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Glossaire et Liste des paramètres AC & AD

	AVHRR
	Advanced Very High Resolution Radiometer  : radiomètre avancé à très haute résolution (visible et infrarouge) sur les satellites polaires

	CCD
	Corner Cube  Direction : direction du coin de cube (miroir mobile de l’interféromètre)

	CGS
	Core Ground Segment : segment-sol développé par ALCATEL sous contrat d’EUMETSAT, et dans lequel l’OPS ira s’insérer

	Dump
	Un dump est une ensemble de données correspondant à un intervalle entre 2 téléchargements. En moyenne il s’agit d’une orbite. Les produits METOP sont structurés autour de cette notion de dump : un produit=un dump

	EPS
	EUMETSAT Pol ar System : Système ’Polaire d'EUMETSAT

	FOV sondeur
	Field Of View  : champ de vue

	IASI
	Infrared Atmospheric Sounding Interferometer : interferomètre de sondage atmosphériq’ue dans l'infrarouge. L’objet de ce document est de spécifier le logiciel opérationnel du traitement sol des données IASI.

	IPSF
	Instrument Point Spread Function  : forme du pixel IASI

	ISRFEM
	Instrument Spectral Response Function Estimation Model

	MCS
	Monitoring and Control Segment

	METOP
	Série de satellites météorologiques opérationnels en orbite polaire. IASI est l’un des instruments de METOP.

	MLA
	MCS Local Agent

	OPS
	Logiciel Opérationnel (Operational Software)  : correspond au IASI level 1 PPS dans les glossaires d’EUMETSAT. PPS=Product Processing Software

	PDS
	Payload Data Segment : Centre de Mission ENVISAT

	PGF
	Product Generation Facility

	PPF
	Product Processing Facility

	SIF
	Simulteurs d'Interfaces du F-PAC ENVISAT (sous système du CNES)

	Sondeur
	Par sondeur on désigne le spectromètre infrarouge, par opposition à l’imageur.

	SP
	Scan  Position : position du miroir de changement de visée


Liste des paramètres AC :

	page 47
§ 10.8.2.
	

	page 49
§ 10.8.2.
	

	page 55
§ 10.10.2.
	

	page 56
§ 10.10.2.
	

	page 65
§ 10.12.2.
	

	page 66
§ 10.12.2.
	

	page 67
§ 10.12.2.
	

	page 76
§ 10.14.2.
	

	page 78
§ 10.15.2.
	

	page 80
§ 10.15.2.
	

	page 102
§ 10.21.2.
	

	page 135
§ 10.28.2.
	

	page 153
§ 10.32.2.
	

	page 158
§ 10.33.2.
	

	page 168
§ 10.36.2.
	

	page 226
§ 10.54.2.
	

	page 229
§ 10.55.2.
	

	page 232
§ 10.56.2.
	


Liste des paramètres AD :

	page 65
§ 10.12.2.
	

	page 66
§ 10.12.2.
	

	page 134
§ 10.28.2.
	


1. Généralités

1.1. Documents de Référence et Applicables

La liste des documents constituant le référentiel du projet OPS-IASI est détaillée dans la « Liste Unique » du Logiciel OPS-IASI [DR100].

2. Introduction

2.1. Objectif

Ce document a pour but de présenter l'ensemble Générateur de Données IASI Level 1 de l’OPS-IASI.

Le document présente d’abord les justifications techniques qui nous ont amenées à identifier ce composant. Les spécifications techniques du composant sont alors rappelées. Le chapitre suivant présente sa décomposition en paquetages et en unités de réalisation (classes).

Chaque unité de réalisation est présentée suivants 2 axes : la stratégie de tests unitaires mise en œuvre et la Conception Détaillée de la classe. Cette conception est extraite des sources eux mêmes, ce qui permet d’assurer très facilement la cohérence entre ce document et ce qui est réellement codé. La conception détaillée de chaque module(classe) est subdivisée en 3 parties : spécification et justification technique, liste des procédures (méthodes) du module (classe), conception détaillée des procédures (méthodes).

Dans le cas de classes réutilisées sans adaptation, la conception détaillée n'est pas mise à jour.

Dans le cas de classes réutilisées avec adaptation, seule la conception détaillée des méthodes nouvelles ou adaptées est mise à jour.

2.2. Domaine d’application

Ce présent document s’applique aux différentes phases de la réalisation du logiciel OPS IASI décrites dans le Plan d’Application [DA102].

Il est livré au CNES en version définitive en fin de Conception Détaillée.

3. Présentation

3.1. Diagramme de Contexte

Le diagramme de contexte présente les interactions de l’OPS avec les systèmes externes à travers les interfaces échangées. Le schéma ci-dessous présent le diagramme de contexte de l’OPS.
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Figure 1 : Diagramme de Contexte de l'OPS-IASI

L’OPS IASI est interfacé avec 2 autres sous-systèmes du CGS :

· le MCS qui est le système de Monitoring&Control des sous-systèmes du CGS. Le rôle du MCS est de surveiller le fonctionnement et la disponibilité des divers sous-systèmes du CGS. Pour ceci, les sous-systèmes dont l’OPS doivent lui fournir régulièrement ou sur anomalie des informations de suivi : les HK TM statuts (1).

· le PGF qui est le système de Monitoring&Control des chaînes de traitement. Son rôle est de répartir et surveiller les traitements des données des charges utiles EPS en fonction d’un plan de travail sur les calculateurs disponibles. Le PGF a en charge de mettre à disposition l’ensemble des données nécessaires à l’OPS pour effectuer un traitement : work order (3), données à traiter (4), données auxiliaires (Produits AVHRR, …) (5), Contexte(16), Paramètres Stables/Autres (15), Banque Spectrale (10), Product Models (18) ; puis, de contrôler à travers les commandes (2) la génération des produits. Le traitement d’une commande par l’OPS donne lieu à l’émission d’un compte rendu : cmde_TM (9). En fin de traitement, l’OPS génére un rapport (6) et met les données produites à disposition du PGF qui a en charge de les récupérer et de les diffuser : Produits IASI 1A/1B/1C (7), Contexte (17), Produits Technologiques et de Vérification (11). L’OPS prévient le PGF de la disponibilité d’un nouveau produit par l’envoi d’un message Stage_TM (8). Les événements de l’OPS sont signalés à l’aide de messages Journal de Bord (19).

3.2. Rappel des fonctionnalités

L’analyse des exigences de l’OPS met en évidence les principales fonctions suivantes :

· la fonction de génération des produits IASI L1 :

· l'initialisation des données de configuration (Banque Spectrale, …),

· l'exécution des algorithmes de la chaîne de traitement,

· la génération des produits,

· les services :

· la surveillance et le contrôle de l'OPS,

· la réception et le traitement des work orders,

· la gestion des messages d'informations,

· la gestion des anomalies.

4. Justifications Techniques de l'Ensemble

Le logiciel OPS a été découpé en 2 ensembles fonctionnels qui permettent de bien isoler l'aspect production des données IASI L1 et algorithmes de l'aspect interfaçage avec les sous-systèmes externes MCS et PGF. Nous avons en plus identifié l'ensemble des Services Communs qui regroupe des bibliothèques soit de services généraux (gestion des répertoires, …), soit de services utilisés par les 2 ensembles fonctionnels.

Les ensembles de conception détaillée de l'OPS sont les suivants :

· Monitoring & Control : interfaçage avec les sous-systèmes externes,

· Serveur de Données : production des données IASI L1,

· Services Communs.

Ce découpage se retrouve dans l'architecture logicielle du produit :

· Monitoring & Control regroupe les processus MP, JDBS, MSGS, TES, WOM,

· Serveur de Données est implémenté par un unique processus : le SD.

De plus, ce découpage permet de regrouper les traitements algorithmiques au sein d'un unique ensemble : l'ensemble Serveur de Données.

Le tableau suivant réparti les fonctions identifiées au §2.2 dans les ensembles de conception détaillé.

	Ensembles
	Fonctions 

	Monitoring & Control
	Surveillance et le contrôle de l'OPS

Réception et le traitement des work orders

Gestion des messages d'informations

Gestion des anomalies

	Serveur de Données
	Initialisation des données de configuration

Exécution des algorithmes de la chaîne de traitement

Génération des produits


5. Spécifications de l'Ensemble

Le tableau suivant répartit les chapitres du Dossier de Spécification [DA104] applicables à chacun des ensembles.

	Chapitres des Spécifications Logicielles [DA104]
	Applicable à l'Ensemble

	3.4.1 : Présentation Générale
	Monitoring & Control

Serveur de Données

Services Communs

	3.4.2 : L’OPS IASI
	Monitoring & Control

Serveur de Données

Services Communs

	3.4.3 : Contrôler et Surveiller l’OPS-IASI
	Monitoring & Control

	3.4.4 : Initialiser le Traitement d'un Dump
	Serveur de Données

	3.4.5 : Générer les Produits IASI Level 1
	Serveur de Données

	3.4.6 : Pré traitement du Granule
	

	
3.4.6.1 : Traitements des Modes
	Serveur de Données

Services Communs

	
3.4.6.2 : Analyse Télémesure et Cas Dégradés
	Serveur de Données

	
3.4.6.3 : Mécanisme de Gestion de l’Overlap
	Serveur de Données

	3.4.7 : Chaîne Image
	Serveur de Données

	3.4.8 : Chaîne ISRFEM
	Serveur de Données

	3.4.9 : Chaîne Produit (spectre)
	Serveur de Données

	3.4.10 : Chaîne Produit (localisation)
	Serveur de Données

	3.4.11 : Chaîne Monitoring
	Serveur de Données

	3.4.12 : Post-traitement du Granule
	Serveur de Données

	3.4.13 : Monitoring Production
	Monitoring & Control

	4 : Spécifications Opérationnelles
	Monitoring & Control

Serveur de Données

Services Communs

	5.1 : Design et Développement
	Monitoring & Control

Serveur de Données

Services Communs


6. Conception de l'Ensemble

Le tableau suivant présente les éléments du Dossier de Conception Préliminaire [DA108] desquels dérive les ensembles de conception détaillés.

	Chapitres de la Conception Préliminaire [DA108]
	Applicable à l'Ensemble

	3 : Architecture Logicielle
	

	3.1 : Le Découpage en Processus
	Monitoring & Control

Serveur de Données

	3.2 : Architecture des Répertoires
	Monitoring & Control

	3.3 : Les Solutions d’Implémentation
	

	
3.3.1 : La Parallélisation des Traitements
	Serveur de Données

	
3.3.2 : L’Encapsulation
	Services Communs

Serveur de données

	
3.3.3 : Fonctionnement en Standalone
	Monitoring & Control

	
3.3.4 : La Gestion des Traces
	Monitoring & Control

Serveur de Données

	3.4 : La Configuration de l’OPS
	

	
3.4.1 : Présentation
	Monitoring & Control

Serveur de Données

Services Communs
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7. Points particuliers de conception detaillée

7.1.  Stratégie d’emission de messAges 

Conformément au &3.4 du dossier de conception détaillée, 2 niveaux de trace et un niveau de messages ont été identifiés sur le serveur de données.

Pour les messages et les traces émis vers le processus JDBS la stratégie suivante est choisie :

· On émet systématiquement les erreurs de haut niveau  dans le code C++ via l’émission de messages de type LogEvent dans les cas suivants ;

· Impossibilité de générer les produits ( dans le sous-package  C++ DON)

· Données incomplètes/corrompues invalides (cas dégradés de la spécification logicielle) [DA104]

· Nom du fichier de trace si le logiciel est compilé avec l’option trace.

· On émet systématiquement les informations de haut niveau  dans le code C++ via l’émission de messages de type LogtTrace dans les cas suivants

· Tous les cas ayant entraînés un message de type logEvent, on précise ici si besoin le contexte de la détection (numéro de ligne …)

· Etape de la chaîne ayant détecté une anomalie de calcul  au sens de l’annexe 2 du document [DA2] en précisant ici quelques information utiles en cas d’investigation  (nom de la fonction et numéro de ligne)

· Nom du fichier de trace si le logiciel est compilé avec l’option trace.

7.2. Gestion des données en memoire

7.2.1. Données produites

Les Données produits lues et écrites sont  , conformément au & 4.2.3.3.5 du document [DA108] stockées en mémoire pour l’ensemble d’un granule. Une phase globale est donc prévue en début et en fin de traitement afin de charger les données en mémoire et d’écrire les produits requis.

Les traitements multi-threadé accèdent alors à ces zones mémoire distinctes en fonction de la ligne traitée. Les interactions possible sont ainsi supprimées et chaque thread de calcul est propriétaire de la données lue/écrite. Le fonctionnement précédent est illustré par le schéma ci-dessous afin de visualiser dans le cadre de la chaîne OPS les flux de données lus et écrits par les algorithmes.


[image: image2.wmf] 

thread 1

 

thread 2

 

thread 3

 

thread n

 

……….

 

étape 1

 

Lignes 

1

-

n

 

étape 3

 

Lignes 

1

-

n

 

étape2

 

Ligne1

 

 

étape4 

Ligne1

 

étape2

 

Ligne2

 

 

étape2

 

Ligne3

 

 

étape2

 

Ligne4

 

 

étape4 

Ligne2

 

étape4 

Ligne3

 

étape4 

Ligne4

 

Mémoire/ligne

 

1

 

1

 

2

 

3

 

4

 


Figure 2 : Utilisation des données par ligne ( Cas 4 lignes)

Ce principe concerne les données IASI de niveau 0 1 ainsi que les données AVHRR.et les données internes par ligne.

7.2.2. Données internes

Dans certains cas le principe précédent n’est cependant pas applicable et peut conduire à une perte de place importante. C’est par exemple le cas pour toutes les données précalculées au sein d’une étape afin d’optimiser les temps d’exécution (Précalcul pour les FFT, interpolation spline …). Ces données sont ainsi indicées non plus par ligne mais par thread  et le principe précédent est réutilisé en remplaçant la notion de ligne par celle de numéro de thread au niveau de la mémoire . Ceci suppose cependant qu’entre 2 étapes distinctes la donnée n’est pas conservée et peut avoir été écrasée par le même calcul pour une autre ligne.

8. Stratégie de Tests Unitaires

Plusieurs stratégies, conformes au Plan d'Application [DA012], ont été définies pour tester unitairement les modules/classes du logiciel de l'OPS en fonction de leur degré de réutilisation.

Un module/classe est dit réutilisé si au moins 30% de son code est repris pour implémenter un nouveau sous-système.

Les modules/classes ont été répartis en 4 catégories :

· les modules/classes réutilisés,

· les modules/classes réutilisés adaptatés,

· les modules/classes réutilisés modifiées,

· les nouveaux modules/classes.

Le terme "adaptaté" est utilisé pour les classes dont les modifications consistent :

· soit en des mises à jour dues au portage (essentiellement des problèmes de compilation),

· soit à la prise en compte des librairies MLA spécifiques du CGS. Il est a noté que ces librairies ont des interfaces similaires à celles des librairies CSF du PDS-ENVISAT (utilisées pour le SIF).

Le terme "modifié" est utilisé :

· soit lorsque l'implémentation de mèthodes évolue,

· soit lorsque la structure de la classe évolue fortement par le rajout et la suppression de méthodes.

Dans le premier cas, nous parlerons de modification d'implémentation tandis que dans le second cas de modification de structure.

Stratégie 1 : statégie de tests unitaires
Stratégie 1.1 :

Le principe de la boîte noire est utilisée. Chaque module (classe) est testé en le considérant comme une boîte noire. Un pilote de test permet de simuler l'appel au module (classe). La vérification est réalisée en exploitant les traces générées par chacun des modules (chacune des classes) ainsi que les fichiers produits par chacun des modules (chacune des classes).

Les tests de déroulent de façon incrémentale, c'est-à-dire que l'on commence par les composants ne faisant pas appel à d'autres procédures ou méthodes d'autres composants du logiciel, puis l'on continue par les composants appelant des procédures (méthodes) d'autres modules (classes) de façon à construire progressivement chacun des processus.

Cette stratégie est mise en œuvre :

· pour les nouveaux modules développés,

· pour les modules réutilisés avec modification de structure.

Stratégie 1.2 :

Les classes sont testées lors des tests unitaires de la classe principale (main) de chaque processus.

Cette stratégie est mise en oeuvre dans le cas :

· de modules réutilisés avec de faible modification d'implémentation,

· de modules réutilisés modifiées qui implémentent des traitements linéaires non complexes.

Stratégie 2 : statégie de tests d'Intégration/Validation
Les classes sont testées lors des tests d'intégration et de validation.

Cette stratégie est mise en oeuvre dans le cas :

· des modules réutilisés,

· de modules réutilisés adaptés.

9. Décomposition de l'Ensemble

Le composant Monitoring & Control est constitué d’un ensemble de modules/classes. Chaque module/classe fournit les services liés à une encapsulation ou à une abstraction.

	Composant
	Classe
	Stratégie de test

	ACT
	SD_ACT_Action
	2

	
	SD_ACT_ActionDeTest
	2

	
	SD_ACT_Template
	2

	
	SD_ACT_Traitement
	2

	
	SD_ACT_VerificateurSymptome
	2

	ALG
	SD_ALG_AVHRR
	1.1

	
	SD_ALG_ISRFEM
	1.1

	
	SD_ALG_Image
	1.1

	
	SD_ALG_Monitoring
	1.1

	
	SD_ALG_Spectre
	1.1

	BAS
	SD_BAS_Contexte
	1.1

	
	SD_BAS_LibESSL
	1.1

	
	SD_BAS_LibMath
	1.1

	
	SD_BAS_OperateurBase
	1.1

	
	SD_BAS_OperateurLoc
	1.1

	
	SD_BAS_Traces
	1.1

	DON
	SD_DON_BanqueSpectrale
	1.1

	
	SD_DON_CasDegLigne
	1.1

	
	SD_DON_ConfAutre
	1.1

	
	SD_DON_ConfStable
	1.1

	
	SD_DON_Contexte
	1.1

	
	SD_DON_DonGenGranule
	1.1

	
	SD_DON_FinTraitement
	1.1

	
	SD_DON_GestCasDeg
	1.1

	
	SD_DON_GestConfAutre
	1.1

	
	SD_DON_GestConfStable
	1.1

	
	SD_DON_GestDonnees
	1.1

	
	SD_DON_GestGranule
	1.1

	
	SD_DON_Granule
	1.1

	
	SD_DON_GranuleAVHRR
	1.1

	
	SD_DON_GranuleN0
	1.1

	
	SD_DON_GranuleN1
	1.1

	
	SD_DON_InventaireConf
	1.1

	
	SD_DON_LigneAVHRR
	1.1

	
	SD_DON_LigneN0
	1.1

	
	SD_DON_LigneN1
	1.1

	
	SD_DON_OBTUTC
	1.1

	
	SD_DON_OSV
	1.1

	
	SD_DON_PaquetN0
	1.1

	
	SD_DON_SVM
	1.1

	
	SD_DON_Traitement
	1.1

	EVT
	SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache
	2

	
	SD_EVT_SujetTerminaisonTache
	2

	FRW
	SD_FRW_ApplicationServeurDonnees
	1.1

	
	SD_FRW_ContexteThread
	2

	
	SD_FRW_Echeancier
	1.1

	
	SD_FRW_FabriqueAction
	2

	
	SD_FRW_FabriqueDeTache
	2

	
	SD_FRW_GestionnaireThread
	2

	
	SD_FRW_VerrouApplication
	2

	GES
	SD_GES_ChaineImageDeb
	1.1

	
	SD_GES_ChaineImageISRFEM
	1.1

	
	SD_GES_ChaineProd0_1C
	1.1

	
	SD_GES_ChaineProd1A_1C
	1.1

	
	SD_GES_ChaineProd1B_1C
	1.1

	
	SD_GES_FiltrageAxeInterf
	1.1

	SRV
	SD_SRV_ServeurEvenements
	2

	TAC
	SD_TAC_ContexteDeTache
	1.2

	
	SD_TAC_GestionnaireDeSession
	2

	
	SD_TAC_Tache
	2

	
	SD_TAC_TacheTraitement
	2


10. Description des Unités de Réalisation

10.1. CLASSE SD_ACT_Action

10.1.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ACT

CLASSE : SD_ACT_Action

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_ACT_Action

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ACT_Action

E  SD_ACT_Action

E  ~SD_ACT_Action

E  Tache

E  Executer

E  VerifierSymptome

E  PeutEtreEnchainee

E  JournaliserEvenement

E  TracerDebut

E  TracerFin



10.1.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_ACT_Action

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_ACT_Action

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache père de l'action

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mémoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_ACT_Action

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Tache

Description : Accesseur à la tache associée à l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Tache associée à l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode virtuelle à surcharger dans les classes dérivées

  Invoquer la vérification des symptomes une fois l'action

  exécutée

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Vérifie si les symptomes associés à l'action sont

              en erreur ou non

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode virtuelle à surcharger dans les classes dérivées

  Les symptomes controlés sont spécifiques a l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : PeutEtreEnchainee

Description : Indique si l'action en cours peut être enchainée 

              par la suivante

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Booleen : CMN__VRAI si l'action peut être enchainée

                        CMN__FAUX sinon

------------------------------------------------------------------

  L'action est terminée si les instructions qui la

  composent se sont complètement déroulées

------------------------------------------------------------------

Methode : JournaliserEvenement

Description : Journalise un événement

Parametres :

              (ENTREE) libelle : Libellé du message

              (ENTREE) typeEvt : Type d'événement

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Accéder au journal de bord et journaliser l'événement

------------------------------------------------------------------

Methode : TracerDebut

Description : Tracer le début de l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : TracerFin

Description : Tracer la fin de l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------



10.2. CLASSE SD_ACT_ActionDeTest

10.2.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ACT

CLASSE : SD_ACT_ActionDeTest

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_ACT_ActionDeTest utilisée en test

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ACT_ActionDeTest

E  ~SD_ACT_ActionDeTest

E  Executer

E  VerifierSymptome



10.2.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_ACT_ActionDeTest

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache père de l'action

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mémoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_ACT_ActionDeTest

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode virtuelle surchargée

  Pour test seulement...

  Invoquer la vérification des symptomes une fois l'action

  exécutée

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Vérifie si les symptomes associés à l'action sont

              en erreur ou non

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode virtuelle à surcharger dans les classes dérivées

  Les symptomes controlés sont spécifiques à l'action



10.3. CLASSE SD_ACT_Template

10.3.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ACT

CLASSE : SD_ACT_Template

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_ACT_Template

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ACT_Template

E  ~SD_ACT_Template

E  Executer

E  VerifierSymptome



10.3.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_ACT_Template

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache père de l'action

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mémoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_ACT_Template

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Afficher un message

  Invoquer la vérification des symptomes une fois l'action

  exécutée

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Vérifie si les symptomes associés à l'action sont

              en erreur ou non

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------



10.4. CLASSE SD_ACT_Traitement

10.4.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ACT

CLASSE : SD_ACT_Traitement

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_ACT_Traitement

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ACT_Traitement

E  ~SD_ACT_Traitement

E  Executer

E  VerifierSymptome



10.4.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_ACT_Traitement

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache père de l'action

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mémoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_ACT_Traitement

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode virtuelle surchargée

  Invoquer la vérification des symptomes une fois l'action

  exécutée

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Vérifie si les symptomes associés à l'action sont

              en erreur ou non

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode virtuelle surchargée

  Les symptomes controlés sont spécifiques à l'action



10.5. CLASSE SD_ACT_VerificateurSymptome

10.5.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ACT

CLASSE : SD_ACT_VerificateurSymptome

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_ACT_VerificateurSymptome

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ACT_VerificateurSymptome

E  ~SD_ACT_VerificateurSymptome



10.5.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_ACT_VerificateurSymptome

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) pAction : Action dont la vérification de

                                 symptome devra être déclenchée

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  On mémorise l'action à controler

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_ACT_VerificateurSymptome

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI l'action existe

      alors on vérifie les symptomes pour cette action

  FIN SI



10.6. CLASSE SD_ALG_AVHRR

10.6.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ALG

MODULE : SD_ALG_AVHRR

Comment :

   Code file for the  SD_ALG_AVHRR class which includes the

   algorithm used to compare IASI and AVHRR images in order to :

- analyse IIS type

- geolocalize IASI L1 products

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ALG_40_IAC

E  SD_ALG_41_CCS

E  SD_ALG_44_GEO



10.6.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_40_IAC

Description : algorithme de co-registration Imageur-AVHRR

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne SN traite



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(ENTREE)  GIrcImg : image calibrée



(ENTREE)  indicedeb : indice de la premiere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  indicefin : indice de la derniere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  BandeauAVHRR : bandeau AVHRR chargé en mémoire



(Entree/Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 





pour le SN (on choisira la date UTC





( on peut aussi trouver ceci avec InfoDet1ENG)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Calcul des coordonnées des 4 coins de l?imagette IIS dans le repère IIS

  IISCornerY[1] = IISCornerY[4] =  IISY(1)

  IISCornerY[2] = IISCornerY[3] = IISY(Mc)

  IISCornerZ[1] = IISCornerZ[2] = IISZ(1)

  IISCornerZ[3] = IISCornerZ[4] = IISZ(Ml)

Calcul des coordonnées des 4 coins de l?imagette IIS dans le repère IASI i=1,4

  CornerY[i] = IISCornerY[i]*Cos(IISRot)- IISCornerZ[i]*Sin(IISRot)

  CornerZ[i] = IISCornerY[i]*Sin(IISRot)+ IISCornerZ[i]*Cos(IISRot)

Calcul des coordonnées des 4 coins dans le repère MetopIIS

  CornerMetop(i) = GeomIasiMetop{ MatRot, ScanAngle, CornerY(i), CornerZ(i) }

Calcul des coordonnées des 4 coins dans le repère Avhrr : 

 [IISCornerAvhrrLin(i), IISCornerAvhrrCol(i)] 

Calcul des coordonnées des 4 coins dans le repère geodesique

--appel reserver operateur

appel SD_BAS_MetopGeod

--appel liberer operateur

Calcul des coordonnées des 4 coins dans le repère AVHRR

appel SD_BAS_GeodAVHRR

cette fonction se fait grace à une recherche dans le bandeau AVHRR 

  Détermination du domaine Avhrr utile contenu dans l?imagette IIS 

  en tenant compte de l?offset a priori définie par 

  LinAvFirst  < ligne < LinAvEnd 

  ColAvFirst < colonne < ColAvEnd 

  Nl = LinAvEnd - LinAvFirst + 1 cela sort d'ou ?

  Nc = ColAvEnd - ColAvFirst + 1

  NbPixAv = Nl * Nc

Interpolation des pixels morts de l'IIS

Boucle sur les pixels l?image IIS (il,ic)

  Si (IISDeadpix(il,ic)=oui) alors

    remplacer Z(il,ic) par la moyenne des pixels dans l?image qui sont voisins 

    immédiats de (il,ic) et tels que IISDeadPix = non


(la moyenne porte donc sur 0 à 8 pixels)

Coordonnées des pixels de l'imagette Avhrr utile dans le repère Avhrr 

avec correction inverse de l?offset

Boucle sur les lignes Avhrr ( Ilin = 1 à Nl )

  Boucle sur les colonnes Avhrr ( Icol = 1 à Nc)


ImgAvCol(Ilin,Icol) = IntToReal{ Icol + ColAvFirst - 1 } - OffsetGuess(1)


ImgAvLin(Ilin,Icol) = IntToReal{ Ilin + LinAvFirst - 1 } - OffsetGuess(2)

  Fin de boucle sur les colonnes Avhrr

Fin de boucle sur les lignes Avhrr

Calcul des coordonnées des NbPixAv pixels AVHRR dans le repère Metop : p= (Ilin, Icol)

  ImgAvMetop(p) = GeomAvhrrMetop{ ImgAvLin(p) , ImgAvCol(p) } 

--appel reserver operateur

---appel SD_BAS_GeodMetop

--appel liberer operateur

Calcul des coordonnées des NbPixAv pixels AVHRR dans le repère IASI

[ ImgAvY(p), ImgAvZ(p) ] = GeomMetopIasi{ MatRot, ScanAngle, ImgAvMetop(p) }

Calcul des coordonnées des NbPixAv pixels AVHRR dans le repère IIS

  IISImgAvY(p)= ImgAvY(p)*Cos(IISRot)+ ImgAvZ(p)*Sin(IISRot)

  IISImgAvZ(p)= -ImgAvY(p)*Sin(IISRot)+ ImgAvZ(p)*Cos(IISRot)

Re-échantillonnage de l?imagette IIS dans le raster AVHRR : interpolation bilinéaire

  X(p) = Intlin2D{ Z, IISY, IISZ, Ml, Mc, IISImgAvY(p), IISImgAvZ(p), Nl, Nc }

appel  SD_BAS_InterpBilineaire2D

Position du point précedent le début de l?image IASI dans le raster AVHRR

   lin0 = LinAvFirst -1

   col0 = ColAvFirst -1

---------------- cet algorithme doit etre optimisé selon l'annexe 3 du DA2

Calcul de la valeur moyenne de l?image IASI 

cf DA7

Boucle sur les points de la grille de calcul de corrélation 

(dl,dc) de (-Dl,-Dc) à (Dl,Dc)

  Calcul de la valeur moyenne de l?image AVHRR correspondante au décalage (dl,dc)

    cf DA7

  Calcul du coefficient de corrélation entre les deux images

    cf DA7

Fin de boucle sur le voisinnage

----------------

Recherche du point de grille (dlmax,dcmax) présentant le maximum de corrélation 

  R(dlmax,dcmax)=max(R(dl,dc))

Si (dlmax, dcmax ) n?est pas sur un bord de la grille alors

    [ dlm, dcm, CorrelQual, PosMaxQual, FlagError ] = 

     Recherche d?extremum ( R, dlmax, dcmax )

appel SD_BAS_Extremum2D ( recherche maximum)

Fin de Si

Si CorrelQual < CorrelCutoff ou PosMaxQual < PosMaxCutoff 

alors

   FlagCoregNonQual = NON

Sinon

   FlagCoregNonQual = OUI

Si FlagError=OUI alors

   FlagCoregNonValid = OUI

   OffsetImagAvhrr=(OffsetGuess(2)+dlmax,OffsetGuess(1)+dcmax)

Sinon

   FlagCoregNonValid = NON

   OffsetImagAvhrr=( OffsetGuess(2)+dlmax+dlm,OffsetGuess(1)+dcmax+dcm)

   VarImagIIS =  cf DA7 

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_41_CCS

Description : analyse des radiances dans les FOV sondeurs

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



(numero de ligne SN traite



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(ENTREE)  GIrcImg : image calibrée



(ENTREE)  indicedeb : indice de la premiere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  indicefin : indice de la derniere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  BandeauAVHRR : bandeau AVHRR chargé en mémoire



(ENTREE)  teclipse : date UTC de fin de l'eclipse




 précedant la ligne LN



(Entree/Sortie)  InfoDet1ABC : info det du produit 1ABC 





pour le SN (on choisira la date UTC



(Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

cet algorithme va faire l'objet d'une evolution importante 

la conception detaillee sera faite ultérieurement

appel SD_BAS_CalculValVectPropres

appel SD_ALG_Triclasses

appel SD_ALG_Rechclasses

appel SD_BAS_EvolutionModele

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_44_GEO

Description : Geolocalisation des produits IASI

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



numero de ligne SN traite



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(Entree)  InfoDet1ENG : info det du produit ENG 



(Sortie)  InfoDet1ABC : info det du produit 1ABC 





pour le SN (on choisira la date UTC



(ENTREE)  indicedeb : indice de la premiere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  indicefin : indice de la derniere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  BandeauAVHRR : bandeau AVHRR chargé en mémoire

Return Status : test



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Calcul des coordonnées des barycentres des 4 Ipsfs dans le repère IASI 

en tenant compte de l?angle de visée et de l?offset Sondeur-AVHRR

Boucle PN= 1..4

  PosBarySondY(PN) = PsfBarycentreY (PN) + OffsetSondAvhrr(1)

  PosBarySondZ(PN) = PsfBarycentreZ (PN) + OffsetSondAvhrr(2)

FIN boucle PN

Calcul des coordonnées de la sous-grille de l?IIS dans le repère IASI en tenant compte de l?angle de visée, de la rotation entre le repère nominal instrument et le repère IIS et de l?offset Sondeur-AVHRR.

Boucle i=1.. Ssize


PixSubGridY(i) = IISY(NY(i), NZ(i)) + OffsetSondAvhrr(1)


PixSubGridZ(i) = IISZ(NY(i), NZ(i)) + OffsetSondAvhrr(2)

FIN boucle i

Calcul des coordonnées des barycentres des 4 Ipsf et de la sous-grille 

de l?IIS dans le repère METOP.

On multiplie les directions PosBarySond et PixSubGrid par la matrice MatRot

 de rotation IASI vers METOP pour obtenir DirSondMetop(PN) et DirIisMetop(Ssize)

appel multiplication matrice vecteur

Calcul pour les barycentres des 4 Ipsf et pour la sous-grille de l?IIS

des coordonnées géodésiques (latitude, longitude) du point visé sur la surface

 terrestre, des angles de mesure et des angles solaires

--appel reserver operateur

Pour chacune des directions DirSondMetop et DirIisMetop ( 4 + 5*5)

-------------- ceci est réalisé dans la fonction SD_BAS_MetopGeod

fin Pour chacune des directions DirSondMetop et DirIisMetop 

--appel liberer operateur

Calcul de la position du barycentre des 4 Ipsf et des points de la sous-grille IIS dans le raster Avhrr 

Pour chacun des 4 barycentres et des point de la sous grille IIS

-------------- ceci est réalisé dans la fonction SD_BAS_GeodAVHRR

Fin Pour chacun des 4 barycentres 

------------------------------------------------------------------

Method : SD_ALG_GeomIasiMetop

objet :  Passage de coordonnées du repère nominal instrument (IASI)

vers le repère METOP

Parametres : 

Return Status : 



t_CMN_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_OK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Entrées :

  Matrice de rotation du repère IASI au repère Metop : MatRot

  Angle de visée IASI : ScanAngle 

  Coordonée angulaire selon l?axe Y dans le repère IASI : PosY

  Coordonée angulaire selon l?axe Z dans le repère IASI : PosZ

Sorties :

  Cosinus directeurs des directions dans le repère Metop : VectPosRM

Pseudo-Code :

Vecteur position du point dans le repère Iasi (sans rotation)

  VectPos(1) = 1

  VectPos(2) = Sin{ PosY }

  VectPos(3) = Sin{ PosZ }

Normalisation

  VectPosN = Normalisation{ VectPos }

Matrice de rotation liée à l?angle de visée Iasi

  MatRotLOS = Matrice de rotation{ ScanAngle }

Vecteur position dans le repère IASI

  VectPosRI = MatRotLOS * VectPosN

Vecteur position dans le repère METOP

  VectPosRM = MatRot * VectPosRI

------------------------------------------------------------------

Method : SD_ALG_GeomMetopIasi

objet :  Passage de coordonnées du repère Metop vers le repère

nominal instrument (IASI)

Parametres :

Return Status : 



t_CMN_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_OK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Entrées :

Matrice de rotation du repère IASI au repère Metop : MatRot


Angle de visée IASI : ScanAngle


Cosinus directeurs dans le repère Metop : VectPos

Sorties :


Coordonnée angulaire selon l?axe Y dans le repère IASI : PosY


Coordonnée angulaire selon l?axe Z dans le repère IASI : PosZ

Pseudo-Code :

Normalisation

  VectPosRM = Normalisation{ VectPos }

Vecteur position dans le repère IASI

  VectPosRI = Transpose{ MatRot }* VectPosRM

Matrice de rotation liée à l'angle de visée IASI (sens opposé)

  MatRotLOS = Matrice de rotation{ - ScanAngle }

Vecteur position dans le repère IASI sans rotation

  VectPos = MatRotLOS * VectPosRI

Coordonnées angulaires dans le repère IASI selon les axes Y et Z

  PosY = Asin{ VectPos(2) }

  PosZ = Asin{ VectPos(3) }

Normalisation d'une matrice et d'un vecteur

multiplication matrice vecteur

transposition de matrice

construction de la matrice de rotation

calcul val et vecteurs propre ou appel ESSL 



10.7. CLASSE SD_ALG_ISRFEM

10.7.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ALG

MODULE : SD_ALG_ISRFEM

Comment :

   Code file for the  SD_ALG_Spectre class which includes the

   algorithm used to compute IASI L1 spectra

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ALG_22_SOS

E  SD_ALG_23_SSD

E  SD_ALG_21_SSS

E  SD_ALG_24_IAX

E  SD_ALG_25_FAX

E  SD_ALG_43_ISF



10.7.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_22_SOS

Description : algorithme de surechantillonnage d'un spectre 

utilisé dans la chaine ISRFEM et dans la chaine produit 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne SN et PN




  traite



(ENTREE)  ctx_appel : ISRFEM ou PRODUIT



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  DataGenGranule : Données generales au granule



(Entree)  GSpectInit : spectre décodé



(Sortie)  InfoGen : info generale issues de l'algo



(Sortie)  GSpectReech : spectre reechantilloné

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------


selon le contexte d'appel les parametres issus des fichiers de conf varient

Test sur les interpolateurs

Si OSFftFactor > 1, alors on interpole par fft

  Amortissement (SigS) des extrémités du spectre

  appel SD_BAS_Amortissement

  Transformée de Fourier directe du spectre réel Spect(n) -> STF(m)

  appel SD_BAS_FFT1DR2C 

(quel est l'interet de prevoir une FFT par morceau?)

  Calcul des différences de marche optiques associées aux échantillons

  mo = NsFFT/2 + 1x(m) = (m - mo) . ( cf DA7) 

  Amortissement (SigI) des extrémités de STF(n)

  appel SD_BAS_Amortissement

  Boucle sur le facteur de suréchantillonnage ns varie de 1 à OSFftFactor

    Calcul du déphasage

    dphi(m) = 2.Pi . (ns-1) . x(m) . ( cf DA7)

    Transformée de Fourier inverse de l'interférogramme déphasé complexe 

    vers un spectre réelSns(n) = Partie-Réelle[TF-1 (STF(m).exp(-i.dphi(m))]

    appel SD_BAS_FFTInv1DC2R 

    Positionnement des échantillons spectraux

    S(ns + (n-1) . OSFftFactor) = Sns(n)

  Fin de boucle de suréchantillonnage

Sinon S(n) = Spect(n)

Fin d'interpolation par fft


selon le contexte d'appel (ISRFEM ou produit) les nombre d'onde


sont precalculés dans t_SD_BAS_DataGen

--

Base des nombre d?onde du spectre sur-échantillonné par fft

Pour tout n Î [ 1, (Nslast-Nsfirst) * OSFftFactor + 1 ]

  Wn(n) = (Nsfirst-1)*DwnSpect + (n-1)*DwnSpect/OSFftFactor

--

OSFactor = OSFftFactor

Si OSsplineFactor > 1, alors on interpole par spline cubique


selon le contexte d'appel (ISRFEM ou produit) les nombre d'onde


sont precalculés dans t_SD_BAS_DataGen

--

  Calcul des abscisses fréquentielles désirées 

  (OSWn(m) en tenant compte du suréchantillonnage par fft s'il a eu lieu

   pour calculer les abscisses du spectre en entrée Wn(n)

  Pour tout n Î [ 1, (Nslast-Nsfirst) * OSFftFactor * OSsplineFactor+ 1 ]

  OSWn(n) = (Nsfirst-1)*DwnSpect + (n-1)*DwnSpect/(OSFftFactor* OSsplineFactor)

--

  Interpolation par spline cubique(Wn(n), S(n)) -> (OSWn(m), OSSpect(m))

    appel SD_BAS_InterpSpline1D 

Sinon

  OSSpect(n) = S(n)

Fin d'interpolation spline cubique

OSFactor = OSFactor x OSsplineFactor

Fin de test

Calcul des numéros des premier et dernier échantillons

OSNsfirst = OSFactor . (Nsfirst - 1) + 1

OSNslast = OSFactor . (Nslast - 1) + 1

Largeur spectrale d'un échantillon

DWnOSSpect = DWnSpect / OSFactor

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_23_SSD

Description : algorithme de determination 

des decalage spectraux 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne SN et PN




  traite



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  InfoGen : info generales issues de l'algo SOS



(ENTREE)  GSosSsdSpect : spectre reechantilloné issue de l'algo SOS



(Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Calcul des positions spectrales nominales Wno(n)


Wno(n) = (n-1).DWnSpect pour n de Nsfirst à Nslast

Initialisation du coefficient de calibration spectrale de la fenêtre Spectcalcoef = 1

Boucle sur le nombre d'itération nit varie de 1 à NItera


Calibration spectrale des positions des échantillons


Wn(n) = Wno(n).SpectCalcoef pour tous les échantillons de Nsfirst à Nslast


Calcul des radiances sur la base des pseudo-nombres d'ondes par interpolation 

    spline cubique à partir de la base des nombres d'ondes calibrés 

    (Spect(n) sur la base Wn(n)) donnent (RdSW(m) sur la base WnSW(m))

    appel SD_BAS_InterpSpline1D 

Amortissement des extrémités de la fenêtre spectrale.

 On applique la méthode de "windowing" pour amortir les extrémités 

de la fenêtre en utilisant une gaussienne de demi-largeur SigG.

    appel SD_BAS_Amortissement

Transformée de Fourier complexe des radiances de la fenêtre spectrale FFTSW(n)

    appel SD_BAS_FFT1DR2C 

Abscisse de l'harmonique 

  NabsHar = (Nhar + 1) x ((NsFFT - 1) / NsSSR) + (NsFFT/2 + 1)


  Module de l'harmonique
Modul =  cf DA7



Phase de l'harmonique



  Phase = Arctangente[Imaginaire(FFTSW(NabsHar).Sign), 



      Réel (FFTSW(NabsHar) . Sign) ]


(L'arctangente doit être définie entre - PI et PI)

Calcul du coefficient de calibration spectral


Spectcalcoef = Spectcalcoef x
cf DA7

Fin de boucle itérative

Indice de qualité

WnShiftQual=Modul/ModulNat(Nhar)

Si WnShiftQual > 1 alors WnShiftQual=1/ WnShiftQual

Test de qualité du module de l'harmonique désirée

Si Modul > Modulcutoff(NHar) alors FlagNonQual = non

Sinon FlagNonQual =oui

Calcul du décalage spectral

WnShift = WnSWref . (Spectcalcoef - 1)

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_21_SSS

Description : algorithme de selection des decalages spectraux 

des decalage spectraux 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



numero de ligne CCD et PN




  traite



(ENTREE)  tlig : date UTC de la ligne (SN=1 ou 3 





suivant mode)



(ENTREE)  teclipse : date UTC de fin de l'eclipse




 précedente



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(Entree)  NbISPPX : nombre des paquets de N0 PX



(Entree)  ListeInfoN0 : Liste des paquets de N0 PX





pour la ligne ( on choisira ceux de PN





et de CCD ( SN variant))




  cette info est dans InfoDet1ABC



(Entree)  InfoDet1ABC : info det du produit 1ABC 



(Entree/Sortie)  InfoDetEng : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Initialisations

WnShiftWgt=0 WnShiftSum=0 Nsel=0

Estimation de l?offset sondeur-IIS par la le modèle orbital

OffsetSondIIS(1) = Modele-Orbital{ t,t_FE,Period,OffsetSondIISModel(1) }

OffsetSondIIS(2) = Modele-Orbital{ t,t_FE,Period,OffsetSondIISModel(2) }


appel SD_BAS_EvolutionModele

Si ( abs(t-t_FE) < 8*Period ou OffsetSondIISModel(1,6)=0 )

Alors FlagDateNOK = NON

Sinon FlagDateNOK = OUI

Fin de Si

Transformation des vecteurs IISY et IISZ en matrices IISY(ligne,colonne) 

et IISZ(ligne,colonne)

Transformation de l?IPSF sondeur dans le raster Imageur IIS  restreint à 

la partie utile de l?Ipsf  de (LinDeb,ColDeb) à (LinFin,ColFin)

avec prise en compte de l?offset sondeur imageur

[ IISWgtIpsf, ImagYIpsfunused, ImagZIpsfunused ] = TransformIpsf( NbLin, NbCol

 , Ypsf, Zpsf, Wgtpsf, LinDeb, ColDeb,LinFin,ColFin, IISY, IISZ, IISDY, IISDZ, OffsetSondIIS, Osf)

la fonction transform IPSF peut etre précalculée ( par granule ou par ligne ?)

Surf = (LinFin ? LinDeb + 1) * (ColFin ? ColDeb + 1)

Boucle conditionnelle sur les sous-cycles Sn si CCD=Scd(Sn) alors

  Si FlagNonQual(Sn)=Non et si WnShiftMin < Wnshift(Sn) < WnShiftMax alors

    Calcul de la valeur moyenne de l?image intra-pixel sondeur ( cf DA7)

    Calcul de la variance intra-pixel sondeur (cf DA7)

    Si ImagStd < ImagStdCutoff alors

      Nsel=Nsel+1 WnShiftSum=WnShiftSum+WnShift(Sn).WnShiftQual

      WnShiftWgt=WnShiftWgt + WnShiftQual

    Fin de si (test de variabilité sur l?image)

  Fin de si

Fin de boucle conditionnelle sur les sous-cycle de direction CCD

Si Nsel > 0 alors 

  WnShiftMean=WnShiftSum/WnShiftWgt

  FlagNonSel=NON

  WnShiftMeanQual=WnShiftWgt / Nsel

Sinon

  FlagNonSel=OUIWnShiftMeanQual=WnShiftWgt

Fin de si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_24_IAX

Description : algorithme de determination de l'axe interferometrique 

instantanné

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




numero de ligne CCD 




  a traiter



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(Entree)  NbISPPX : nombre des paquets de N0 PX



(Entree)  ListeInfoN0 : Liste des paquets de N0 PX





pour la ligne (on choisira ceux de CCD



(Entree/Sortie)  InfoDetEng : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Pour chacun des pixels npix = 1 à 4

  Si FlagNonSel(npix) = oui alors pdspix(npix) = 0

Pour chaque point de la grille (nlin,ncol) on calcule le carré de

 la distance entre les décalages spectraux mesurés et calculés 

  Pour chaque pixel npix de 1 à Npix

    DistPix(npix)=( WnShiftMean(npix)- GridWnShift(nlin,ncol,npix))**2

  Fin de boucle sur les pixels

  Dist(nlin,ncol) = Sigma pixels (PdsPix(npix).DistPix(npix))

Fin de boucle sur les points de grille

Recherche du point de grille de distance minimum nlin0 et ncol0

 tels que Dist(nlin0,ncol0)=min(Dist(nlin,ncol))

Pas de la grille 

  DY=GridY(ncol0+1)-GridY(ncol0-1)/2

  DZ=GridZ(nlin0-1)-GridZ(nlin0+1)/2

Si (nlin0, ncol0 ) n?est pas sur un bord de la grille alors

 [MinLin,MinCol,DistMin,FitQual,FlagError]=Recherche d?extremum(Dist,nlin0,ncol0)


appel SD_BAS_Extremum2D (Minimum)

Fin de Si

Si FlagError ou si (nlin0,ncol0) est sur un bord de la grille alors

  FlagAxeNonQual=oui

  AxeYInstant = GridY(ncol0)

  AxeZInstant = GridZ(nlin0)

Sinon

  FlagAxeNonQual=non

  AxeYInstant = GridY(ncol0)+MinLin*DY

  AxeZInstant = GridZ(nlin0)+MinCol*DZ

Indices de qualité de la détermination 

  sur la position du minimum AxeQual = FitQual

  sur la conformité des mesures de shift avec la modélisation 

  AxeRes = DistMin

Si Sigma( pdspix(npix)) < 3 alors FlagAxeNonQual=oui

le contexte est mis à jour par l'appelant (ajout d'un elément dans l'historique)

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_25_FAX

Description : algorithme de filtrage de l'axe interferometrique 

remarque importante : dans le cas des modes intermediaires ou

complet on se base ici toujours sur le contexte courant:

si 0-1C alors le contexte a été enrichi auparavant et contient l'axe



instantanné du granule courant

si 1A-1C alors le contexte a été lu auparavant et on considère que



les derniers elts de l'historique correspondent



au granule courant

Parameters :



(ENTREE)  nbligne : num de ligne du granule traité



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



numero de  CCD 




  a traiter



(ENTREE)  contextecourant : pointeur sur le contexte





 
courant configuration 




  (avec historique)



(ENTREE)  tF : date de la premiere ligne du granule 



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(Entree/Sortie)  InfoDetEng : tableau de pointeurs 



sur les info det du produit ENG (ordre chrono)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

à partir du contexte courant

Ajustement au sens des moindres carrés par un polynôme de degré Ndeg

 de la série temporelle des déterminations instantanées de longueur 

FLS+ILS avec pondération à zéro des mesures de mauvaise qualité 

(i.e. FlagAxeNonQual(t)=OUI) et avec un poids w(t) = AxeQual(t)*exp(-(t-tF)/t0) 

 pour les autres mesures.(tF est la date de la dernière mesure de la série ILS )

Calcul de la série temporelle filtrée de longueur ILS par le polynôme 

d'ajustement AxeYFiltered(t),AxeZFiltered(t)

 appel SD_BAS_MoindresCarres1DNdeg

Calcul de la valeur RMS de la distance entre la série temporelle instantanée 

de longueur ILS et le polynôme d'ajustement DistAxeRms :

 cf DA 7

 Test de qualité :

Si DistAxeRms > CutoffRms, alors FlagAxeNonQual = oui

Sinon FlagFilteredAxeNonQual =non

Indicateur de la qualité du filtrage :

S =  cf DA7

AxeRes = DistAxeRms / sqrt (S-Ndeg-1)

pour chaque ligne on met à jour InfoDetEng

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_43_ISF

Description : Interpolation des fonction spectrales 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




 numero de ligne CCD et PN




  traite



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(Entree/Sortie)  InfoDetEng : info  det du produit ENG 



(Sortie)  InfoDet1ABC : info det du produit 1ABC 



(Sortie)  InfoCalcisp : info générales calculées sur un isp

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Si (AxeY, AxeZ) est à l?intérieur de la grille c?est à dire :

  GridZ(NbLin) < AxeZ <= GridZ(1)et GridY(1) <= AxeY < GridY(NbCol)

alors 

  FlagPdsNonValid=NON

  Recherche du point de la grille définissant le coin haut gauche du pavé 

  contenant la position de l?axe interférométrique (nl,nc) tel que :

  GridZ(nl+1) < AxeZ <= GridZ(nl)et GridY(nc) <= AxeY < GridY(nc+1)

  LinOrigin=nl ColOrigin=nc

  Calcul des poids d?interpolation si FlagPdsNonValid=NON

    Surf=( GridY(nc+1)-GridY(nc))*( GridZ(nl)-GridZ(nl+1))

    Pds1=(GridY(nc+1)-AxeY)*(AxeZ-GridZ(nl+1))/Surf

    Pds2=(AxeY-GridY(nc))*(AxeZ-GridZ(nl+1)) /Surf

    Pds3=( AxeY-GridY(nc))*(GridZ(nl)-AxeZ) /Surf

    Pds4=(GridY(nc+1)-AxeY)*( GridZ(nl)-AxeZ) /Surf

Sinon 

  FlagPdsNonValid=OUI

  Pds1=1 Pds2=Pds3=Pds4=0

Fin de si

Interpolation pour tous les nombres d?onde tabulées n de NsfirstFcsTab 

à NslastFcsTab si FlagPdsNonValid=NON

  Fcs(n)=FcsTab(n,nl,nc)*Pds1+ FcsTab(n,nl,nc+1)*Pds2


+ FcsTab(n,nl+1,nc+1)*Pds3+ FcsTab(n,nl+1,nc)*Pds4

  Af0(NsOpd,n)= AfTab(NsOpd,n,nl,nc)*Pds1+ AfTab(NsOpd,n,nl,nc+1)*Pds2


+ AfTab(NsOpd,n,nl+1,nc+1)*Pds3+ AfTab(NsOpd,n,nl+1,nc)*Pds4

Sinon

  Fcs(n)=FcsTab(n,NbLin/2+1,NbCol/2+1)

  Af0(NsOpd,n)=AfTab(NsOpd,n,NbLin/2+1,NbCol/2+1)

Ré-échantillonnage des fonctions d?apodisation pour leur application dans

l?algorithme S1c

  Base des opd tabulées pour tout m=1 à NsOpd 

    OpdTab(m)=(m-NsOpd/2+1)*OpdMax/(NsOpd-1)

  Base des opd pour S1c pour tout l = 1 à 2*NbSWwidth+1

    Opd(l)=(l-NbSWwidth+1)*OpdMax/(2*NbSWwidth)

  Interpolation spline cubique 

   (OpdTab(m), Af0(m,n)) donne (Opd(l), Af(l,n))

    appel SD_BAS_InterpSpline1D 

  Mise à zéro des extrémitées 

  Af(l,n)=0 pour l=1 à NsErase 

  et pour l=2*NbSWwidth-NsErase+1 à 2*NbSWwidth



10.8. CLASSE SD_ALG_Image

10.8.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ALG

MODULE : SD_ALG_Image

Comment :

   Code file for the  SD_ALG_Image class which includes the

   Image processing chain algorithms

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ALG_39_IRC

E  SD_ALG_38_ICC

E  SD_ALG_XX_Initprod

E  SD_ALG_XX_Libere



10.8.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_39_IRC

Description : calibration radiometrique des images de niveau 0

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



( numero de ligne et SN traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  DataDecodé : données decodées allouée par (LN)



l'appelant et issue de SD_DON_GestDonnees::EncodeDecodeLigneS1



(ENtrée/Sortie)  InfoDetENG : info det du produit ENG (LN-1)



(Sortie)  GIrcImg : image calibrée

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on commence ici  par decoder le train de bit DataDecodé

cf DA22 + FD

Pour tous les points de l'image (nl,nc) de (1,1) à (NbLin,NbCol)

Si IISDeadPix(nl,nc)=non

  Image(nl,nc)=RadCalSlopeImag(nl,nc).[ Image(nl,nc) - RadCalOffsetImag(nl,nc) ]

Sinon

  Image(nl,nc)=0 

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_38_ICC

Description : calcul des coef de calibration radiometrique

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  ImgCS_35 : image espace froid ( SN=35) (LN)(AC)



(ENTREE)  ImgCS_36 : image espace froid ( SN=36) (LN)



(ENTREE)  ImgCS_32 : image corps noir chaud ( SN=32) (LN)(AC)



(ENTREE)  ImgCS_33 : image corps noir chaud ( SN=33) (LN)



(ENTREE)  BIISEqualCount : compteur equaliser (LN)



(ENTREE)  BIISEqualCountOld : compteur equaliser (LN-1)



(ENTREE/sortie)  contextecourant : pointeur sur le contexte





 
courant configuration



(Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG de ligne (LN)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Si (FlagIISCalibMiss(SN=33)=OUI ou FlagIISCalibMiss(SN=36)=OUI) 

pas de mise à jourCalcul des coefficients de calibration instantanés

remarque ceci est gere dans la fonction appelante*

Calcul de la radiance de Planck pour tous les échantillons du filtre 

spectral n de Nsfirst à Nslast

Wn(n)=(n-1). DWnFilter

RadBB=Somme(n ImagFilter(n).Planck(Wn(n),BBT(LN-1)))

  Pour tous les points de l?image (nl, nc)

  Offset (nl,nc)=ImageCS_36(nl,nc)

  Si (IISDeadPix(nl,nc)=NON) alors


    Slope(nl,nc)=RadBB / (ImageBB_33(nl,nc) - ImageCS_36(nl,nc))

  Sinon Slope(nl,nc)=0

  Fin de la boucle sur les pixels

Calcul des coefficients de calibration filtrés

w = 1 / NbCycleFilterCalCoef

Si EqualCount=EqualCountOld Alors

  Mise à jour des coefficients filtrés

  RadCalOffsetImag(nl,nc) = (1-w)* RadCalOffsetImag(nl,nc) + w*Offset(nl,nc) 

  RadCalSlopeImag(nl,nc) = (1-w)* RadCalSlopeImag(nl,nc) + w*Slope(nl,nc)

  FlagInit = NON

Sinon Initialisation des coefficients filtrés

  RadCalOffsetImag(nl,nc) = Offset(nl,nc) 

  RadCalSlopeImag(nl,nc) = Slope(nl,nc)

  FlagInit = OUI

le contexte est mis à jour

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_XX_Initprod

Description : algorithme commun à une ligne IASI et réalisé au debut

de la chaine produit ( apres 43_ISF)

remarque : cette fonction peut eventuellement etre scindée en 2 pour

les precalculs de la chaine ISRFEM

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



numero de ligne traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  BanqueSpectrale : fichier banque spectrale



(ENTREE)  DataGenGranule : Données generales au granule



(ENTREE)  contextecourant : pointeur sur le contexte





 
courant configuration



(SORTIE)  InfoCalcLigne : info générales calculées sur la ligne



la fonction s'alloue la place necessaire

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

pseudo code 

chaque fois que necessaire la place est allouée par un malloc C (AC)

1 
Interpolation spline des fonctions de calibration spectrale sur la base 1A (31_SCR]


Calcul de nombres d?onde des fonctions de calibration spectrales  tabulées 


pour m de NsfirstFcsTab à NslastFcsTab

 WnTab(m) = (m-1) . DWnFcsTab


Calcul des positions nominales des échantillons 


pour n de Nsfirst à Nslast

 Wn0(n) = (n-1) . DwnSpect ( seul ce calcul est utilisé pour la chaine ISRFEM)

Interpolation linéaire des fonctions de calibration spectrales

 [WnTab(m), FcsTab(m)] donnent [Wn0(n), Fcs(n)]

 appel SD_BAS_InterpLin1D

2
Wn0 : base des nombres d?onde des spectres 1A ( 22_SOS)

   Base des nombre d?onde du spectre sur-échantillonné par fft

Pour tout n e [ 1, (Nslast-Nsfirst) * OSFftFactor + 1 ]


Wn(n) = (Nsfirst-1)*DwnSpect + (n-1)*DwnSpect/OSFftFactor

   OSWn0 : 

   Base des nombre d?onde du spectre sur-échantillonné par fft puis par spline

    Pour tout n Î [ 1, (Nslast-Nsfirst) * OSFftFactor * OSsplineFactor+ 1 ]

    OSWn(n) = (Nsfirst-1)*DwnSpect + (n-1)*DwnSpect/(OSFftFactor* OSsplineFactor)


Wn0Isrfem : base des nombres d?onde des spectres pourISRFEM ( 22_SOS)

   Base des nombre d?onde du spectre sur-échantillonné par fft

Pour tout n e [ 1, (Nslast-Nsfirst) * OSFftFactor + 1 ]


Wn(n) = (Nsfirst-1)*DwnSpect + (n-1)*DwnSpect/OSFftFactor

   OSWn0isrfem : 

   Base des nombre d?onde du spectre sur-échantillonné par fft puis par spline

    Pour tout n Î [ 1, (Nslast-Nsfirst) * OSFftFactor * OSsplineFactor+ 1 ]

    OSWnIsrfem(n) = (Nsfirst-1)*DwnSpect + (n-1)*DwnSpect/(OSFftFactor* OSsplineFactor)

3
WnO_1B : base des nombres d?onde des spectres 1B ( 35_S1B)

    Calcul de la base d'échantillonnage du spectre de niveau 1b 

pour n variant de Nsfirst à Nslast

WnSpect(n) = (n-1) . DWnSpect 

( (AC) verifier que cela ne fait pas double emploi avec 4)

4
Base du spectre 1A suréchantillonné (WnOSSpect] pour 35_S1B

---utilise pour la chaine produitNsfirst  


Nslast  OSFftFactor OssplineFactor DwnSpect sont issus du fichier 

de conf autre

OSFactor = OSFftFactor

OSFactor = OSFactor x OSsplineFactor

Calcul des numéros des premier et dernier échantillons

OSNsfirst = OSFactor . (Nsfirst - 1) + 1

OSNslast = OSFactor . (Nslast - 1) + 1

Largeur spectrale d'un échantillon

DWnOSSpect = DWnSpect / OSFactor

Calcul de la base d'échantilllonnage du spectre suréchantillonné 

pour n variant de OSNsfirst à OSNslast


    WnOSSpect(n) = (n-1) . DWnOSSpect

3 
Précalcul des tables de Planck : Planck(Wn, BBT) pour ??? ( 32_HEC ??? )


si oui il faut le faire apres 4 


appel SD_BAS_Planck 

ceci repvient peut etre aussi à sortir 09_PLK de la boucle !!!

4
Précalcul de B1 utilisé dans 31_SCR et 32_HEC ( cf 1)

-----------------------------------------------

ceci ne peut etre calculé qu'apres 43_ISF !!!

-----------------------------------------------

Calibration spectrales des positions nominales des échantillons 

pour n de Nsfirst à Nslast

 WnSpect(n) = Wn0(n) . Fcs(n)

Calcul de la fonction B1 aux nombres d'onde WnSpect(n) 

par interpolation dans PlanckBBT(n)

[Wn0(n), PlanckBBT(n) ligne précédente] donnent[WnSpect(n), B1(n)] par interpolation linéaire

5
Précalcul de Bbb utilisé dans 32_HEC

-----------------------------------------------

ceci ne peut etre calculé qu'apres 43_ISF !!!

-----------------------------------------------

Calcul de la température des surfaces radiatives pour chacune d'elle

Trs(i) = Modele-Orbital{ t,t_FE,Period, TRrsModel (i) }


appel SD_BAS_EvolutionModele

Si ( abs(t-t_FE) < 8*Period ou TrsModel(1,6)=0 )Alors

Sinon


FlagDateNOK = OUI

Fin de Si

Calcul de la radiance émise par le corps noir chaud 

pour les échantillons spectraux n de Nsfirst à Nslast

Bbb(n) = BBEmissivity(n). Planck(WnSpect(n), BBT) + 



somme( Rrs(i) . Planck(WnSpect(n), TRrs(i)) )

6
Interpolation de la fonction de calibration spectrale dans 35_S1B

-----------------------------------------------

ceci ne peut etre calculé qu'apres 43_ISF !!!

-----------------------------------------------

Interpolation de la fonction de calibration spectrale sur la base suréchantillonnée


  [WnTab(n), FcsTab(n)] donnent
[WnOSSpect(m), OSFcs(m)] 

  par interpolation linéaire 

 appel SD_BAS_InterpLin1D

Calibration spectrale de la base suréchantillonnée

 pour n variant de OSNsfirst à OSNslast


WnOSSpect(n) = WnOSSpect(n) . OSFcs(n)

7
Position en nombre d?onde des fonctions d'apodisation dans 37_S1C

-----------------------------------------------

Position en nombre d?onde des fonctions d'apodisation n de NsfirstAfTab à NslastAfTab

WnAf(n) = (n-1) . DWnAfTab

6
IPSF sondeur transformés dans le raster IIS (Fonction TransformIpsf de 21_SS)

     cette fonction doit faire l'objet d'une fonction interne spécifique

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_XX_Libere

Description : 

Parameters :



(ENTREE)  InfoCalcLigne : info générales calculées sur la ligne



la fonction libere la place allouée 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Method : NomFonctionInterne

Parameters : 

Parametres :



Aucun



(ENTREE)  parametre : commentaire



(SORTIE)  parametre : commentaire

Return Status : 



Aucune



t_CMN_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_OK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

pseudo code 



10.9. CLASSE SD_ALG_Monitoring

10.9.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ALG

MODULE : SD_ALG_Monitoring

Comment :

   Code file for the  SD_ALG_Monitoring class which includes the

   Monitoring algorithm for IASI L1 chain

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ALG_100_EXS

E  SD_ALG_110_DPT

E  SD_ALG_111_MCX

E  SD_ALG_45_QIS



10.9.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_100_EXS

Description : mis à jour des spectre d'energie min et max 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne sn pn traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(Entree)  Spectre : spectre décodé pour un ISP



(Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Pour tous les échantillons n de Nsfirst à Nslast

  Wn = (n-1)*DWnSpect

  TB = Planck-1 (cf DA7)


appel SD_BAS_PlanckInverse

    TB = Round(TB-100)

    SpectrumCold(n) = Min(TB , SpectrumCold(n))

    SpectrumHot(n) = Max(TB, SpectrumHot(n))

le contexte est  mis à jour par l'appelant

le VIADR est mis à jour toutes les 10 lignes par l'appelant en utilisant

  les données du contexte 

le contexte est ici mis à jour

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_110_DPT

Description : calcul table pixel morts

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  ImgCS_36 : image espace froid ( SN=36)



(Entree/Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

if (giccflaginit = oui) Alors

  Pour tous les pixels image (nl,nc) VarImag(nl,nc)=0

Calcul de la valeur moyenne SlopeMoy sur l?image RadCalSlopeImag

pourles pixels (nl,nc) a priori en bonne santé (i.e. IISDeadPix(nl,nc)=NON)

w = 1 / NbCycleFilter

K = 1 / IISGainCoeffCutoff 

Pour chaque pixel image (nl,nc) tel que IISDeadPix(nl,nc)=NON 

  IISBadHealthPix(nl,nc)=NON

  Premier critère de mauvaise santé : le gain

  Si RadCalSlopeImag (nl,nc)>SlopeMoy*K Alors IISBadHealthPix(nl,nc)=OUI

  Deuxième critère de mauvaise santé : le bruit (mesuré sur l?image CS, SN=36)

  VarImag(nl,nc) = (1-w)*VarImag(nl,nc) 

     

+w*(ImageCS_36(nl,nc)-RadCalOffsetImag(nl,nc))2

  Si VarImag(nl,nc) > IISVarianceCutoff Alors

    IISBadHealthPix(nl,nc) = OUI

  Si IISBadHealthPix(nl,nc) = OUI Alors

    IISInHomPix(nl,nc) = IISInHomPix(nl,nc) + 1

    Si IISInHomPix(nl,nc) < IISInHomPixMax Alors

      IISBadHealthPix(nl,nc) = NON

    Sinon

      IISInHomPix(nl,nc) = 0

Fin de boucle sur les pixels

VarImagMax = Max(VarImag(nl,nc))

VarImagMean = Mean(VarImag(nl,nc))

Indice de qualité de l?imageur

  Calcul du nombre de pixels morts NbDeadPix

  Calcul du nombre de pixels inhomogènes NbInHomPix

  Calcul de la fraction de pixels vivants

   PixQual=(NbLin*NbCol)/(NbLin*NbCol-NbDeadPix-NbInHomPix)

le contexte est  mis à jour par l'appelant

le VIADR est mis à jour toutes les 10 lignes par l'appelant en utilisant

  les données du contexte 

le contexte est ici mis à jour

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_111_MCX

Description : surveillance de la calibration radiométrique


  complexe.

remarque: on peut ici envisager de traiter toutes les bandes en un appel 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne sn pn sb traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(Entree)  InfoN0 :  paquet de N0 PX



(Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Coef = 0

Boucle sur les plages spectrales  m=1 à NbSeg

  Calcul du nombre d?onde central de la plage spectrale m 

   cf DA7

  Calcul de la valeur moyenne du spectre de la plage spectrale m 

   cf DA7

  Calcul de la phase résiduelle caractéristique du bruit radiométrique

    Phin(m) = Arctangente(ImagRMS(m)/RSc(m))

  Calcul de l?erreur de calibration radiométrique

    NCalRad(m)=RSc(m).(1-cos(Phin(m)))

  Conversion de l?erreur de calibration radiométrique en NedT à 280 K

    NoiseCalRad(m)=NCalRad(m)/(Dérivée de Planck à Wn(m) pour T=280 K)


appel SD_BAS_PlanckInverse

  Flag de dépassement du seuil de bruit

    Si NoiseCalRad(m) > NoiseCalRadCutoff) alors FlagNoiseCalRad=OUI

    Sinon FlagNoiseCalRad=NON

  Calcul de la phase résiduelle caractéristique du biais  radiométrique

    Phib(m) = Arctangente(ImagMean(m)/RSc(m))

  Calcul de l?erreur de biais de calibration radiométrique

    BCalRad(m)=RSc(m).(1-cos(Phib(m)))

  Conversion de l?erreur de biais de calibration radiométrique en NedT à 280 K

   BiasCalRad(m)=BCalRad(m)/(Dérivée de Planck à Wn(m) pour T=280 K)


appel SD_BAS_PlanckInverse

  Flag de dépassement du seuil de biais de calibration radiométrique

    Si BiasCalRad > BiasCalRadCutoff) alors FlagBiasCalRad=OUI

    Sinon FlagBiasCalRad=NON

    Coef = Coef + cos(Phib(m))

Fin de boucle sur les plages spectrales

CoefCalRad = 1 - Coef / NbSeg

le contexte est ici mis à jour

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_45_QIS

Description : Calcul des Flags et indices de qualité 


  .

remarque: on peut ici envisager de traiter toutes les bandes en un appel 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



 numero de ligne traitée



(Entree)  NbISPPX : nombre des paquets de N0 PX



(Entree)  ListeInfoN0PX : Liste des paquets de N0 PX





pour la ligne 



(Entree)  NbISPPX : nombre des paquets de N0 IP



(Entree)  ListeInfoN0IP : Liste des paquets de N0 IP





pour la ligne 



(ENTREE/sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Génération de l?indicateur général de qualité des produits FlagQual

Si        BIMSCSQ = oui ou BIMSSQ1 = oui ou BIMSSQ2 = oui ou


      BBofSpectNonQual = oui ou 


      GDocFlagErrorNbBit = oui ou GDocFlagUnderOverFlow = oui ou


      GFaxFlagAxeNonQual = oui ou GIsfFlagPdsNonValid = oui ou


      GIacFlagCoregNonQual = oui ou GIacFlagCoregNonValid = oui ou


      MMcxFlagBiasCalRad = oui ou MMcxFlagNoiseCalRad = oui 

Alors 


FlagQual = non

Sinon


FlagQual = oui

Calcul des indices de qualité

CoeffMoy = (CoeffQualRad(1)+CoeffQualRad(2)+CoeffQualRad(3))/3

QualIndexRad = CoeffMoy / CovarEigenValCalRad

QualIndexSpect = AxeRes / CovarEigenValSpect

If ( FlagCoregNonValid = oui ) 

  QualIndexLoc = 5

Sinon

  QualIndexLoc = PosMaxQual

Fsi

QualIndexIIS = sqrt ( IISVarImagMean ) / IISNoiseNom

Tr = Trnom + ( CoefMoy^2 - CovarEigenValCalRad^2 )*TrCalRad 

           + ( AxeRes^2 - CovarEigenValSpect^2 ) * TrSpect

QualIndex =  sqrt( Tr / Trnom )

le contexte est ici mis à jour



10.10. CLASSE SD_ALG_Spectre

10.10.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_ALG

MODULE : SD_ALG_Spectre

Comment :

   Code file for the  SD_ALG_Spectre class which includes the

   algorithm used to compute IASI L1 spectra

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_ALG_20_DOC

E  SD_ALG_09_PLK

E  SD_ALG_33_SME

E  SD_ALG_30_FTB

E  SD_ALG_31_SCR

E  SD_ALG_32_HEC

E  SD_ALG_34_SMC

E  SD_ALG_35_S1B

E  SD_ALG_37_S1C



10.10.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_20_DOC

Description : algorithme de décodage des spectres de niveau 0 a 

appeler apres DecodeDataLigne0

pour les modes intermediaires le decodage est effectué directement dans 

SD_DON_GestDonnees::EncodeDecodeLigneS1 et cette fonction n'est pas appelée

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte :numero de ligne SN et PN




  traite



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  DataDecodé : données decodées allouée par



l'appelant et issue de SD_DON_GestDonnees::EncodeDecodeLigneS1



(en principe les mots on été réarrangés et compactés)(AC)



(Sortie)  Spectre : spectre décodé pour un ISP



(Sortie)  InfoDet : info det du produit ENG 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on commence ici par reorganiser et par decoder le train de bit DataDecodé

cf DA22 12.3 + FD

Initialisation du nombre de mots en under/overflow


NbUnderFlow=0 et NbOverFlow=0

Initialisation du pointeur de bits P au début de CodSpect

Début de boucle sur les échantillons n de Nsfirst à Nslast

  nseg  = PartieEntière((n - NsegfirstNsfirst) / NbNsSeg) + 1 (définition) 

  Scale  = TabScaleM*Tabscale(nseg)+TabScaleC            

  Offset = TabOffsetM*Taboffset(nseg)+TabOffsetC

  cd formule dans DA7             


  test de saturation

    si Cod=0 




alors NbUnderFlow=NbUnderFlow+1



et repérage de la position des échantillons faux



PosUnderFlow(NbUnderFlow)= n



si Cod=2**TabNbBit(nseg)-1 




alors NbOverFlow=NbOverFlow+1




et repérage de la position des échantillons faux




PosOverFlow(NbOverFlow)=n


  fin de test


  décodage de Cod 



Spect(n)=(Cod-1+Offset)/Scale


  incrémentation du pointeur P = P + TabNbBit(nseg)

Fin de boucle sur les échantillons

Nombre de bits décodés NbBit=P

Flag d?over/underflow

  Si NbOverFlow = 0 et NbUnderFlow = 0
alors



FlagUnderOverFlow=non


  Sinon 
FlagUnderOverFlow=oui

Rapport d'analyse de qualité (nombre de mots faux et positions)

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_09_PLK

Description : calcul de la fonction de planck 

on utilise ici les valeurs de la ligne courante et pas celle de la

ligne précédente ( cf FD51 AC)

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



          numlignes : numero de ligne 



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  BBT : température BBT (LN -1)



(Sortie)  InfoCalcLigne : info générales calculées sur la ligne (N-1)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Calcul de constantes             

  DeltaWn = PlkN . DWnSpect

  Beta = Exp( K2 . DeltaWn / BBT )

  Gamma = Beta - 1

  N = PlkN

  Wn0 = ( Nsfirst - 1 ) . DWnSpect

Initialisation des nombres d?onde

Wn = Wn0 - DeltaWn

G = Exp( K2 . Wn / BBT ) - 1

Wn = Wn + DeltaWn

F = K1 . Wn**3

G = Beta . G + Gamma

A = F / G

Boucle sur les points de calcul tous les DeltaWn de Nsfirst à Nslast par pas de N 

   Wn' = Wn

   Wn = Wn + DeltaWn

   F = K1 . Wn**3

   G = Beta . G + Gamma

   B = F / G

   Da = ( B - A ) / N

   PlanckBBT( Wn , BBT ) = A

   Boucle sur les points d?interpolation tous les DWnSpect de 1 à N-1

     Wn' = Wn' + DWnSpect


 PlanckBBT( Wn' , BBT ) = PlanckBBT( Wn' - DWnSpect , BBT ) + Da

   Fin de boucle d?interpolation

   A = B

Fin de boucle de calcul

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_33_SME

Description : estimation de la temperature du miroir de balayage 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




 numero de ligne 



(ENTREE)  teclipse : date UTC de fin de l'eclipse




 précedant la ligne LN-1



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENtrée/Sortie)  InfoDetEng : info det du produit ENG (LN-1)


(on choisira la date UTC de debut recuperée dans InfoDetEng)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Tscan = Modele-Orbital{ t,t_FE,Period, TscanModel }


appel SD_BAS_EvolutionModele

Si ( abs(t-t_FE) < 8*Period ou TscanModel(6)=0 )

AlorsFlagDateNOK = NON

SinonFlagDateNOK = OUI

Fin de Si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_30_FTB

Description : filtrage de la temperature du corps noir

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



(ENTREE)  nbligne : nb de ligne du granule traité



(ENTREE)  contextecourant : pointeur sur le contexte





 
courant configuration 



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(SORTIE)  DataGenGranule : Données generales au granule

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Ajustement au sens des moindres carrés par un polynôme de degré Ndeg 

de la série temporelle des BIMSBBT de longueur FLS+ILS avec un poids w(t)

Si (BBTMissing(t) = non) Alors w(t) = exp( -(t-tF)/t0 ) 

Sinon  w(t) = 0( tF est la date de la dernière mesure de la série ILS )

Calcul de la série temporelle filtrée de longueur ILS 

par le polynôme d'ajustement GFtbFilteredBBT

appel SD_BAS_Moindres_Carres1D

Calcul de la valeur RMS du résidu d?ajustement sur la série ILS

(indicateur de qualité)

et pour les termes tels que BBTMissing = NON

BBTRes = cf DA7 

 Test de qualité :

 alors FlagBBTNonQual = oui

Sinon FlagBBTNonQual =non

le contexte est mis à jour ( ajout d'un elément dans l'historique)

par l'appelant 

et on stocke dans InfoCalcLigne les temp filtrées

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_31_SCR

Description : calibration spectrale du coef de calibration radiométrique

on utilise ici les valeurs de la ligne courante et le BBT de la

ligne précédente 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape





 numero de ligne sn etpn traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(Entree)  GDocSpect : spectre décodé pour un ISP



(Entrée)  GPlkPlanckBBT : fonction de planck pour la



ligne précédente



(Entrée)  InfoCalcLig : info générales calculées sur la ligne (SN)



dont GIsfFcs



(Sortie)  GScrSpect : spectre corrigé



(Sortie)  GScrB1 : fonction de planck calibrée pour LN -1

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

----------- les calculs suivants ont été précalculé dans XX_Init

Calcul de nombres d?onde des fonctions de calibration spectrales tabulées

pour m de NsfirstFcsTab à Nslast

  FcsTabWnTab(m) = (m-1) . DWnFcsTab

Calcul des positions nominales des échantillons pour n de Nsfirst à Nslast

  Wn0(n) = (n-1) . DwnSpect

Interpolation linéaire des fonctions de calibration spectrales

  [WnTab(m), FcsTab(m)] donnent [Wn0(n), Fcs(n)]

appel SD_BAS_Interpol1D

Calibration spectrales des positions nominales des échantillons 

pour n de Nsfirst à Nslast

  WnSpect(n) = Wn0(n) . Fcs(n)

Calcul de la fonction B1 aux nombres d'onde WnSpect(n) par interpolation dans PlanckBBT(n)

 [Wn0(n), PlanckBBT(n)] donnent[WnSpect(n), B1(n)] 

 par interpolation linéaire

 appel SD_BAS_Interpol1D

------

correction radiométrique

Spect(n) = Spect(n) . B1(n) / PlanckBBT(n)

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_32_HEC

Description : correction d'emissivité du corps noir

on utilise ici le spectre  de la ligne courante corrrige par les info

générales de la ligne précédente

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




 numero de ligne sn etpn traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(ENTREE)  GScrB1 : fonction de planck calibrée pour LN -1



(Entrée/sortie)  InfoCalcLigprec : info générales calculées sur la ligne N-1



(ENTREE)  DataGenGranule : Données generales au granule



dont  bbtfiltered (LN-1)



(Entrée/sortie)  InfoCalcLig : info générales calculées sur la ligne N



dont GIsfFcs



(ENTREE)  teclipse : date UTC de fin de l'eclipse




 précedant la ligne LN-1



(Entree)  GScrSpect : spectre issu de LN SN PN



(Sortie)  GHecSpect : spectre corrigé pour LN SN PN



(ENTREE/Sortie)  InfoDetEng : info det du produit ENG (LN-1)





pour la ligne (on utilise la date UTC



(Sortie)  GHecBb : radiance corps noir pour LN-1

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

----------- les calculs suivants ont été précalculé dans XX_Init

Calcul de nombres d?onde des fonctions de calibration spectrales tabulées pour m 

de NsfirstFcsTab à Nslast

  FcsTabWnTab(m) = (m-1) . DWnFcsTab

Calcul des positions nominales des échantillons pour n de Nsfirst à Nslast

  Wn0(n) = (n-1) . DwnSpect

Interpolation linéaire des fonctions de calibration spectrales

 [WnTab(m), FcsTab(m)] donnent [Wn0(n), Fcs(n)]

 appel SD_BAS_InterpLin1D

Calibration spectrales des positions nominales des échantillons pour n de Nsfirst à Nslast

  WnSpect(n) = Wn0(n) . Fcs(n)

------

----------- les calculs suivants ont été précalculé dans XX_Init

Calcul de la température des surfaces radiatives

  Trs(i) = Modele-Orbital{ t,t_FE,Period, TRrsModel (i) }


appel SD_BAS_EvolutionModele

  Si ( abs(t-t_FE) < 8*Period ou TrsModel(1,6)=0 ) Alors FlagDateNOK = NON

  Sinon FlagDateNOK = OUI

  Fin de Si

Calcul de la radiance émise par le corps noir chaud pour les échantillons spectraux n 

de Nsfirst à Nslast

appel SD_BAS_Planck

  Bbb(n) = BBEmissivity(n). Planck(WnSpect(n), BBT)+ 

  (cf DA7) Rrs(i) . Planck(WnSpect(n), TRrs(i))

------

Correction radiométrique

  Spect(n) = Spect(n) . Bbb(n) / B1(n)

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_34_SMC

Description : correction angulaire de reflectivite et de polarisation 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape





numero de ligne sn etpn traitée



(ENTREE)  ConfStable : fichier de conf stable



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(ENTREE)  InfoDetEng : info det du produit ENG (LN-1) 



dont GsmeTscan ( remplacer par la valeur directement)



(Entrée/sortie)  InfoCalcLig : info générales calculées sur la ligne N



dont GIsfFcs



(Entree)  GHecSpect : spectre corrigé pour LN SN PN



(Entree)  GHecBb : radiance corps noir pour LN-1



(Sortie)  GSmcSpect : spectre 1A issu de LN SN PN

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

----------- les calculs suivants ont été précalculé dans XX_Init

Calcul de nombres d?onde des fonctions de calibration spectrales tabulées

 pour m de NsfirstFcsTab à NslastFcsTab

  WnTab(m) = (m-1) . DWnFcsTab

Pour tous les échantillons spectraux : n variant de Nsfirst à Nslast

Calcul des positions estimées des échantillons spectraux


Wn0(n) = (n-1) . DWnSpect 

Interpolation linéaire des fonctions de calibration spectrales

  [WnTab(m), FcsTab(m)] donnent [Wn0(n), Fcs(n)]

 appel SD_BAS_InterpLin1D

Calcul des positions spectralement calibrées des échantillons spectraux


WnSpect(n) = Wn0(n) . Fcs(n)

----------- 

appel SD_BAS_Planck

Correction angulaire


  Spect(n)=Spect(n)- ( Rbb(n)-Rcs(n) ) . Spect(n) 

 *(Planck(WnSpect(n),TScan(NLigne-1))- Bbb(n,NLigne-1)) / Bbb(n,NLigne-1)

 - (Rcs(n)-Rew(n)) . (Planck(WnSpect(n),TScan(NLigne-1))-Spect(n))

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_35_S1B

Description : ré-échantillonnage du spectre 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




numero de ligne sn etpn traitée



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(ENTREE)  GSmcSpect : spectre 1A



(Entrée)  InfoCalcLig : info générales calculées sur la ligne N



dont GIsfFcs



(ENTREE)  InfoGen : info generales issues de l'algo SOS



(Sortie)  GS1bSpect : spectre 1B issu de LN SN PN

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

----------- les calculs suivants ont été précalculé dans XX_Init

Calcul de la base d'échantillonnage du spectre de niveau 1b 

pour n variant de Nsfirst à Nslast


WnSpect(n) = (n-1) . DWnSpect

Calcul de la base d'échantillonnage de la fonction de calibration spectrale 

pour n variant de NsfirstFcsTab à NslastFcsTab


WnFcsTab(n) = (n-1) . DWnFcsTab

Calcul de la base d'échantilllonnage du spectre suréchantillonné

pour n variant de OSNsfirst à OSNslast


WnOSSpect(n) = (n-1) . DWnOSSpect

Interpolation de la fonction de calibration spectrale sur la base suréchantillonnée


[WnFcsTab(n), FcsTab(n)] donnent
[WnOSSpect(m), OSFcs(m)] 

par interpolation linéaire 

 appel SD_BAS_InterpLin1D

Calibration spectrale de la base suréchantillonnée

 pour n variant de OSNsfirst à OSNslast


WnOSSpect(n) = WnOSSpect(n) . OSFcs(n)

----------- 

Extraction par interpolation spline cubique des échantillons spectraux 

sur la base d?échantillonnage du spectre de niveau 1b


[WnOSSpect(n), OSSpect(n)] donnent
[WnSpect(n), Spect(n)] 

par interpolation spline cubique

 appel SD_BAS_InterpSpline1D

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_ALG_37_S1C

Description : Apodisation  du spectre 

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




 numero de ligne sn etpn traitée



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(ENTREE)  ConfAutre : fichier de conf autre



(Entrée)  GS1bSpect : spectre 1B issu de LN SN PN



(Entrée)  InfoCalcLig : info générales calculées sur la ligne N



dont GIsfAf



(Sortie)  GS1cSpect : spectre 1C issu de LN SN PN

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

----------- les calculs suivants ont été précalculé dans XX_Init

Position en nombre d?onde des fonctions d'apodisation n de NsfirstAfTab à NslastAfTab

WnAf(n) = (n-1) . DWnAfTab

---

Recherche de l'échantillon spectral correspondant au point d'application

 de la première fonction d'auto-apodisation


  nWn2 = WnAf(NsfirstAfTab) / DWnSpect + 1

Boucle sur les fonctions d'auto-apodisation naf = NsfirstAfTab à NslastAfTab


Recherche de l'échantillon spectral correspondant au point d'application de

    la fonction d'apodisation naf



nWn1 = nWn2



nWn2 = WnAf(naf) / DWnSpect + 1


Extraction de la fenêtre spectrale avec gestion des bords de spectre



S(1) = Spect1b(nWn2 - NbSWwidth)



à



S(2NbSWwidth) = Spect1b(nWn2 + NbSWwidth-1)


Amortissement des bords de la fenêtre spectrale par une gaussienne de 


demi-largeur 
à mi-hauteur SigS

    appel SD_BAS_Amortissement


Transformée de Fourier directe de S centrée sur nwn2 et de largeur 2.NbSWwidth



Stf(m) = TF[S(n)]

    appel SD_BAS_FFT1DR2C 


Produit par la fonction d'apodisation



SAtf(m) = Stf(m).Af(m, naf)


Transformée de Fourier inverse de SAtf

    appel SD_BAS_FFTInv1DC2R 



SA2(n) = Partie Réelle[TF-1[SAtf(m)]]


Si naf différent de NsfirstAfTab  alors :



Calcul des points du spectre entre nWn1 et nWn2



Boucle sur les points n varie de nWn1 à nWn2




Poids de la combinaison linéaire





b = (n - nWn1) / (nWn2 - nWn1)





a = 1 - b




Combinaison linéaire





Spect1c(n) = a.SA1(n-nWn1 + 1) + b.SA2(n-nWn1 + 1)



Fin de boucle sur les points n


Fin de test sur naf


Transfert des résultats



SA1(n) = SA2(n)

Fin de boucle sur les fonctions d'apodisation



10.11. CLASSE SD_BAS_Contexte

10.11.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_BAS

MODULE : SD_BAS_Contexte

Comment :

   Code file for the  SD_BAS_Contexte class which encapsulates the

   acces to the context file   :

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_BAS_LireCtx

E  SD_BAS_LireCtx



10.11.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_LireCtx

Description : ouverture lecture et fermeture du fichier de contexte 

indiqué en argument

Parameters :



(ENTREE)  Fichier : nom du fichier de contexte 



(ENTREE/SORTIE)  Ctx : contexte lu

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  ouverture du fichier

  lecture de l'indicateur d'intégrité et test

  lecture de la version du fichier

   controle de cohérence entre la version

   du fichier (vf ) et la version de la couche de lecture (vl) : vl >= vf

  l'ensemble des  info est stockée dans la structure en sortie

  fermeture du fichier

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_LireCtx

Description : ouverture lecture et fermeture du fichier de contexte 

indiqué en argument

Parameters :



(ENTREE)  Fichier : nom du fichier de contexte 



(ENTREE)  Ctx : contexte lu

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  ouverture du fichier

  et  de l'indicateur d'intégrité KO

  ecriture de l'indicateur d'intégrité

  ecriture du reste des données

  mise à jour  de l'indicateur d'intégrité

  fermeture du fichier



10.12. CLASSE SD_BAS_LibESSL

10.12.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_BAS

MODULE : SD_BAS_LibESSL

Comment :

   Code file for the  SD_BAS_LibESSL class which encapsulates the

   acces to the IBM ESSL librarie used for   :

- Fast Fourier Transform.

- Spline/linear Interpolation.

    - least Square approximation.

- .....

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_BAS_FFT1DirDR2C

E  SD_BAS_FFT1InvDC2R

E  SD_BAS_MoindresCarres1D

E  SD_BAS_InterpSpline1D

E  SD_BAS_InterpLinéaire1D

E  SD_BAS_InterpBiLinéaire2D

E  SD_BAS_ValVectPropre



10.12.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_FFT1DirDR2C

Description : transformée de fourier directe 1D ( reel vers complexe)

pour des pb d'efficacite il est souhaitable ici de regrouper le calcul de

plusieurs FFT . si ce n'est pas possible utiliser l' argument d'appel Init

Parameters :



(ENTREE)  init : initialisation ou calcul (1 ou 0)



(ENTREE)  nbpts : nombre de points de la FFT à traiter



(ENTREE)  nbfft : nombre de FFT à traiter



(ENTREE)  xr : input constitue de plusieurs tableaux 





de reels contigus 



(ENTREE)  aux1 : tableau temporaires



(ENTREE)  aux2 : tableau temporaires



(ENTREE)  scale : facteur de normalisation



(ENTREE)  yc : output constitue de plusieurs tableaux 





de complexes contigus 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on suppose ici que les tableaux en entrée on été réorganisés par permutation circulaire

de [-n/2 à n/2] vers [0 n] (AC)

il faut egalement ici avoir rangé les données dans un tableau de taille acceptable par 

ESSL cf p 720 et avoir complété par des 0 si besoin ( zero padding)

 appel fonction ESSL DRCFT

init = 1 ou 0( pas d'initialisation centralisée ???)

stride =1 ( ecart entre 2 elements)

x = input constitue de plusieurs tableaux de reels contigus 

inc2x = offset en nb d'elements entre les débuts de chaque tableau en entrée ( = n)

n = taille de chaque tableau  nbpts

m = nombre de  tableau  nbfft

isign = signe de l'exp dans la FFT  = -1

scale = facteur de normalisation (AD) ( à priori 1/2N)

aux1 et aux2 = tableaux de données temporaires

naux1 et naux2 = taille des tableaux de données temporaires

inc2y = offset en nb d'element entre les débuts de chaque tableau de sortie ( = n/2+1

y = output  constitue de plusieurs tableaux de complexes contigues

on suppose ici que les tableaux en entrée on été réorganisés par permutation circulaire

de [-n/2 à n/2] vers [0 n]

on suppose ici que les tableaux en sortie seront réorganisés par l'appelant 

par permutation circulaire (AC) en supprimant aussi si besoin le zero padding

de [0 à n/2 ] vers [-n/2 a n/2]

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_FFT1InvDC2R

Description : transformée de fourier inverse 1D (  complexe vers reel)

pour des pb d'efficacite il est souhaitable ici de regrouper le calcul de

plusieurs FFT . si ce n'est pas possible utiliser l' argument d'appel Init

Parameters :



(ENTREE)  init : initialisation ou calcul (1 ou 0)



(ENTREE)  nbpts : nombre de points de la FFT à traiter



(en tenant compte de la symetrie)



(ENTREE)  nbfft : nombre de FFT à traiter



(ENTREE)  xc : input constitue de plusieurs tableaux 





de complexes contigus 



(ENTREE)  aux1 : tableau temporaires



(ENTREE)  aux2 : tableau temporaires



(ENTREE)  scale : facteur de normalisation



(ENTREE)  yr : output constitue de plusieurs tableaux 





de complexes contigus 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on suppose ici que les tableaux en entrée on été réorganisés 

de [0 à n/2]  (AC) en tenant compte de la symetrie et du  zero padding

 appels fonction ESSL DCRFT

init = 1 ou  0

x = input constitue de plusieurs tableaux de complexes contigus 

inc2x = offset en nb d'elements entre les débuts de chaque tableau en entrée ( = n)

n = taille de chaque tableau  nbpts

m = nombre de  tableau  nbfft

isign = signe de l'exp dans la FFT  = +1

scale = facteur de normalisation (AD) ( à priori 1/2N)

aux1 et aux2 = tableaux de données temporaires

inc2y = offset en nb d'element entre les débuts de chaque tableau de sortie ( = n/2+1

y = output  constitue de plusieurs tableaux de reels contigues

on suppose ici que les tableaux en entrée on été réorganisés par permutation circulaire

de [-n/2 à n/2] vers [0 n]

on suppose ici que les tableaux en sortie seront réorganisés par l'appelant 

 par permutation circulaire apres avoir supprime le zeo padding

de [0 à 2*n ] vers [-n a n]

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_MoindresCarres1D

Description : resolution par moindres carrés d'un systeme linéaire

de type A X = B

les lignes ont été constitués et alloués par l'appelant ainsi que le vecteur b

s est alloue en interne ( la performance semble peu cruciale ici )

Parameters :



(ENTREE)  nbeq : nombre d'equation 



(ENTREE)  degre : degre du polynome à estimer



(ENTREE)  a : input constitue d'une matrice nbeq * degre+1 





de double contigus 



(ENTREE)  b : input constitue d'un vecteur nbeq 





de double contigus 



(SORTIE)  x : resultat constitué d'un vecteur degre+1 





de double contigus 



(SORTIE)  res : moyenne quad des residus d'ajustement 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

1- appel fonction ESSL DGESVF

iopt = 12

a = matrice A

lda = max (m,n)

ldb = max (m,n)

nb = 1

m = nbeq 

n = degre +1

naux = 0

aux  inutile si erreur non recoverable

a 

b = matrice B

s 

2- appel fonction ESSL DGESVS

v = a

ldv = max (m,n)

ub = b

ldub = max (m,n)

nb = 1

s = s

ldx = n

m = nbeq 

n = degre +1

x = sol 

2- calcul de la moyenne quadratique des residus d'ajustement

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_InterpSpline1D

Description : interpolation spline d'une serie de valeurs 1D triées

par ordre croissant

cette fonction doit etre appelée une premiere fois avec init=0

puis  elle est appelée pour des entrées similaires

avec init=4 pour réutiliser c (AC)

Parameters :



(ENTREE)  init : initialisation ou calcul (0 ou 4)



(ENTREE)  ne : nombre de points en entrée



(ENTREE)  xe : abscisse des points en entrée



(ENTREE)  ye : ordonnées des points en entrée



(ENTREE/SORTIE)  c : tableau des coef précalcules



(ENTREE)  ns : nombre de points en sortie



(ENTREE)  xs : abscisse des points en sortie



(SORTIE)  ys : ordonnées des points en sortie

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

1- appel fonction ESSL DCSINT

x tableau initial  des abcisses trie = xe

y tableau initial  des ordonneés trie = ye

n = ne

init = condition d'initialisation ( 0 ou 4)

c tableau des coef interne associées à x , y 

t = xs

m = ns

s = ys

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_InterpLinéaire1D

Description : interpolation lineaire d'une serie de valeurs 1D triées

par ordre croissant

Parameters :



(ENTREE)  ne : nombre de points en entrée



(ENTREE)  xe : abscisse des points en entrée



(ENTREE)  ye : ordonnées des points en entrée



(ENTREE/SORTIE)  auxi : tableau de travail



(ENTREE)  ns : nombre de points en sortie



(ENTREE)  xs : abscisse des points en sortie



(SORTIE)  ys : ordonnées des points en sortie

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

1- appel fonction ESSL DTPINT

x tableau initial  des abcisses trie = xe

y tableau initial  des ordonneés trie = ye

n = ne

nint = 2

naux = 2 + ns

aux = auxi   

t = xs

m = ns

s = ys

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_InterpBiLinéaire2D

Description : interpolation bilineaire d'une serie de valeurs 2D triées

par ordre croissant

Parameters :



(ENTREE)  init : initialisation ou calcul (1 ou 0)



(ENTREE)  ne : nombre de points de l'image de ref (nblig, nbcol)



(ENTREE)  xe : coord x pour l'image de ref( trié)



(ENTREE)  ye : coord y pour l'image de ref ( trié)



(ENTREE)  ze : radiometrie de l'imag de ref



(ENTREE)  ns : nombre de points de l'imagette à reechatillonner (nblig, nbcol)



(ENTREE)  xs : coord x pour l'imagette à reechatillonner( trié)



(ENTREE)  ys : coord y pour l'imagette à reechatillonner( trié)



(ENTREE/sortie)  ratio : ratio précalcules 



(SORTIE)  zs : radiometrie de l'imag reechantillonnée

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_ValVectPropre

Description : calcul des valeurs propres et des vecteurs propres

d'une matrice carré



Parameters :



(ENTREE)  nbpts : nombre de pts



(ENTREE)  a : matrice



(SORTIE)  auxv : tableau temporaire



(SORTIE) valpropres : valeurs propres



(SORTIE) vecpropres : vecteurs propres

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

1- appel fonction ESSL DGEEV

iopt = 1

select = dummy

a = matrice

lda = nbpts 

ldz = nbpts

n = nbpts

aux = auxv

naux = 2*nbpts

w = valpropre

ldz = nbpts

z = vecpropre



10.13. CLASSE SD_BAS_LibMath

10.13.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_BAS

MODULE : SD_BAS_LibMath

Comment :

   Code file for the  SD_BAS_LibESSL class which implements 

   standard mathematical methods   :

- Matrix operations.

- .....

these methods are hand made in order to facilitate the

portabilite of the software

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_BAS_ProduitMatriceVecteur

E  SD_BAS_TransposerMatrice

E  SD_BAS_NormaliseVecteur

E  SD_BAS_MatriceRotation

E  SD_BAS_InverserMatrice3x3

E  SD_BAS_PermuteCirculairement



10.13.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_ProduitMatriceVecteur

Description : Calcule le produit d'une matrice carree 3x3 par un 

vecteur a 3 dimensions

Parameters :



(ENTREE)  paM_E : Matrice membre gauche du produit



(ENTREE)  paA_E : Vecteur membre droit du produit



(SORTIE)  paB_S : Vecteur resultat du produit

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 for(iIndLig=0;iIndLig<3;iIndLig++)

     {

       paB_S->dX[iIndLig] = 0.0;

       for(iIndCol=0;iIndCol<3;iIndCol++)

 
{

 
  paB_S->dX[iIndLig] = paB_S->dX[iIndLig] +

 
    (paM_E->aV[iIndCol].dX[iIndLig] * paA_E->dX[iIndCol]);

 
}

     }

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TransposerMatrice

Description : Calculer la transposee d'une matrice 3 par 3 a

                coefficients reels (double precision).

                L'appel a SD_BAS_TransposerMatrice s'ecrit :



SD_BAS_TransposerMatrice(aMatrice,&aTransposee)


Note : Il appartient a l'utilisateur d'allouer et de desallouer les matrices


       passees en parametre de la fonction, ainsi que de renseigner les champs


       nombre de lignes et nombre de colonnes des matrices.



Parameters :



(ENTREE)  aMatrice_E : Matrice a transposer



(SORTIE)  paTransposee_S : Tranposee de la matrice

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 for (iLigne=0; iLigne<aMatrice_E.iNbLignes ; iLigne++)

    {

      /* Boucle sur les colonnes      

      for (iColonne=0; iColonne<aMatrice_E.iNbColonnes ; iColonne++)


{


  /* Transposition des coefficients 


  paTransposee_S->ppdValeurs[iColonne][iLigne] = aMatrice_E.ppdValeurs[iLigne][iColonne];


}

      /* Fin Boucle sur les colonnes      

    }

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_NormaliseVecteur

Description : Normalise un  vecteur de 3 elements 

Parameters :



(ENTREE)  paVecteur_E : vecteur initial



(SORTIE)  paVecteur_E : vecteur normalise

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

trivial  

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_MatriceRotation

Description : Initialise une matrice de rotation d'angle alpha



Parameters :



(ENTREE)  dalpha : angle de la matrice ( en degré)



(SORTIE)  paMatriceRot_S : Tranposee de la matrice

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  trivial  

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_InverserMatrice3x3

Description : inverse une matrice 



Parameters :



(ENTREE)  aMatrice_E : matrice à inverser ( en degré)



(SORTIE)  paInverse_S : Inverse de la matrice

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 /* Calcul des coefficients de la matrice des cofacteurs 

 /* Calcul du determinant 

 /* Calcul de l'inverse de la matrice 

  trivial  

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_PermuteCirculairement

Description : SD_BAS_PermuteCirculairement un  tableau 1D

 : Cette operation permute circulairement le filtre initial , ceci est realise    

 : physiquement en memoire par recopie des partie reelles et imaginaires          

   attention ici tout est optimise pour des reels simple precision ( float )      

/*CONTEXTE D'APPEL : il est necessaire de prevoir ici un bloc temporaire de meme taille 

/* que le bloc a traite et alloue par l'appelant                                        

Parameters :



(ENTREE)  nbpts : nombre de points



(ENTREE)  comp_init : point chaud initial



(ENTREE)  comp_final : point chaud final



(ENTREE)  bloc_tempo : bloc temporaire



(ENTREE/SORTIE)  pdtabf : tableau initial a permuter

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  /*----------------------------------------------------------------------------

   /*CD on verifie que les 2 tableaux sont de meme taille en ligne et en colonne 

   /*----------------------------------------------------------------------------

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

   /*CD calcul du vecteur de permutation le long des colonnes et des lignes

   

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

     composante = comp_final -comp_init;

   /*----------------------------------------------------------------------------

   /*CD on verifie que les composantes sont inferieure en valeur absolue a la taille  

   /*----------------------------------------------------------------------------

 /*--------------------------------------------------------------------------------------

 /*CD permutation en passant par une zone tampon




 

 /*--------------------------------------------------------------------------------------

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

   /*CD POUR chaque point du filtre






    

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

   for ( l=0;l<nb_lig;l++)

      {

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

   /*CD on verifie que le numero de ligne appartient au domaine de variation

    

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

      l2 = l + composante;

      if ( l2 < 0 )

         {

         l2 = l + composante + nb_lig ;

         }

      else if ( l2 > nb_lig -1 ) 

         {

         l2 = l + composante - nb_lig ;

         }

      /*-----------------------------------------------------------------------------------

      /*CD on sauvegarde le resultat au sein d'une zone tampon



    

      /*-----------------------------------------------------------------------------------


 indice2 =l2 ;


 indice  =l  ;


 bloc_tempo->tab_reel[indice2]=tab->tab_reel[indice];


 bloc_tempo->tab_imag[indice2]=tab->tab_imag[indice];

         }

      /*-----------------------------------------------------------------------------------

      /*CD FIN POUR chaque colonne du filtre





    

      /*-----------------------------------------------------------------------------------

      }

   /*--------------------------------------------------------------------------------------

   /*CD FIN POUR chaque ligne du filtre
     





    

   /*-------------------------------------------------------------------------------------- 

 /*--------------------------------------------------------------------------------------

 /*CD sauvegarde finale dans le tableau de depart 




 

 /*--------------------------------------------------------------------------------------



10.14. CLASSE SD_BAS_OperateurBase

10.14.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_BAS

MODULE : SD_BAS_OperateurBase

Comment :

   Code file for the  SD_BAS_OperateurBase class which implements 

   specific mathematical methods   :

- Plank functions.

- .....

these methods are hand made in order to facilitate the

portabilite of the software

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_BAS_Planck

E  SD_BAS_PlanckInv

E  SD_BAS_PlanckDeriv

E  SD_BAS_FctAmortissement

E  SD_BAS_EvolutionModele

E  SD_BAS_Extremum2D



10.14.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_Planck

Description : Calcule la fonction de planck pour  une temperature T

et un nombre d'onde nu

Parameters :



(ENTREE)  T : temperature du corps noir ( °K)



(ENTREE)  nu: nombre d'onde ( m-1)

Return Status : 



B : luminance ( w/(m2 sr m-1) 

------------------------------------------------------------------

 cf annexe 7 du DA7 et P 55 du DA 3

     on prevoit ici de mettre en dur les constantes pour des pb de performances

h = 6.6260755   10-34   J.s
la constante de Planck

k = 1.380658   10-23   J.K-1
la constante de Boltzmann

c = 2.99792458   108   m.s-1
la vitesse de la lumière dans le vide

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_PlanckInv

Description : Calcule l'inverse de la fonction de planck pour  une 

luminance B et un nombre d'onde nu

Parameters :



(ENTREE)  B : luminance ( w/(m2 sr m-1) 



(ENTREE)  nu: nombre d'onde ( m-1)

Return Status : 



 T : temperature du corps noir ( °K)

------------------------------------------------------------------

 cf annexe 7 du DA7 et P 55 du DA 3

     on prevoit ici de mettre en dur les constantes pour des pb de performances

h = 6.6260755   10-34   J.s
la constante de Planck

k = 1.380658   10-23   J.K-1
la constante de Boltzmann

c = 2.99792458   108   m.s-1
la vitesse de la lumière dans le vide

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_PlanckDeriv

Description : Calcule la derivee de la fonction de planck par 

rapport à la temp pour temperature T et un nombre d'onde nu

Parameters :



(ENTREE)  T : temperature du corps noir ( °K)



(ENTREE)  nu: nombre d'onde ( m-1)

Return Status : 



dBdt : derivee de planck  ( w/(m2 sr m-1 T ) 

------------------------------------------------------------------

 cf annexe 7 du DA7 et P 55 du DA 3

     on prevoit ici de mettre en dur les constantes pour des pb de performances

h = 6.6260755   10-34   J.s
la constante de Planck

k = 1.380658   10-23   J.K-1
la constante de Boltzmann

c = 2.99792458   108   m.s-1
la vitesse de la lumière dans le vide

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_FctAmortissement

Description : calcul de la fonction d'ammortissement des bord 

d'une fenetre spectrale avant TF 

remarque : cette fonction allouant de la memoire elle ne doit pas etre 


utilisée de maniere intensive sous peine de pb de perf

Parameters :



(ENTREE)  nbpts: nombre de points du signal à amortir



(ENTREE)  n: nombre de point pour l'amortisement sigma



(ENTREE)  deltanu: largeur d'un echantillon



(sortie)  amort : fonction d'ammortissement



( alloué par l'appelant)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 cf annexe 7 du DA7 

     on prevoit ici de mettre en dur les constantes pour des pb de performances

calcul de sigma = n * deltanu

definition de la fonction porte nécessaire C (n)

sur [3n npts-3n] (allocation dyn)

definition de la fonction gaussienne sur -3n 3n pts allocation dyn)

G (n) = 1/(n*deltanu sqrt(pi)) * exp ( -(nu/n)**2 )

convolution de C par G pour obtenir amort 

liberation de C et G 

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_EvolutionModele

Description : calcul de l'evolution d'une variable en fonction de la 


  date courante 

remarque : cette fonction allouant de la memoire elle ne doit pas etre 


utilisée de maniere intensive sous peine de pb de perf

Parameters :



(ENTREE)  T: date courante



(ENTREE)  Tfe: date de fin de l'eclipse précedente



(ENTREE)  Ts: periode orbitale



(ENTREE)  Model: modèle d'evolution

Return Status : 



x : valeur évaluée 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 cf annexe 7 du DA7 

Le modèle a la forme générale suivante :


f(t) = a0*(1+a1*(t-t0)) + (1+b1*(t-t0))*g(u), 


avec u = t-tFE mod. TS
(A7-8)

où

·
t est la date courante

·
t0 une date de référence 

·
tFE est la date de fin de l?éclipse précédente 

·
TS la période orbitale du satellite METOP

·
g(u) est une fonction donnée par une tabulation

 Les paramètres permettant de calculer la fonction f(t) 

 par la formule (A7-8) sont fournis dans un tableau de 200 réels

 décrit ci-dessous. Les dates t0, t et tFE sont fournies dans le format

 Short CCSDS time (AC) (cf. [DR46])

Fonction Modele_orbital (t, tFE, TS, Model) 

      Si (n>0) alors    

         Calculer u = n * [(t-tFE) mod. TS] / TS 

            i = Partie Entière (u) 

            x = u - i             



Si (i = n-1) Alors  g = gn-1*(1-x) + g0*x    



Sinon

    g =  gi*(1-x) + gi+1*x


  Sinon             g = 0


  Fsi 

     Retourner a0*(1+a1*(t-t0)) + (1+b1*(t-t0))*g

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_Extremum2D

Description : calcul de la position de l'extremum d'une variable

dont on connait la valeur en 9 points 

remarque : cette fonction doit etre appelée apres résolution du système

linéaire par moindres carrés ( fonction SD_BAS_MoindresCarres1D)

remarque : on suppose que les points de la grille sont numerote de la

maniere suivante ( de 0 à 2 pour x et de 0 à 2 pour y) ceci est 

utilise lors de la resolution par moindres carre de SD_BAS_MoindresCarres1D

Parameters :



(ENTREE)  x : resultat constitué d'un vecteur  





de 10 doubles contigus (coef)



(ENTREE)  res : moyenne quad des residus d'ajustement 

Return Status : 



SD_BAS_PAS_EXTREMUM 



SD_BAS_HORS_GRILLE 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi

------------------------------------------------------------------

 cf annexe 7 du DA7 

On cherche à déterminer (Ym,Zm) en approximant f par un paraboloïde P.

xi a été calcule prealablement par resolution par moindres carrés

Position de l?extremum

1 (Ym, Zm) est alors calculé comme l'extremum de P(Y,Z) 

  qui est donné par les équations (cf DA7) 

  La résolution de ce système linéaire 2 x 2 fournit immédiatement

   (cf DA7)
xm et ym  

  Si 
 D != 0

  condition d'erreur : D >=0 pas d'extremum

  condition d'erreur : xm et ym en dehors de la grille (<0 ou > 2)

2 calcul de lambda1 et lambda2 (valeurs propres)

3 calcul du demi grand axe a = Posmaxqual

  Cette valeur sera considérée comme critère de qualité de la détermination de 

 l?extrémum en prenant  une estimation de epsilon  proportionnelle à la moyenne

 quadratique des résidus d?ajustement du polynôme (res)

4 calcul du maximum en xm ym avec le modèle 

 correlqual= P(xm,ym)



10.15. CLASSE SD_BAS_OperateurLoc

10.15.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_BAS

MODULE : SD_BAS_OperateurLoc

Comment :

   Code file for the  SD_BAS_OperateurLoc class which includes the

   geometrical algorithms used to transform the coordinates  :

- from METOP  to earth

- from earth to METOP

    -.....

this is done thanks to Metop libraries which are non-thread-safe

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_BAS_MetopGeod

E  SD_BAS_GeodMetop

E  SD_BAS_GeodAVHRR

E  SD_BAS_InitialiserOperateur

E  SD_BAS_DetruireOperateur

E  SD_BAS_ReserverOperateur

E  SD_BAS_LibererOperateur



10.15.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_MetopGeod

Description : conversion des coordonnees du referentiel Metop


vers le referentiel geodesique (lat, lon)

cette fonction ne peut etre appelée qu'apres la reservation de la

librairie Metop (SD_BAS_Reserver)

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



( numero de ligne SN traite



(ENTREE)  IasiTime[2] : date du SN traité



(ENTREE)  MphrN0 :  MPHR produit N0



(ENTREE)  nbpts : nombre de points à traiter



(ENTREE)  x : coordonnées des pts dans le repere METOP



(ENTREE)  y : coordonnées des pts dans le repere METOP



(SORTIE)  lat : latitude



(SORTIE)  lon : longitude



(SORTIE)  Ang_mes1 : angles de mesure METOP



(SORTIE)  Ang_mes2 : angles de mesure METOP



(SORTIE)  Ang_sol1 : angles solaire 



(SORTIE)  Ang_sol2 : angles solaire

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

calcul de la position du satellite et de l'acceleration

appel mo_orbit avec les arguments :

1 - initialisation 

 mode : MO_INIT 

 mjdr : a utiliser en 2 

 xm : a utiliser en 2 

 mjdp : issu du MPHR N1 ( comment )

 pos : issu du MPHR N1  ( comment)

 vel : issu du MPHR N1  (comment)

 acc : 

 res : 

 ierr : erreur 

2 - propagation 

 mode : MO_PROPAGATE

 mjdr : issu de 1

 xm : issu de 1 

 mjdp : date du sous-cycle = IASITime (AC) - mjdr

 pos : a utiliser dans la suite

 vel : a utiliser dans la suite

 acc : a  utiliser dans la suite

 res : 

 ierr :

Pour chacun des points x y 

  on appelle la fonction mp_target ([DA18])

  Les arguments de cette fonction sont fournis par (cf. §7.1.3. de [DA18]) :


mjdp : date du sous-cycle = IASITime


pos : position du satellite à la date mjdp obtenue par propagation des paramètres orbitaux à la date mjdp ([DA19]) 

     à l?aide de la fonction ESA mo_orbit et des paramètres orbitaux fournis dans les entêtes du niveau 0.

     L?interface étant très simple, elle n?est pas détaillée ici


vel : accélération, fournie également par mo_orbit


acc : accélération, fournie également par mo_orbit


iatt=3


aocs : valeur par défaut préconisées dans [DA18], de toute façon cela ne sert à rien


att : YAW_ERROR, ROLL_ERROR, PITCH_ERROR fournie dans l?entête du niveau 0


datt : 0


idir : 1, intersection visée METOP et Terre


dir : direction de la ligne de visée (altitude sur Terre = 0 et delta vitesse = 0) 


di[0]= x dir[1]= y


iray : 0 , pas de ray-tracing


freq : 0


ieres = Paramètres permettant d?obtenir les sorties 1, 2, 3 e, 5, 66 et 67, soit a priori :

  
 MP_TARG_RES_SAT2TARG+MP_TARG_RES_TARG2SUN


Les coordonnées géodésiques sont disponibles dans les paramètres de sortie 3 et 5 : 

lat lon


Les angles de mesure sont disponibles dans les paramètres de sortie 1 et 2 :

    Ang_mes1 Ang_mes2 


Les angles solaires sont disponibles dans les paramètres de sortie 66 et 67 : 

Ang_sol1 Ang_sol2

si erreur appel mp_vector_msg pour recuperation du libellé

fin Pour chacun des points x y 

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_GeodMetop

Description : conversion des coordonnees du referentiel Metop


vers le referentiel geodesique (lat, lon)

cette fonction ne peut etre appelée qu'apres la reservation de la

librairie Metop (SD_BAS_Reserver)

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape




numero de ligne SN traite



(ENTREE)  IasiTime[2] : date du SN traité



(ENTREE)  MphrN0 :  MPHR produit N0



(ENTREE)  nbpts : nombre de points à traiter



(ENTREE)  lat : latitude



(ENTREE)  lon : longitude



(ENTREE)  x : coordonnées des pts dans le repere METOP



(ENTREE)  y : coordonnées des pts dans le repere METOP

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

calcul de la position du satellite et de l'acceleration

appel mo_orbit avec les arguments :

1 - initialisation 

 mode : MO_INIT 

 mjdr : a utiliser en 2 

 xm : a utiliser en 2 

 mjdp : issu du MPHR N1 ( comment )

 pos : issu du MPHR N1  ( comment)

 vel : issu du MPHR N1  (comment)

 acc : 

 res : 

 ierr : erreur 

2 - propagation 

 mode : MO_PROPAGATE

 mjdr : issu de 1

 xm : issu de 1 

 mjdp : date du sous-cycle = IASITime (AC) - mjdr

 pos : a utiliser dans la suite

 vel : 

 acc : a  utiliser dans la suite

 res : 

 ierr :

Pour chacun des points x y 

  on appelle la fonction mp_stavis ([DA18])

  Les arguments de cette fonction sont fournis par (cf. §7.1.3. de [DA18]) :


mjdp : date du sous-cycle = IASITime


pos : position du satellite à la date mjdp obtenue par propagation des paramètres orbitaux à la date mjdp ([DA19]) 

     à l?aide de la fonction ESA mo_orbit et des paramètres orbitaux fournis dans les entêtes du niveau 0.

     L?interface étant très simple, elle n?est pas détaillée ici


vel : accélération, fournie également par mo_orbit


acc : accélération, fournie également par mo_orbit


iatt=3


aocs : valeur par défaut préconisées dans [DA18], de toute façon cela ne sert à rien


att : YAW_ERROR, ROLL_ERROR, PITCH_ERROR fournie dans l?entête du niveau 0


datt : 0


idir : 1, intersection visée METOP et Terre

sta :


Sta[0] : latitude géodésique


Sta[1] : longitude géodésique


Sta[2] : altitude nulle


Sta[3] : masque d?élévation : -90 (paramètre non utilisé ici)

Les sorties utiles de mp_stavis sont les paramètres 3 et 4 :

 élévation et azimuth satellite vers station, dont on déduit la direction 

satellite-cible dans le repère METOP. ( cf FD )

si erreur appel mp_vector_msg pour recuperation du libellé

fin Pour chacun des points x y 

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_GeodAVHRR

Description : recherche dans le bandeau AVHRR des pixels correspondants


aux coordonnees geodesiques (lat, lon)

Parameters :



(ENTREE)  ctx : contexte de l'étape



numero de ligne SN traite



(ENTREE)  IasiTime[2] : date du SN traité



(ENTREE)  MphrN0 :  MPHR produit N0



(ENTREE)  nbpts : nombre de points à traiter



(ENTREE)  lat : latitude



(ENTREE)  lon : longitude



(ENTREE)  indicedeb : indice de la premiere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  indicefin : indice de la derniere ligne AVHRR utile



(ENTREE)  BandeauAVHRR : bandeau AVHRR chargé en mémoire



peut etre ici faut il se decoreler de la couche AVHRR en prenant



des types de base



(ENTREE)  coldeb : numero de col du premier pixel AVHRR a analyser



(ENTREE)  colfin : numero de col du dernier pixel AVHRR a analyser



(SOrtie)  c : numero de col du pixel AVHRR trouve



(SOrtie)  date : date de la ligne AVHRR du pixel trouve

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

On utilise les résultats produits par les appels à mp_target (cf. ci-dessus). 

On utilise les coordonnées géodésiques (latitude, longitude) 

et on va rechercher dans le produit Avhrr les pixels qui correspondent le mieux :

-
IASITime est la date du SN courant, on va explorer les lignes AVHRR comprises entre

 IASITime - IDefDeltaAvhrrDTbefore(SN) et IDefDeltaAvhrrDTafter(SN)

-
On restreint encore plus la recherche, en ne cherchant que les éléments de colonne 

compris entre IDefDeltaAvhrrColLeft(SN) et IDefDeltaAvhrrColRight(SN). 

A priori ces valeurs seront fixées respectivement à 1 et 2048, et seront affinée 

par la suite pour éventuellement améliorer les performances

-
Le résultat est constitué de la date et du numéro de colonne du point AVHRR dont les

 coordonnées (paramètre EARTH_LOCATION dans le ADR-1B) correspondent le mieux.

pour chaque ligne du bandeau AVHRR (entre indicedeb et indicefin)

init[i] = 0


pour chaque colonne AVHRR (entre coldeb et colfin)


   pour chaque pts i (entre 1  et nbpts)

     si (latavhrr - lat[i])**2 +  (lonavhrr - lon[i])**2 < prec

           on memorise le pixel (col )

       prec[i] = (latavhrr - lat[i])**2 +  (lonavhrr - lon[i])**2 

       init[i] = 1

     fin si


   fin pour chaque pts i (entre 1  et nbpts)

fin pour

si init[i] == 1

  on memorise la date[i]

fin pour chaque ligne du bandeau AVHRR (entre indicedeb et indicefin)

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_InitialiserOperateur

Description : cette fonction permet de creer les mutex utiles pour rendre


threadsafe metop_pointing (bloquante)


afin de la rendre thread safe

Parameters :  aucun

Return Status : 




t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel fonction de creation du mutex

pthread_mutex_init(&m_MutexTravaille,NULL);

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_DetruireOperateur

Description : cette fonction permet de detruire les mutex utiles pour rendre


threadsafe metop_pointing (bloquante)


afin de la rendre thread safe

Parameters :  aucun

Return Status : 




t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel fonction de suppression du mutex

pthread_mutex_destroy(&m_MutexTravaille);

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_ReserverOperateur

Description : cette fonction permet de reserver l'acces à la librairie


threadsafe metop_pointing (bloquante)


afin de la rendre thread safe

Parameters :  aucun

Return Status : 




t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel fonction de creation du mutex

pthread_mutex_lock(&s_MutexTravaille);

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_LibererOperateur

Description : cette fonction permet de liberer l'acces à la librairie


threadsafe metop_pointing (bloquante)


afin de la rendre thread safe

Parameters :  aucun

Return Status : 




t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel fonction de creation du mutex

pthread_mutex_unlock(&s_MutexTravaille);



10.16. CLASSE SD_BAS_Traces

10.16.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_BAS

MODULE : SD_BAS_Traces

Comment :

   Code file for the  SD_BAS_Traces class which encapsulates the

   debug generation facility for IASI OPS  :

------------------------------------------------------------------

LISTE DES PROCEDURES

------------------------------------------------------------------

E  SD_BAS_InitTraces

E  SD_BAS_FinTraces

E  SD_BAS_TraceReel1D

E  SD_BAS_TraceReel2D

E  SD_BAS_TraceEntier1D

E  SD_BAS_TraceEntier2D

E  SD_BAS_TraceChar

E  SD_BAS_TraceFichierEntier

E  SD_BAS_TraceFichierReel

I  SD_BAS_IsTrace



10.16.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_InitTraces

Description : ouverture et initialisation du fichier de traces 

Parameters :



(ENTREE)  validity_date : date de fin du granule 



(ENTREE)  numorbite : numero d'orbite 



(ENTREE)  numgranule : numero de granule 



(ENTREE/SORTIE)  Ctx : contexte lu

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 0)

  extraction de la variable d'environnement ROOT_DIRECTORY

  verification de l'existence du repertoire

  appel fonction Compfic_openc et stockage du resultat dans s_Filedescr

  si tout s'est bien passe s_Init = 1

  ecriture de l'entete du fichier 

  nom du fichier <NOM> ("xxxxxxxx")

  on initialise le timer pour mesurer le temps CPU global

  on initialise le timer pour mesurer le temps ellapsed global

  date de début de traitement <DATE_DEB> ("xxxxxxxx")

  appel Compfic_ajoute

  recuperation de la variable d'environnemeent 

  extraction de la variable d'environnement OPS_DEBUG

  recuperation des chaines séparées par des : dans la variable

     si le mot vaut ALL : alors tout doit etre tracé

   sinon stocker les trigramme dans un tableau interne statique 

     (taille max =  100)



 s_All = 1;

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_FinTraces

Description : fermeture  du fichier de traces 

Parameters : aucun

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 1)

  on utilise  le timer CPU pour mesurer le temps CPU global

  on utilier le timer ellapsed pour mesurer le temps ellapsed global

  temps ellapsed de traitement <ELLAPSED> ("xxxxxxxx")

  temps cpu de traitement <CPU> ("xxxxxxxx")

  appel Compfic_ajoute

  appel fonction Compfic_close et initialisation de  s_Filedescr

  si tout s'est bien passe s_Init = 0 et s_All=0

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceReel1D

Description : ecriture  du tableau 1D de reels

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable 




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  dimension : dimension du tableau de 





   reels 



(ENTREE)  stride : offset entre chaque element 





   du tableau 



(ENTREE)  tab : tableau 1D de reels 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 1)

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

  si trace = 1 ou s_All=1

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    en utilisant les arguments

  si stride <> 1 on s'alloue un tableau pour recopier les valeurs

    appel Compfic_ajoute

  si stride <> 1 on libère la mémoire allouée

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceReel2D

Description : ecriture  du tableau 2D de reels

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable 




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  nbligne : nombre de ligne du tableau



(ENTREE)  nbcolonne : nombre de colonne du tableau



(ENTREE)  tab : tableau 2D de reels (supposés contigus) 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 1)

 on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

 la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

 si trace = 1 ou s_All=1

   on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    en utilisant les arguments

    appel Compfic_ajoute

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceEntier1D

Description : ecriture  du tableau 1D d'entier

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable 




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  dimension : dimension du tableau d'entiers 



(ENTREE)  stride : offset entre chaque element 





   du tableau 



(ENTREE)  tab : tableau 1D d'entier 

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 1)

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

  si trace = 1 ou s_All=1

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    en utilisant les arguments

  si stride <> 1 on s'alloue un tableau pour recopier les valeurs

    appel Compfic_ajoute

  si stride <> 1 on libère la mémoire allouée

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceEntier2D

Description : ecriture  du tableau 2D d'entiers

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable 




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  nbligne : nombre de ligne du tableau



(ENTREE)  nbcolonne : nombr de colonne du tableau



(ENTREE)  tab : tableau 2D d'entiers (supposés contigus)

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 1)

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

  si trace = 1 ou s_All=1

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    en utilisant les arguments

    appel Compfic_ajoute

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceChar

Description : ecriture  d'une chaîne de caractere

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  dimension : longueur de la chaine de caractere



(ENTREE)  chaine :  chaîne de caractere

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  test pour savoir si le fichier de trace est ouvert ( s_Init = 1)

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

  si trace = 1 ou s_All=1

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    en utilisant les arguments

    appel Compfic_ajoute

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceFichierEntier

Description : ecriture  d'un fichier binaire d'entier

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable 




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  nbligne : nombre de ligne du tableau



(ENTREE)  nbcolonne : nombre de colonne du tableau



(ENTREE)  tab :  tableau d'entiers

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

  si trace = 1 ou s_All=1

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    ajout d'une ligne de commentaire

   _________

   appel de Compfic_ajoute

   ( pour referencer le nom du fichier binaire)

     et pour écrire la donnée ( ce qui est dessous doit etre inclus dans Compfic_ajoute

   ouverture du fichier binaire

   ecriture de l'entete 

   on encode les données et on les ecrit

   fermeture du fichier binaire 

   _______

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_TraceFichierReel

Description : ecriture  d'un fichier binaire de reels

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)



(ENTREE)  numligneSN : numero de ligne et SN traitée




  ( les champ sont ajoutées au nom de la variable 




  ( si différents de 0)



(ENTREE)  nomvar : nom de la variable à écrire



(ENTREE)  nbligne : nombre de ligne du tableau



(ENTREE)  nbcolonne : nombre de colonne du tableau






(ENTREE)  tab :  tableau de reels

Return Status : 



t_CMN__Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)

  si trace = 1 ou s_All=1

    on encode le nom de la variable avec les numero de SN PN ...

    ajout d'une ligne de commentaire

   _________

   appel de Compfic_ajoute

   ( pour referencer le nom du fichier binaire)

     et pour écrire la donnée ( ce qui est dessous doit etre inclus dans Compfic_ajoute

   ouverture du fichier binaire

   ecriture de l'entete 

   on encode les données et on les ecrit

   fermeture du fichier binaire 

   _______

  fin si

------------------------------------------------------------------

Procedure : SD_BAS_IsTrace

Description : determine si la fonction appealnte doit etre tracée

Parameters : 



(ENTREE)  fonction : nom de la fonction sous la forme




d'un trigramme (XXX)

Return Status : 



CMN__STATUT_OK si la fonction doit etre tracée



CMN__STATUT_NOK sonon

------------------------------------------------------------------

  on parcourt les traces requises que l'on compare avec le nom de 

  la fonction si = alors trace=1 ( fonction interne à creer)



10.17. CLASSE SD_DON_BanqueSpectrale

10.17.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_BanqueSpectrale

Comment :

   this module implement the SD_DON_BanqueSpectrale class

   used to reference the Data Base COnfiguration FIle

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_BanqueSpectrale

E  ~SD_DON_BanqueSpectrale

E  Lire

E  Verifie

E  GetData



10.17.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_BanqueSpectrale

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_BanqueSpectrale

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier banque spectrale

 de données auxiliaires

Parameters :



(ENTREE)  Ident : Identificateur de la BS à lire



(ENTREE)  Repertoire : Repertoire contenant le fichier

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS n'a pas deja été chargée

  on recupere dans une liste l'ensemble des fichier de type BS présents

  dans le repertoire (ceci fait l'objet d'une demande de service)

  patern <FILE_CAT>=SDB

  CMN__TrouverFichiersEx

  voir exemple dans CMN__PGEServicesStub

  Pour chaque fichier

    on extrait l'identifiant de son nom 

  si l'identifiant est le meme que celui en entrée

    on lit le fichier via le fonction de SD_BAS_BanqueSpectrale

    et on sort

      si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

  Fin pour

  l'ensemble des  info est stockée dans les attributs de l'objet

  identifiant, nom , contenu

------------------------------------------------------------------

Methode : Verifie

Description : Cette methode permet de verifier la coherence du fichier

en debut de chaque granule par rapport à l'identificateur issu du fichier

de conf autre courant

Parameters :



(ENTREE)  Ident : Identificateur de la banque spectrale 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS a pas deja été chargée

  si Ident == m_ident alors return CMN__STATUT_OK

  sinon return CMN__STATUT_NOK

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse de la zone


 mémoire ou est stockée le fichier banque spectrale 

Parameters :   aucun

Return Status : 
t_SD_BAS_BanqueSpectrale pointeur sur la donnée

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS a  deja été chargée

   return &m_DataBS



10.18. CLASSE SD_DON_CasDegLigne

10.18.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_CasDegLigne

Comment :

   this module implement the SD_DON_CasDegLigne class

   used to administrate the degraded cases in a line of OPS product

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_CasDegLigne

E  ~SD_DON_CasDegLigne

E  Init

E  InitPrec

E  InitFlt

E  GetDate

E  SetDetecte

E  IsDetecte

E  SetPresence

E  Valide



10.18.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_CasDegLigne

Description : Constructeur

Parameters :



aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on initialise ici les attributs en utilisant la definition des

15 cas dégradés identifies dans la spec

on initialise m_NumLigne

on initialise m_Flt

on initialise m_GOPSDAT

on initialise m_DureeCasDeg

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_CasDegLigne

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Init

Description : Cette methode permet d'initialiser le 

 cas dégradé  de la ligne avec le contexte préalablement chargé

et avec les information sur les durées issue du fichier de conf

Parameters :



(ENTREE)  Contexte : contexte pour initialisation



(ENTREE)  durées : durées issues du fichier de conf

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on initialise l'attribut m_DuréeCasDeg à partir des fichier de conf

on initialise les dates de declenchement des derniers CGxx m_GOPSDAT

a partir du contexte ( les dates sont init si pas de duree continue)

remarque les flags sont eux initialisés à neutre par le constructeur

------------------------------------------------------------------

Methode : InitPrec

Description : Cette methode permet d'initialiser le 

 cas dégradé  de la ligne avec la ligne précédente 

et avec les information sur les durées issue du fichier de conf

Parameters :



(ENTREE)  Contexte : contexte pour initialisation



(ENTREE)  CasDegLignePrec : cas dégradé de la ligne précedente



(ENTREE)  durées : durées issues du fichier de conf

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on initialise l'attribut m_DuréeCasDeg à partir du fichier de conf

on initialise l'attribut m_GOPSDATFirst à partir de celui de l'objet précedent

GetDate

remarque les flags sont eux initialisés à neutre par le constructeur

------------------------------------------------------------------

Methode : InitFlt

Description : Cette methode permet d'initialiser le tableau des flags

 des cas dégradé  de la ligne en utilisant les informations 

 issue du produit données de verification

Parameters :



(ENTREE)  Flags : flags pour initialisation



(ENTREE)  Dates : dates pour initialisation

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on initialise l'attribut m_Flt à partir de Flags

on initialise l'attribut m_GOPSDAT à partir de Dates

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDate

Description : Cette methode permet d'acceder à l'attribut m_GOPSDAT  

Parameters :
Aucun

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupère l'attribut m_GOPSDAT à partir de celui de l'objet précedent

------------------------------------------------------------------

Methode : SetDetecte

Description : Cette methode permet de positionner un flag degrade CGXX  

Parameters :




(ENTREE)  NumCas : flags pour initialisation



(ENTREE)  date : date de levee de l'erreur UTC ??



(ENTREE)  pos1 : position du flag dans dim1 SN



(ENTREE)  pos2 : position du flag dans dim2 PN



(ENTREE)  pos3 : position du flag dans dim3 CCD ou SB





utile pour CG3 et CG4

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on verifie que le numero de cas est inférieur à m_NbCasDeg+1

SI m_Flt[numCas-1].dim1 = 1 alors pos1=0

on verifie que pos1 est strt inferieur à m_Flt[numCas-1].dim1

SI m_Flt[numCas-1].dim2 = 1 alors pos2=0

on verifie que pos2 est strt inferieur à m_Flt[numCas-1].dim2 

SI m_Flt[numCas-1].flaflt=false


 on positionne m_GOPSDATLast[numCas-1]=date


 si m_GOPSDATFirs[numCas-1] n'est pa initialisé


on positionne m_GOPSDATFirs[numCas-1]=date

--------------------------------

a preciser !!! en effet ici si le SN PN d'avant n'est pas leve il faut 

initialiser m_GOPSDATFirs[numCas-1]=date

dans le cas SN=1 PN=1  ne rien faire m_GOPSDATFirs vient de la LN prec

--------------------------------

on positionne m_Flt[numCas-1].flag[pos1][pos2] = true

dans le cas de CG3 et CG4 utiliser m_GOPSDATFirstCG3 et m_GOPSDATFirstCG4

emission d'un message vers le JdBS

------------------------------------------------------------------

Methode : IsDetecte

Description : Cette methode permet de determiner si un flag  CGXX


est positionné, la date de positionnement est alors retournée  

Parameters :




(ENTREE)  NumCas : flags pour initialisation



(ENTREE)  pos1 : position du flag dans dim1 SN



(ENTREE)  pos2 : position du flag dans dim2 PN



(SORTIE)  date : date de levee de l'erreur 

Return Status : 



CMN__STATUT_OK si le cas degradé est levé



CMN__STATUT_NOK sinon

------------------------------------------------------------------

on verifie que le numero de cas est inférieur à m_NbCasDeg+1

si m_Flt[numCas-1].dim1 = 1 alors pos1=0

on verifie que pos1 est strt inferieur à m_Flt[numCas-1].dim1

si m_Flt[numCas-1].dim2 = 1 alors pos2=0

on verifie que pos2 est strt inferieur à m_Flt[numCas-1].dim2 

on retourne m_Flt[numCas-1].flag[pos1][pos2] 

on positionne la date à m_GOPSDAT[numCas-1]

------------------------------------------------------------------

Methode : SetPresence

Description : Cette methode permet de valider la presence d'un SN,PN  

Parameters :




(ENTREE)  type : type du paquet



(ENTREE)  sn : SN



(ENTREE)  pn : PN

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

selon le type :

IP :

on verifie que sn est strt inferieur à SD_BAS_SNOT+4

m_presIP[sn]=true;

PX1 :

on verifie que sn est strt inferieur à SD_BAS_SNOT

m_pres_PX[sn][0]=true;

PX2 :

on verifie que sn est strt inferieur à SD_BAS_SNOT

m_pres_PX[sn][1]=true;

PX3 :

on verifie que sn est strt inferieur à SD_BAS_SNOT

m_pres_PX[sn][2]=true;

PX4 :

on verifie que sn est strt inferieur à SD_BAS_SNOT

m_pres_PX[sn][3]=true;

VP :

m_presVP[InfoDetail.numVP-1]=true;

AP :

m_pres_AP=true;

------------------------------------------------------------------

Methode : Valide

Description : Cette methode permet de valider l'analyse des cas dégradé

elle permet notamment de :

- lever les cas d'absence de données

- repercuter les CGxx dependant d'autre CGXX

Parameters :




(ENTREE)  mode : mode de prise de vue

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

SI m_pres_AP=  FALSE  

ALORS m_Flt[12-1].flag[0][0] = true


selon le mode :


AUXILIARY ou NORMAL :


les SNPX sont compris entre 0 et 29 


les SNIP sont compris entre 0 et 29 31 et 32 et 34 35

EXTERNAL_CALIBRATION :


les SNPX sont compris entre 2 et 28 


les SNIP sont compris entre 2 et 28 31 et 32 et 34 35 

POUR tous les SN compris dans la plage précédente

SI m_pres_IP[SN]=  FALSE 


ALORS positionner CG14 m_Flt[14-1].flag[SN][0] 

( utiliser ici les fonctions SetDetecte )



POUR tous les PN compris entre 0 et 3


SI m_pres_PX[SN][PN]=  FALSE 



ALORS m_Flt[13-1].flag[SN][PN] = true


( utiliser ici les fonctions SetDetecte )



SI m_pres_VP[SN][PN]=  FALSE 



ALORS m_Flt[11-1].flag[PN] = true


( utiliser ici les fonctions SetDetecte )



FIN POUR

FIN POUR

logique sur les CGXX induits

SI CG12 alors CG5 ( utiliser ici les fonctions SetDetecte Isdetecte) 

SI CG13 alors CG1 

SI CG14 alors CG6 si SN sur 0 29  

SI CG14 alors CG7 si SN sur 31 32  

SI CG14 alors CG8 si SN sur 34 35

SI CG6 alors CG3 

SI CG4 sur 2 pixel d'un meme SN alors CG3 

SI CG1 sur 2 pixel d'un meme SN alors CG3 

les dates sont alors reportées d'un CG sur l'autre

logique sur les CGXX permanent

POUR tous les CGXX  avec m_Flt[numCas-1].flaflt=false

on teste la duree du cas CGXX et on la compare à m_DureeCasDeg

si m_GOPSDATLast[numCas-1] - _GOPSDATFist[numCas-1] > m_DureeCasDeg


emission d'un message vers le JdBS

 on retourne un cas degradé  pour arreter la chaine ( ou exception !)

logique à preciser cf FD 44 46

dans le cas de CG3 et CG4 le test doit se faire par rapport à CCD et SB

FIN POUR



10.19. CLASSE SD_DON_ConfAutre

10.19.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_ConfAutre

Comment :

   this module implement the SD_DON_ConfAutre class

   used to reference the "other" Configuration FIle

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_ConfAutre

E  ~SD_DON_ConfStable

E  Initialise

E  Lire

E  GetData

E  GetPTSI

E  GetIdConf



10.19.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_ConfAutre

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_ConfStable

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Initialise

Description : Cette methode permet d'initialiser les informations

generales sans charger le fichier de configuration autre

Parameters :



(ENTREE)  NomFichier : nom du fichier

Return Status : 
aucun

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la donnée n'a pas été deja chargée

  on extrait l'identifiant du  nom de fichier :

   la date de validité 

   la date de creation

   le PTSI 

   le nom du fichier

  l'ensemble des  info est stockée dans les attributs de l'objet

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier de configuration autre

Parameters :  aucun

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la données n'a pas deja été chargée

  on alloue la donnée m_DataCS 

  on lit le fichier via la fonction de SD_BAS_ConfAutre

  un controle de coherence sur la version du format est ici mené

  par la couche SD_BAS_ConfAutre

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

  l'ensemble des  info est stockée dans m_DataCA

  en particulier on recupere:

  m_VersionFormat

  m_identCS

  m_identBS

  l'indicateur de chargement est initialisé

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse de la zone


 mémoire ou est stockée le fichier de conf autre 

Parameters :   aucun

Return Status : 
t_SD_BAS_Autre pointeur sur la donnée

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS a  deja été chargée

   return &m_DataCA

------------------------------------------------------------------

Methode : GetPTSI

Description : Cette methode permet de recuperer le PTSI


 du fichier 

Parameters :   aucun

Return Status : 
int PTSI du fichier de conf autre

------------------------------------------------------------------

   return m_PTSI

------------------------------------------------------------------

Methode : GetIdConf

Description : Cette methode permet de recuperer les Identifiants


 des fichiers de conf autre et de la BS associés

Parameters :   



(SORTIE)  IdCS : Identificateur du fichier de conf autre 



(SORTIE)  IdBS : Identificateur de la banque spectrale 

Return Status : 
int PTSI du fichier de conf autre

------------------------------------------------------------------

   IdCS=m_identCS

   IdBS=m_identBS



10.20. CLASSE SD_DON_ConfStable

10.20.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_ConfStable

Comment :

   this module implement the SD_DON_ConfStable class

   used to reference the stable Configuration FIle

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_ConfStable

E  ~SD_DON_ConfStable

E  Initialise

E  Lire

E  GetData

E  GetId



10.20.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_ConfStable

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_ConfStable

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Initialise

Description : Cette methode permet d'initialiser les informations

generales sans charger le fichiers de configuration stable

Parameters :



(ENTREE)  NomFichier : nom du fichier 

Return Status : 
void



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la donnée n'a pas été deja chargée

  on extrait l'identifiant du  nom de fichier :

   la date de validité 

   la date de creation

   l'identificateur 

  l'ensemble des  info est stockée dans les attributs de l'objet

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier de configuration stable

Parameters :  aucun

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la données n'a pas deja été chargée

  on alloue la donnée m_DataCS 

  on lit le fichier via le fonction de SD_BAS_BanqueSpectrale

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

  l'ensemble des  info est stockée dans m_DataCS

  l'indicateur de chargement est initialisé

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse de la zone


 mémoire ou est stockée le fichier de conf autre 

Parameters :   aucun

Return Status : 
t_SD_BAS_ConfStable pointeur sur la donnée

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS a  deja été chargée

   return &m_DataCS

------------------------------------------------------------------

Methode : GetId

Description : Cette methode permet de recuperer l'identifiant


 du fichier 

Parameters :   aucun

Return Status : 
int id du fichier de conf stable

------------------------------------------------------------------

   return m_ident



10.21. CLASSE SD_DON_Contexte

10.21.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_Contexte

Comment :

   this module implement the SD_DON_Contexte class

   used to reference the OPS Context File

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_Contexte

E  SD_DON_Contexte

E  constructeur de copie profonde

E  AjouteElemHist

E  Reserver

E  Liberer

E  Lire

E  GetData

E  GetPTSI

E  Ecrire



10.21.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_Contexte

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Creer la variable conditionnelle POSIX correspondante et son mutex

 pthread_mutex_init(&m_MutexTravaille,NULL);

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_Contexte

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Supprimer le mutex et la variable conditionnele POSIX

 pthread_mutex_destroy(&m_MutexTravaille);

------------------------------------------------------------------

Methode : constructeur de copie profonde

Description : Cette methode permet de recopier un objet en 

Parameters :   

Return Status : 
e_TypeContexte  type issu du fichier

------------------------------------------------------------------

on libere si besoin tous les tableaux précedemment alloués (AC)

 on recopie ici les attribut de l'objet puis on 

recopie les element de la structure t_SD_BAS_Contexte

pour les pointeurs il faut allouer de la place par malloc

puis recopier les elements

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouteElemHist

Description : Cette methode permet d'ajouter un element dans l'historique

( axe interf et température )

Parameters :



(ENTREE)  AxeInterf  : position de l'axe interf



(ENTREE)  TempCN : temperature du corps noir

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on ajoute ici un element aux tableau stockés dans m_DataGen

  on commence par s'allouer un tableau de taille taille + 1

  new  pour les pointeurs dans m_DataGen

  on recopie les argument dans le premier element  

  on recopie les éléments du tableau initial  dans les éléments suivant

  on trie le tableau par date croissante ( inutile si coherence temporelle)

  on met à jour la taille stockée dans le tableau

  on libère les pointeurs précédents (delete)

------------------------------------------------------------------

Methode : Reserver

Description : Cette methode permet de reserver la donnée pour sa mise 

à jour ( cette fonction est bloquante si une autre reservation est en cours

Parameters : aucun

Return Status : aucun

------------------------------------------------------------------

reservation par mutex

 pthread_mutex_lock(&m_MutexTravaille);

------------------------------------------------------------------

Methode : Liberer

Description : Cette methode permet de liberer un contexte precedemment

reservé ( cette fonction libere une autre reservation  en cours )

Parameters : aucun

Return Status : aucun

------------------------------------------------------------------

liberation du  mutex

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier de contexte on realise ici également

les controles de cohérence suivants :

 - intégrité du contexte

 - compatibilité de la version du format avec la couche d'acces

 - compatibilité de la version OPS courante avec la version utilisée

   pour la generation ( on verifie que VOPS >= Vfichier)

Parameters :



(ENTREE)  Repertoire : Repertoire contenant le fichier

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que le contexte n'a pas deja été chargée

  on recupere dans une liste l'ensemble des fichiers de type CTX présents

  dans le repertoire (ceci fait l'objet d'une demande de service)

  en utilisant un patern (_CTX)

  CMN__TrouverFichiersEx

  voir exemple dans CMN__PGEServicesStub

  cette liste est alors triée par numero de granule croissant et l'on prend

  le dernier element de la liste

  on lit le fichier via la fonction SD_BAS_LireCtx de SD_BAS_Contexte

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

  l'ensemble des  info est stockée dans les attributs de l'objet

   contenu, nom, repertoire, numero du granule

   type

  la couche SD_BAS_Contexte realise le controle de cohérence entre la version

  du fichier et la version de lecture , elle exploite également l'indicateur

  d'intégrité

  on realise ici un controle sur la version de l'OPS :

  on vérifie que la version de l'OPS courante est >= à la version de l'OPS

  ayant générée le fichier

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse de la zone


 mémoire ou est stockée le fichier de contexte 

Parameters :   aucun

Return Status : 
t_SD_BAS_Contexte pointeur sur la donnée

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS a  deja été chargée

   return &m_DataContexte

------------------------------------------------------------------

Methode : GetPTSI

Description : Cette methode permet de recuperer le PTSI stocké dans

le contexte

Parameters :   

Return Status : 
int  PTSI issu du fichier

------------------------------------------------------------------

  on verifie que la BS a  deja été chargée

   return m_DataContexte.ptsi

------------------------------------------------------------------

Methode : Ecrire

Description : Cette methode permet d'ecrire les informations

en mémoire  dans le fichier de contexte 

Parameters :

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que le contexte a deja été chargé

  si  slideid = FIRST

    NumGranule = 0 

  sinon

    on construit le nom du contexte en incrémentant le numero du granule

    NumGranule = NumGranule +1

  fin si

  en utilisant ceci ainsi que la date de fin le champ source 

  et le numero d'orbite 

  les autres info sont issues du nom de fichier NomFichier courant

  CMN__Chaine::RemplacerValeurChamp ou RemplacerValeurAncienne

  on met à jour la version de l'OPS dans m_DataContexte

  on ecrit alors le fichier via le fonction SD_BAS_EcrireCtx de SD_BAS_Contexte



10.22. CLASSE SD_DON_DonGenGranule

10.22.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_DonGenGranule

Comment :

   this module implement the SD_DON_DonGenGranule class

   used to reference the general data used by OPS L1 chain

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_DonGenGranule

E  ~SD_DON_DonGenGranule

E  InitLecture

E  InitCalcul

E  GetData

E  MajContexte  

E  AjouteElemHist

E  SauverContexte

I  YY_CONF



10.22.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_DonGenGranule

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_DonGenGranule

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  appel SD_BAS_DetruireOperateur pour detruire le mutex pour la librairie

  metop

------------------------------------------------------------------

Methode : InitLecture

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier de contexte et recupére le PTSI qui y est stocké

Parameters :



(ENTREE)  Trt : objet traitement



(SORTIE)  nb_thread : nombre de thread de calcul de l'application



(SORTIE)  ptsi : PTsi contenu dans le fichier

Return Status : 



aucune 

------------------------------------------------------------------

  voir exemple dans CMN__PGEServicesStub

  on initialise ici le contexte par SD_DON_Contexte::Lire

  on recupere  le PTSI par SD_DON_Contexte::GetPTSI et on le stocke dans

   m_PTSI 

  on recupére les données du contexte par SD_DON_Contexte::GetData

  on recopie la donnée t_SD_BAS_Contexte dans l'attribut m_ContexteCourant

  SD_DON_CONTEXTE::contructeur de copie   

  on suppose ici que les autres données que les histogrammes stockées dans

  m_DataGen sont allouées statiquement si possible

  remarque il faut prevoir ici de la place pour stocker les nouveau elements

  new ou malloc pour les pointeurs dans m_DataThread pour le nombre de

  thread de calcul

  appel SD_BAS_InitialiserOperateur pour creer le mutex pour la librairie

  metop

------------------------------------------------------------------

Methode : InitCalcul

Description : Cette methode permet d'initialiser les calculs nécessaires

réalisés globalement

Parameters :



(ENTREE)  Inventaire : Inventaire des données de






configuration



(ENTREE)  Ptsi : Ptsi issu de la ligne

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  le contexte est ici deja on fait juste :

  si mode complet on reprend les derniere valeurs globales ( PTSI..) 

    et on les recopie dans les avant dernieres ( pour init du contexte)

  si mode intermediaires  on reprend les avant derniere valeurs globales ( PTSI..) 

    et on les recopie dans les  dernieres ( de toute facon le contexte n'est pas

    ecrit en sortie)

  les données de m_DataGen hors contexte ne peuvent etre initialisé qu'une fois par granule

  si m_init=TRUE

    prevoir ici d'envoyer un message de trace ou au JdB

    normalement meme si le PTSI change ceci ne doit pas avoir

    d'influence sur les calculs de YY_CONF

  finsi

  on recupere  les données de configuration par  

  SD_DON_InventaireConf::GetConf

  on recupere  les données du contexte courant dans l'attribut   

  m_ContexteCourant.getData

  on appelle alors YY_CONF ( methode privée)

  m_init=TRUE

  m_PTSI=PtSI

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse des 

données générales au granules. Elles sont de deux types

  - données associées au contexte qui peuvent etre lues 

  - données associées au contexte qui peuvent etre modifiées

     pour les listes passer par AjouteElemHist ou par MajContexte

  - données précalculées qui ne peuvent etre que lues ( hors BBT)

Parameters :



(ENTREE)  num_thread : numero de thread de calcul (>0)



(ENTREE)  contextecourant :  contexte courant 



alloué par l'appelant



(SORTIE)  datagen : pointeur sur les données générales



(SORTIE)  datathread : pointeur sur les données internes







à une étape

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on retourne l'objet m_ContexteCourant.getData apres recopie dans contextecourant 

  on retourne l'adresse de m_DataGen dans datagen

  on retourne l'adresse de m_DataThread[num_thread] dans datagen

  attention aux pb de temps calcul

------------------------------------------------------------------

Methode : MajContexte  

Description : Cette methode permet de mettre à jour le contexte 

Parameters :



(ENTREE)  contextecourant : pointeur sur le contexte





 
courant modifié

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on reserve la donnée m_ContexteCourant.reserver

  on recopie la donnée contextecourant dans l'objet m_ContexteCourant  

  copie hors tableau dynamiques d'historique 

  on libere la donnée m_ContexteCourant

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouteElemHist

Description : Cette methode permet d'ajouter un element dans l'historique

( axe interf et température )

Parameters :



(ENTREE)  AxeInterf  : position de l'axe interf



(ENTREE)  TempCN : temperature du corps noir


si un des element est NULL rien n'est fait

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  -- ceci est mis dans une fonction de SD_DON_Contexte::AjouteElemHist

  pour le contexte courant

  on ajoute ici un element aux tableau stockés dans m_DataGen

  on commence par s'allouer un tableau de taille taille + 1

  new  pour les pointeurs dans m_DataGen

  on recopie les argument dans le premier element  

  on recopie les éléments du tableau initial  dans les éléments suivant

  on trie le tableau par date croissante ( inutile si coherence temporelle)

  on met à jour la taille stockée dans le tableau

  on libère les pointeurs précédents (delete)

  -- ceci est mis dans une focntion de SD_DON_Contexte

------------------------------------------------------------------

Methode : SauverContexte

Description : Cette methode permet de sauver dans un fichier 

les informations stockées dans les donnée generales  

Parameters :



(ENTREE)  datefin : PTsi contenu dans le fichier



(ENTREE)  source : Source du tt (MPHR)



(ENTREE)  orbitestart : numero d'orbite issu du MPHR



(ENTREE)  slideid : slide id issu du workorder

Return Status : 



aucune 

------------------------------------------------------------------

   dans le cas du mode normal 

    on sauve la donnée m_ContexteCourant   SD_DON_Contexte::Ecrire 

  dans le cas du mode intermédiaire on ne sauve rien 

------------------------------------------------------------------

Methode : YY_CONF

Description : Cette methode permet d'initialiser les calculs nécessaires

réalisés globalement pour le granule

Parameters :



(ENTREE)  ConfAutre : pointeur sur le 





fichier de conf autre



(ENTREE)  ConfStable : pointeur sur le 





fichier de conf autre



(ENTREE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale



(ENTREE/SORTIE)  DataGen: Donnees generales 

Return Status :    



aucune 

------------------------------------------------------------------

on réalise ici les calcul suivants ( cf p 60 du DA 3) et p 115 du

DA2

1
Initialise, pour tout le granule, WnShift à 0 et FlagNonQual à TRUE 

(de ce fait, si les algorithmes 22_SOS et 23_SSD ne sont pas exécutés,

 les flags seront positionnés pour l?exécution de 21_SSS

3
Calcul de la base d'échantillonnage de la fonction de calibration spectrale 


pour n variant de NsfirstFcsTab à NslastFcsTab


WnFcsTab(n) = (n-1) . DWnFcsTab

4 
DphiDT : déphasage des spectres précalculés pour 22_SOS de la chaîne PRODUIT

  
Calcul des différences de marche optiques associées aux échantillons

mo = NsFFT/2 + 1

x(m) = (m - mo) .  1/ ( cf 22_SOS)

Boucle sur le facteur de suréchantillonnage ns varie de 1 à OSFftFactor

Calcul du déphasage dphi(m) = 2.Pi . (ns-1) . x(m) .  ( cf 22_SOS)

5
DphiDTisrfem : déphasage des spectres précalculés pour 22_SOS de la chaîne ISRFEM

  
Calcul des différences de marche optiques associées aux échantillons

mo = NsFFT/2 + 1

x(m) = (m - mo) .  1/ ( cf 22_SOS)

Boucle sur le facteur de suréchantillonnage ns varie de 1 à OSFftFactor

Calcul du déphasage dphi(m) = 2.Pi . (ns-1) . x(m) .  ( cf 22_SOS)



10.23. CLASSE SD_DON_FinTraitement

10.23.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_FinTraitement

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_DON_FinTraitement, qui contient

   les informations relatives à la fin d'un traitement exécuté

   par le Serveur de Données

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_FinTraitement

E  ~SD_DON_FinTraitement

E  Deserialiser

E  Serialiser

E  Serialiser

E  Afficher



10.23.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_FinTraitement

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_FinTraitement

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Deserialiser

Description : Construit un objet de la classe SD_DON_FinTraitement

              à partir du contenu du message passé en paramètre

Parametres :

              (ENTREE) message : Message contenant l'objet

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI le type du message est bien événement FIN TRAITEMENT

      Chargement du bloc de données

      Lecture de la version de la classe

      Lecture de l'état du traitement

      Lecture du PCD

      Lecture de la date StartTime

      Lecture de la date StopTime

      Lecture de Elapsed Time 

      Lecture de User Time

      Lecture du message de log

      Lecture du nombre de produits en entrée

      POUR chacun des produits en entrée


  Lecture de son nom

      FIN POUR

      Lecture du nombre de produits en sortie

      POUR chacun des produits en sortie


  Lecture de son nom

      FIN POUR

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : Serialiser

Description : Construit un message à partir de la description de

              l'objet courant

Parametres :

              (SORTIE) MSG__Message : Message réseau

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Ecriture de la version de la classe

  Ecriture de l'état du traitement

  Ecriture du PCD

  Ecriture de la date StartTime

  Ecriture de la date StopTime

  Ecriture de Elapsed Time

  Ecriture de User Time

  Ecriture du message de log

  Ecriture du nombre de produits en entrée

  POUR chaque élément de la liste des produits en entrée

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

  Ecriture du nombre de produits en sortie

  POUR chaque élément de la liste des produits en sortie

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

  Sauvegarde de la serialisation dans une chaîne

  Sauvegarde du bloc dans le message

  Sauvegarde du type dans le message

  Positionnement de l'adresse de publication du message si

  elle n'est pas encore renseignée

------------------------------------------------------------------

Methode : Serialiser

Description : Construit un message à partir de la description de

              l'objet courant

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              Message contenant la description de l'objet

------------------------------------------------------------------

  Déclaration d'un message

  Appel de la serialisation

  Retour du message

------------------------------------------------------------------

Methode : Afficher

Description : Affiche le contenu de l'objet

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------



10.24. CLASSE SD_DON_GestCasDeg

10.24.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GestCasDeg

Comment :

   this module implement the SD_DON_GestCasDeg class

   used to administrate the degraded cases found in OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GestCasDeg

E  ~SD_DON_GestCasDeg

E  Init

E  AjouteCasDegLigne

E  AjouteCasDegLignePart

E  GetCasDegLigne



10.24.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GestCasDeg

Description : Constructeur

Parameters :



aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GestCasDeg

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

liberation des listes allouée

------------------------------------------------------------------

Methode : Init

Description : Cette methode permet d'initialiser le gestionnaire

de cas dégradé avec le contexte préalablement chargé

Parameters :



(ENTREE)  Contexte : contexte pour initialisation



(ENTREE)  durées : durées issues du fichier de conf

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on initialise l'attribut m_Contexte

on initialise l'attribut m_Durée

de manière à recuperer la donnée associée au contexte

lors de la premiere création de ligne degradée

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouteCasDegLigne

Description : Cette methode permet de d'ajouter Un Cas dégradé 

associée à une ligne pour le traitement complet 0-1C. 

Parameters :



(ENTREE)  numero : numero de la ligne concernée

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on ajoute le Cas degradé  à la liste  m_ListeCasDegLigne (STL)

(methode add)

si c'est la premiere ligne , on initialise l'objet CasDegLign

précédent à partir du contexte (methode Init(m_Contexte,m_Duree)

ceci se traduit par l'initialisation des dates et des durées des CGxx

sinon , on initialise l'objet CasDegLign

 à partir du précedent (methode InitPrec(CasDegLigne)

remarque : ici on initialise les cas dégradé à neutre et les dates

de déclenchement et les durées sont recopiées depuis la ligne précédentes

attention : ceci suppose que la ligne précédente a été controlé au préalable 

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouteCasDegLignePart

Description : Cette methode permet de d'ajouter Un Cas dégradé 

associée à une ligne pour le traitement partiel ( et pour le produit 

technologique . 

Parameters :



(ENTREE)  numero : numero de la ligne concernée



(ENTREE)  Flags : flags issus de la ligne concernée 



(produit de verification)



(ENTREE)  Dates : Dates issus de la ligne concernée



(produit de verification)

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on ajoute le Cas degradé  à la liste  m_ListeCasDegLigne (STL)

(methode add)

si c'est la premiere ligne , on initialise l'objet CasDegLign

précédent à partir du contexte (methode Init(Contexte)

ceci se traduit par l'initialisation des dates et des durées 

sinon , on initialise l'objet CasDegLign

 à partir du précedent (methode InitPrec(CasDegLigne,durees)

remarque : ici on initialise les cas dégradé à neutre et les dates

de déclanchement et les durées sont recopiées depuis la ligne précédentes

attention : ceci suppose que la ligne précédente a été controlé au préalable 

cela permet une propagation des durées

initialise alors avec les données issue du produit 1A (methode

InitFlt(Flags)

remarque : ici on initialise les cas dégradé à neutre et les dates

------------------------------------------------------------------

Methode : GetCasDegLigne

Description : Cette methode permet de recupere l'objet CasDegLigne

associé à un numero de ligne

Parameters :



(ENTREE)  Num ligne : numero de la ligne

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on  recupere dans la liste m_ListeCasDegLigne le cas degrade

correspondant au numero de ligne



10.25. CLASSE SD_DON_GestConfAutre

10.25.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GestConfAutre

Comment :

   this module implement the SD_DON_GestConfAutre class

   used to reference the different "other" configuration files

 needed by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GestConfAutre

E  ~SD_DON_GestConfAutre

E  CreerInventaire

E  ChargerPTSIDateValid

E  GetData



10.25.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GestConfAutre

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GestConfAutre

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerInventaire

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces aux données 

de configuration autre . Ici les fichiers sont justes repertoriés 

sans lire le contenu precis

Parameters :



(ENTREE)  Repertoire : Repertoire contenant le fichier

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on recupere dans une liste l'ensemble des fichiers de type conf Autre

  ( pattern présents )

  patern <FILE_CAT>=GRD

  CMN__TrouverFichiersEx

  voir exemple dans CMN__PGEServicesStub

  dans le repertoire (ceci fait l'objet d'une demande de service)

  pour chaque element de la liste 

    on initialise un objet ConfAutre à partir du nom de fichier

  SD_DON_ConfAutre::Initialise

  on ajoute cet objet dans la liste m_ListeConfAutre (add STL)

  fin pour

  on utilise alors une methode de tri pour classer les objets précédents

  (date de création decroissante)

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerPTSIDateValid

Description : Cette methode permet de charger en mémoire le fichier 

de conf autre qui correspond au PTSI issu du contexte

Parameters :




(ENTREE)  Ptsi : Ptsi du fichier à charger



(ENTREE)  tcourante : date courante 



(SORTIE)  IdCS : Identificateur du fichier de conf autre 



(SORTIE)  IdBS : Identificateur de la banque spectrale 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

SI le PTSI demandé est different du PTSI courant 

  pour chaque element de la liste m_ListeConfAutre prealablement triée

    on initialise le PTSI de l'élément courant 

  SD_DON_ConfAutre::GetPTSI

  SI le PTSI est = Ptsi et si la date de debut validité est antérieure

    à la date courante

  ALORS on charge le fichier en mémoire

     par SD_DON_ConfAutre::Lire

  on met à jour l'attribut m_PTSI

  fin pour

  SI le PTSI n'est pas trouvé avec la date de validité coherente

  ALORS on emmet un message au Jdb et on continue

fin si

si m_PTSI different de -1

       on recupere alors l'identifiant de la BS et du fichier de conf stable par :

       SD_DON_ConfAutre::GetIdConf

sinon

 aucun fichier n'est disponible et l'on sort en erreur

fin si

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse de la zone


 mémoire ou est stockée le fichier de conf autre courant


à utiliser 

Parameters :   aucun

Return Status : 
t_SD_BAS_Autre pointeur sur la donnée



null est reourné si aucun fichier est charge

------------------------------------------------------------------

si m_PTSI different de -1

  pour chaque element de la liste m_ListeConfAutre prealablement triée

    on recupere le PTSI de l'élément courant 

  SD_DON_ConfAutre::GetPTSI

  SI le PTSI est = m_Ptsi

  ALORS on recupere l'adresse en memoire le fichier en mémoire

     par SD_DON_ConfAutre::GetData

  fin pour

sinon

 aucun fichier n'est disponible et l'on retourne NULL

fin si

   return t_SD_BAS_ConfAutre * 



10.26. CLASSE SD_DON_GestConfStable

10.26.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GestConfStable

Comment :

   this module implement the SD_DON_GestConfAutre class

   used to reference the different "other" configuration files

 needed by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GestConfStable

E  ~SD_DON_GestConfAutre

E  CreerInventaire

E  ChargerIdDateValid

E  GetData

E  Verifie



10.26.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GestConfStable

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GestConfAutre

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerInventaire

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces aux données 

de configuration stable . Ici les fichiers sont justes repertoriés 

sans lire le contenu precis

Parameters :



(ENTREE)  Repertoire : Repertoire contenant les fichiers

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on recupere dans une liste l'ensemble des fichiers de type conf Autre

  ( pattern présents )

  patern <FILE_CAT>=GRD

  CMN__TrouverFichiersEx

  voir exemple dans CMN__PGEServicesStub

  dans le repertoire (ceci fait l'objet d'une demande de service)

  pour chaque element de la liste 

    on initialise un objet ConfStable à partir du nom de fichier

  SD_DON_ConfStable::Initialise

  on ajoute cet objet dans la liste m_ListeConfStable (add STL)

  fin pour

  on utilise alors une methode de tri pour classer les objets précédents

  (date de création decroissante)

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerIdDateValid

Description : Cette methode permet de charger en mémoire le fichier 

de conf autre qui correspond à l'identifiant issu du fichier de conf autre

Parameters :




(ENTREE)  IdStable : identifiant du fichier à charger



(ENTREE)  tcourante : date courante 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

SI le IdStable demandé est different du m_IdStable courant 

  pour chaque element de la liste m_ListeConfStable prealablement triée

    on recupere le IdStable de l'élément courant 

  SD_DON_ConfStable::GetId

  SI le IdStable est = Id et si la date de debut validité est antérieure

    à la date courante

  ALORS on charge le fichier en mémoire

     par SD_DON_ConfStable::Lire

  on met à jour l'attribut m_IdStable et m_IndStable

  fin pour

  SI le IdStable n'est pas trouvé avec la date de validité coherente

  ALORS on emmet un message au Jdb et on continue

fin si

si m_IdStable = -1

 aucun fichier n'est disponible et l'on sort en erreur

fin si

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse de la zone


 mémoire ou est stockée le fichier de conf stable courant


à utiliser 

Parameters :   aucun

Return Status : 
t_SD_BAS_Stable pointeur sur la donnée



null est retourné si aucun fichier est charge

------------------------------------------------------------------

si m_IndStable different de -1

    on recupere le  l'élément  m_ListeConfStable[m_IndStable]

    de la liste m_ListeConfStable prealablement triée

   on recupere alors l'adresse en memoire du fichier 

     par SD_DON_ConfStable::GetData

sinon

 aucun fichier n'est disponible et l'on retourne NULL

fin si

   return t_SD_BAS_ConfStable * 

------------------------------------------------------------------

Methode : Verifie

Description : Cette methode permet de verifier la coherence du fichier

en debut de chaque granule par rapport à l'identificateur issu du fichier

de conf autre courant

Parameters :



(ENTREE)  Ident : Identificateur de la banque spectrale 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  on verifie que le fichier a  deja été chargée

  si Ident == m_IndStable alors return CMN__STATUT_OK

  sinon return CMN__STATUT_NOK



10.27. CLASSE SD_DON_GestDonnees

10.27.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GestDonnees

Comment :

   this module is the unique entry point to the IASI AVHRR 

   persitent data used bas IASI L1 Processing chain

   this ensure the availability and the coherence of

   the data user/produced  among the multithreaded acces

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GestDonnees

E  ~SD_DON_GestDonnees

E  InitDump

E  InitGranule

E  SetEntete

E  FinGranule

E  ErreurGranule

E  GetTraitement

E  GetFinTraitement

E  GetLigne0

E  DecodeDataLigne0

E  GetLigne1

E  EncodeDecodeLigneS1

E  GetNbLignesAVHRR

E  GetNbLignesIASI

E  GetBandeauAVHRR

E  GetDonGenGranule

E  AjouteElemHist

E  MajContexte

E  GetConf

E  GetGestCasDeg

E  GetDateEclipse



10.27.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GestDonnees

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GestDonnees

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les pointeurs eventuellement alloués  

et m_pGestGranule

------------------------------------------------------------------

Methode : InitDump

Description : Cette methode permet d'initialiser les données

statiques de IASI ( configuration , contexte ) 

en cas d'erreur de lecture dans cette fonction le traitement est

Parameters :
aucun

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel à la fonction SD_DON_InventaireConf::CreerInventaire

appel à la fonction SD_DON_DonGenGranule::InitLecture avec le nb de 

appel à la fonction SD_DON_InventaireConf::InitConf

------------------------------------------------------------------

Methode : InitGranule

Description : Cette methode permet d'initialiser les données

dynamique de IASI 

- produits

- données auxiliaires

les données de configuration sont ici reinitialisés

et les données générales sont mises à jour 

en cas d'erreur de lecture des fichiers de conf dans cette fonction

le traitement est interrompu et la chaine s'arrete

Parameters : retourne le nombre de lignes du granule

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel à la fonction SD_DON_GestGranule::InitGranuleIASI

en cas d'erreur le traitement continue sauf pb IO

appel à la fonction SD_DON_InventaireConf::ChargerConf

en cas d'erreur le traitement s'arrete 

( le fichier n'existe pas pour le PTSI donné)

appel à la fonction SD_DON_GestGranule::InitGranuleAVHRR

en cas d'erreur le traitement continue sauf pb IO

on recupere  la liste des données auxiliaires  en sortie par l'objet SD_DON_Traitement

GetListeDonnéesAux et on en extrait :

 le fichier OSV à utiliser 

  on peut  utilier ici une methode STL recopiant les  fichier SVM de date

  de validité coherente ( < date de tt ) puis les trier 

et prendre le dernier

appel à la fonction SD_DON_OSV::Lire 

on ajoute à la liste des fichiers utilises :

     dans SD_DON_FinTraitement

en cas d'erreur le traitement continue sauf pb IO

appel à la fonction SD_DON_DonGenGranule::InitCalcul 

en cas d'erreur le traitement continue sauf pb IO

------------------------------------------------------------------

Methode : SetEntete

Description : Cette methode permet de mettre à jour le MPR et GIADR 

en fin de traitement pour les produits en sortie

Parameters :



(ENTREE)  InfoGen :  info générales pour le






MPHR



(ENTREE)  Paramqualite :  parametre de qualit pour le






GIADR

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel de la fonction  SD_DON_GestGranule::SetEnteteS1

------------------------------------------------------------------

Methode : FinGranule

Description : Cette methode permet de cloturer le tt nominal d'un 

granule de IASI par l'ecriture des données

- produits

- contexte


- fin traitement

et de liberer les données dynamiques 

Parameters :

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

pour chaque element de la liste de sortie

en cas d'erreur le traitement continue sauf pb IO

appel à la fonction SD_DON_DonGenGranule::SauverContexte 

en cas d'erreur le traitement continue sauf pb IO

l'objet fin traitement a été mis à jour au fur et à mesure du tt

on libère ici  les données dynamiques suivantes (delete):

m_pGestGranule et m_pOSV

on trace ici si besoin toutes les variables en sortie

------------------------------------------------------------------

Methode : ErreurGranule

Description : Cette methode permet de cloturer le tt  en erreur

d'un granule de IASI par ecriture

et de liberer les données dynamiques 

Parameters :

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

l'objet fin traitement a été mis à jour au fur et à mesure du tt

on libère ici  les données dynamiques suivantes (delete):

m_pGestGranule et m_pOSV

on trace ici si besoin toutes les variables en sortie

------------------------------------------------------------------

Methode : GetTraitement

Description : Cette methode permet de recuperer l'objet traitement

pour son initialisation

Parameters :

Return Status : SD_DON_Traitement &

------------------------------------------------------------------

Methode : GetFinTraitement

Description : Cette methode permet de recuperer l'objet traitement

pour son initialisation

Parameters :

Return Status : SD_DON_FinTraitement &

------------------------------------------------------------------

Methode : GetLigne0

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse d'une ligne

de données de niveau 0 en entree

pour son utilisation par les traitement

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(ENTREE)  Type : type des paquets choisi



(SORTIE)  NbPaquets : Nombre de paquets retournés



(ENTREE/SORTIE)  ListePaquetLigne : Liste des paquets retournés



(tableau de pointeurs alloués par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 
aucun

------------------------------------------------------------------

appel à la methode SD_DON_GestGranule::GetLigne0

------------------------------------------------------------------

Methode : DecodeDataLigne0

Description : Cette methode permet de decoder un

paquet de niveau 0 contenue dans une ligne ( le decodage se limite ici

à l'extraction du champ de bit correspondant au spectre

Parameters :



(ENTREE)  Paramdecodage : parametres de decodage



(ENTREE)  PaquetLigne : paquet ISP issu de GetLigne0



(SORTIE)  DataDecodé : données decodées allouée par



l'appelant

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

decodage du paquet courant de la ligne

SD_DON_GestGranule::DecodeDataLigne

------------------------------------------------------------------

Methode : GetLigne1

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse d'une ligne

de données de niveau 1 en entree

pour son utilisation par les traitement

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(ENTREE)  Type : type de la ligne demandée (ENG,1A,...)



(SORTIE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(alloué par l'appelant)



(SORTIE)  LigneMDR : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



(SORTIE)  LigneVIADR : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

    appel à la methode SD_DON_GestGranule::GetLigneS1

------------------------------------------------------------------

Methode : EncodeDecodeLigneS1

Description : Cette methode permet de decoder les données detaillées 

contenue dans une ligne de niveau 1 

Parameters :



(ENTREE)  numligneSNPN : numero  SN PN à traiter



(ENTREE)  Ligne : ligne issue appel GetDataLigne



(alloué par l'appelant)



(ENTREE)  niveau : info à traiter (IMAGE/1A/1B/1C)



(ENTREE)  Paramdecodage : parametres de decodage



(ENTREE)  sens : sens decodage/encodage



(ENTREE/SORTIE)  Data : données decodées

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

decodage encode de la ligne

SD_DON_GestGranule::EncodeDecodeLigneS1 

remarque ces fonctions ne sont peut etre pas utiles si on peu directement

appeler les fonction de SD_BAS_Niveau1 apres appel à GetData

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignesAVHRR

Description : Cette methode permet de recuperer le nombre de lignes 

AVHRR utiles entre 2 dates

Parameters :



(ENTREE)  t0 : date de début des  lignes 



(ENTREE)  t1 : date de fin des  lignes

Return Status : 



NbLignes 

------------------------------------------------------------------

   appel SD_DON_GestGranule::GetNbLignesAVHRR pour recuperer le nombre de lignes

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignesIASI

Description : Cette methode permet de récuperer le nombre de lignes 

du granule IASI en entrée

Parameters :
aucun

Return Status : 



Nblignes

------------------------------------------------------------------

recuperation du nbre de lignes donnée générales de la ligne

appel à la methode SD_DON_GestGranule::GetNbLignesIASI

------------------------------------------------------------------

Methode : GetBandeauAVHRR

Description : Cette methode permet de recuperer le nombre de lignes 

AVHRR utiles entre 2 dates

Parameters :



(ENTREE)  t0 : date de début des  lignes 



(ENTREE)  t1 : date de fin des  lignes



(ENTREE)  numlig : numero de la ligne IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  numsn : numero du SN de l'image IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé



(entrées/SORTIE)  NbLignes : Nombre de lignes allouées/retournés



(ENTREE/SORTIE)  ListeLignes : Liste des lignes retournées



(tableau de pointeurs alloués par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel à la methode SD_DON_GestGranule::GetBandeauAVHRR

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDonGenGranule

Description : Cette methode permet de recuperer l'adresse des 

données générales au granules. Elles sont de deux types

  - données associées au contexte qui peuvent etre lues et modifiées

   pour les listes passer par AjouteElemHist

  - données précalculées qui ne peuvent etre que lues 

Parameters :



(ENTREE)  num_thread : numero de thread de calcul (>0)



(ENTREE)  contextecourant :  contexte courant 



alloué par l'appelant



(SORTIE)  datagen : pointeur sur les données générales



(SORTIE)  datathread : pointeur sur les données internes







à une étape

Return Status :    aucun

------------------------------------------------------------------

  appel à SD_DON_DonGenGranule::GetData

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouteElemHist

Description : Cette methode permet d'ajouter un element dans l'historique

du contexte( axe interf et température )

Parameters :



(ENTREE)  AxeInterf  : position de l'axe interf



(ENTREE)  TempCN : temperature du corps noir


si un des element est NULL rien n'est fait

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  appel à SD_DON_DonGenGranule::InitCalcul

------------------------------------------------------------------

Methode : MajContexte

Description : Cette methode permet de mettre à jour le contexte courant

Parameters :



(ENTREE)  contextecourant : pointeur sur le contexte





 
courant modifié

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

  appel SD_DON_DonGenGranule::MajContexte

------------------------------------------------------------------

Methode : GetConf

Description : Cette methode permet de recuperer dans les traitements 

. Ici les fichiers de conf sont deja chargés et la zone mémoire

a été préalablement allouée , les pointeurs sont alloué par l'appelant 

Parameters :




(ENTREE)  Ptsi : Ptsi courante



(ENTREE)  tcourante : date courante 



(SORTIE)  ConfAutre : pointeur sur le 





fichier de conf autre



(SORTIE)  ConfStable : pointeur sur le 





fichier de conf autre



(SORTIE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale

Return Status :  aucun



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupere la donnée de conf autre courante

SD_DON_InventaireConf::GetConf

------------------------------------------------------------------

Methode : GetGestCasDeg

Description : Cette methode permet de recuperer le gestionnaire 

de cas dégradés

Parameters :

Return Status : SD_DON_GestCasDeg &

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDateEclipse

Description : Cette methode permet de recuperer la date de fin

de la dernier eclipse 

Parameters :



(ENTREE)  dateUTC : date UTC corrigée



si aucune date n'est trouvée on retourne une date



initialisée

Return Status : 
t_SD_BAS_UTCTime date UTC de l'eclipse précedente

------------------------------------------------------------------

appel à SD_DON_OSV::GetDateEclipse



10.28. CLASSE SD_DON_GestGranule

10.28.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GestGranule

Comment :

   this module implement the SD_DON_GestGranule class

   used to reference the different product PDU read/created by OPS L1 PPF

   this meet IASI N0 and N1 products and AVHRR 1b product

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GestGranule

E  ~SD_DON_GestGranule

E  InitGranuleIASI

E  InitBandeauAVHRR

E  GetLigne0

E  DecodeDataLigne0

E  GetLigneS1

E  EncodeDecodeLigneS1

E  GetBandeauAVHRR

E  GetNbLignesIASI

E  GetNbLignesAVHRR

E  EcrireS1

E  EcrireS1



10.28.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GestGranule

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GestGranule

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les listes eventuellement remplies (STL)

------------------------------------------------------------------

Methode : InitGranuleIASI

Description : Cette methode permet d'initialiser les données

IASI nécessaires aux traitements 0-1C 1A-1C 1B-1C

Parameters :



(ENTREE)  Trt : Objet contenant les info pour le trt



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé



(ENTREE)  Ptsi : Ptsi de la premiere ligne du granule

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupere  les dates de debut et de fin par l'objet SD_DON_Traitement

GetDates

on recupere  le mode de tt par l'objet SD_DON_Traitement

GetModeTrt (DUMP ou GRANULE)

on recupere  le type de traitement par l'objet SD_DON_Traitement

GetTypeTrt (0-1C 1A-1C 1B-1C)

on recupere  la liste des produits IASI en entrée par l'objet SD_DON_Traitement

GetListeProduitE

on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

on recupere  la liste des modeles de produit par l'objet SD_DON_Traitement

GetProductModel

on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

on recupere  la liste des produits IASI en sortie par l'objet SD_DON_Traitement

GetListeProduitS

on ajoute à la liste des fichiers en sortie :

     dans SD_DON_FinTraitement

---------a mettre probablement dans une methode privee

on recupere  la liste des données auxiliaires  en sortie par l'objet SD_DON_Traitement

GetListeDonnéesAux et on en extrait :

 le fichier OBTUTC à utiliser 

(en fonction de la date de validité ecrite dans le nom du fichier)

 ( on choisi celui dont la date de validité est la plus proche )

  il peut  utilier ici une methode STL recopiant les  fichier OBTUTC de date

  de validité coherente ( < date de tt ) puis les trier 

et prendre le dernier

 on initialise l'objet correction OBTUTC par appel à la methode lire de 

 SD_DON_OBTUTC

on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

 le fichier SVM à utiliser 

(en fonction de la date de validité ecrite dans le nom du fichier)

 ( on choisi celui dont la date de validité est la plus proche )

 on initialise l'objet mode plateforme SVM par appel à la methode lire de 

 SD_DON_SVM

on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

---------a mettre probablement dans une methode privee

remarque : on suppose ici que les listes de produits en E/S sont coherents avec 

le type de traitement et le mode

SELON le type de traitement

SI 0-1C

creation du granule de niveau 0 par SD_DON_GranuleN0::InitLecture

et lecture du fichier associé

    recuperation du PTSI de la premier ligne par SD_DON_GranuleN0::GetDataGenLigne

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleE ( cast)

creation du granule de niveau 1A/1B/1BC par SD_DON_GranuleN1::InitEcritureN0N1

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS ( cast)

remarque : on ne crée qu'un seul granule 1A/1B/1C en sortie alors que 3

fichiers seront générés ( on utilise le prod model 1C )

creation du granule ENG par SD_DON_GranuleN1::InitEcritureN0N1

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS ( cast)

creation du granule VER par SD_DON_GranuleN1::InitEcritureN0N1

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS ( cast)

SI 1A-1C

creation du granule de niveau ENG par SD_DON_GranuleN1::InitLecture

et lecture du fichier associé

creation du granule de niveau 1A par SD_DON_GranuleN1::InitLecture

et lecture du fichier associé

    recuperation du PTSI de la premier ligne par SD_DON_GranuleN1::GetDataLigne

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleE ( cast)

creation du granule de niveau 1B/1C par SD_DON_GranuleN1::InitLecture

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS

remarque : on ne crée qu'un seul granule 1A/1B/1C en sortie alors que 2

fichiers seront générés ( on utilise le prod model 1C )

creation du granule ENG par SD_DON_GranuleN1::InitEcritureN0N1

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS

SI 1B-1C

creation du granule de niveau ENG par SD_DON_GranuleN1::InitLecture

et lecture du fichier associé

creation du granule de niveau 1B par SD_DON_GranuleN1::InitLecture

et lecture du fichier associé

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleE

creation du granule de niveau 1C par SD_DON_GranuleN1::InitLecture

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS

creation du granule ENG par SD_DON_GranuleN1::InitEcritureN0N1

ajout STL du granule à la liste m_ListeGranuleS

FINSI

------------------------------------------------------------------

Methode : InitBandeauAVHRR

Description : Cette methode permet d'initialiser les données

AVHRR de niveau 1B nécessaires aux traitements 0-1C 1A-1C 1B-1C

un badeau est constitué de plusieurs granules AVHRR

Parameters :



(ENTREE)  Trt : Objet contenant les info pour le trt



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupere  les dates de debut et de fin par l'objet SD_DON_Traitement : t0 t1

GetDates

on recupere  la liste des produits AVHRR en entrée par l'objet SD_DON_Traitement

GetListeProduitAVHRR

pour  chaque élément de la liste précedente

  extraire du nom du fichier la date  de debut caractère 17 à 17+15

  la date UTC de debut et caractère 13 à 33+15 : tdi

  la date UTC de fin

  conversion de cette date au format t_date : tfi

  comparaison de cette date avec les dates de début et de fin issue du work order

  si tfi < t0 - marge ou tdi > t1 + marge

  sinon

    creation d'un granule AVHRR 

    initialisation du granule précédent par SD_DON_GranuleAVHRR::InitLecture

insertion du granule dans la liste m_ListeGranuleAVHRR 

    on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

 fin pour

 tri STL de la liste précedente en se basant sur la date de debut 

( methode < à implémenter dans SD_DON_GranuleAVHRR)

on s'assure ainsi que les lignes seront recuperees chronologiquement

dans GetBandeauAVHRR

------------------------------------------------------------------

Methode : GetLigne0

Description : Cette methode permet de recuperer une ligne de produit de N0 

pour son utilisation dans les traitements

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(ENTREE)  Type : type des paquets choisi



(SORTIE)  NbPaquets : Nombre de paquets retournés



(ENTREE/SORTIE)  ListePaquetLigne : Liste des paquets retournés



(tableau de pointeurs alloués par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 
aucun

------------------------------------------------------------------

appel à la methode SD_DON_GranuleN0::GetDataLigne

à partir du premier element de la liste m_ListeGranuleE

    (on le caste en  SD_DON_GranuleN0 apres avoir verifié sont type par

SD_DON_Granule::GetType)

on recupere ainsi la liste des paquets associé à la ligne

    pour un type precis

------------------------------------------------------------------

Methode : DecodeDataLigne0

Description : Cette methode permet de decoder un

paquet de niveau 0 contenue dans une ligne ( le decodage se limite ici

à l'extraction du champ de bit correspondant au spectre

Parameters :



(ENTREE)  PaquetLigne : paquet ISP issu de GetLigne0



(SORTIE)  DataDecodé : données decodées allouée par



l'appelant

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

decodage du paquet courant de la ligne

SD_DON_GranuleN0::DecodeDataLigne

------------------------------------------------------------------

Methode : GetLigneS1

Description : Cette methode permet de recuperer une ligne de produit de N1 

pour son utilisation dans les traitements

ceci est utilisé pour tous les traitements afin d'acceder au produit en sortie

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(ENTREE)  Type : type de la ligne demandée (ENG,1A,...)



(SORTIE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(alloué par l'appelant)



(SORTIE)  LigneMDR : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



(SORTIE)  LigneVIADR : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

POUR chaque element de la liste m_ListeGranuleS

      (on le caste en  SD_DON_GranuleN1 apres avoir verifié sont type par

  SD_DON_Granule::GetType)

  appel à la methode SD_DON_GranuleN1::GetTypePdt

  SI typePdt = type alors

    appel à la methode SD_DON_GranuleN1::GetDataLigne

    appel à la methode SD_DON_GranuleN1::GetEnteteMPHR

  Fin SI

FIN POUR

------------------------------------------------------------------

Methode : EncodeDecodeLigneS1

Description : Cette methode permet de decoder les données detaillées 

contenue dans une ligne de niveau 1 

Parameters :



(ENTREE)  numligneSNPN : numero  SN PN à traiter



(ENTREE)  Ligne : ligne issue appel GetDataLigne



(alloué par l'appelant)



(ENTREE)  niveau : info à traiter (IMAGE/1A/1B/1C)



(ENTREE)  Paramdecodage : parametres de decodage



(ENTREE)  sens : sens decodage/encodage



(ENTREE/SORTIE)  Data : données decodées

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

decodage encode de la ligne

SD_DON_GranuleN1::EncodeDecodeDataLigne ( selon le type)

remarque ces fonctions ne sont peut etre pas utiles si on peu directement

appeler les fonction de SD_BAS_Niveau1 apres appel à GetData

------------------------------------------------------------------

Methode : GetBandeauAVHRR

Description : Cette methode permet de recuperer une ensemble de ligne  

AVHRR pour son utilisation dans les traitements. On se bas sur une fourchette de

date spécifiée en entrée

Parameters :



(ENTREE)  t0 : date de début des  lignes 



(ENTREE)  t1 : date de fin des  lignes



(ENTREE)  numlig : numero de la ligne IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  numsn : numero du SN de l'image IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé



(entrées/SORTIE)  NbLignes : Nombre de lignes allouées/retournés



(ENTREE/SORTIE)  ListeLignes : Liste des lignes retournées



(tableau de pointeurs alloués par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

appel à la methode SD_DON_GranuleAVHRR::GetDataLigne

NbLignes = 0

Pour chaque element de la liste m_ListeGranuleAVHRR ( triée par date )

      (on le caste en  SD_DON_GranuleAVHRR apres avoir verifié sont type par

   SD_DON_Granule::GetType)

   appel SD_DON_GranuleAVHRR::GetNbLignesUtiles pour recuperer le nombre de lignes

   allocation tableau de pointeur 

   appel SD_DON_GranuleAVHRR::GetDataLigne pour recuperer les lignes 


chronologiques

   si le NbLignes + nbliggranule <  NbLignesmax 

     Pour chaque ligne recuperée 


si date UTC Ligne - date UTC Ligne precedente < periode lig


  il y a alors du recouvrement entre les produits


  on continue


si date UTC Ligne - date UTC Ligne precedente > periode lig


  il y a alors un trou de mesure un cas dégradé doit etre leve



  SI le flag d'incoherence temporelle est leve dans l'attribut m_DataAVHRR



  on leve CG9 par SD_DON_CasDegLigne::SetDetecté(CG9,date,SN-1,0)


  on continue


si date UTC Ligne - date UTC Ligne precedente = periode lig




(précision AD)


  recopie des adresses dans le tableau appelé par l'appelant


  NbLignes++

     fin pour

   sinon

         on sort en erreur 

   finsi

   libération tableau de pointeur

Fin Pour

NbLignesmax = NbLignes

normalement ici , comme la liste a été triée et que dans chaque fichier la

chronologie doit etre respectée , les lignes doivent etre dans l'ordre chronologique

si des "trous ou des recouvrement existent" ils seront detectés par le traitement

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignesIASI

Description : Cette methode permet de récuperer le nombre de lignes 

du granule IASI en entrée

Parameters :
aucun

Return Status : 



Nblignes

------------------------------------------------------------------

recuperation du nbre de lignes donnée générales de la ligne

appel à la methode SD_DON_Granule::GetNbLigne

à partir du premier element de la liste m_ListeGranuleE

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignesAVHRR

Description : Cette methode permet de récuperer le nombre de lignes 

AVHRR utiles entre 2 dates

Parameters :




(ENTREE)  t0 : date de début des  lignes 



(ENTREE)  t1 : date de fin des  lignes

Return Status : 



Nblignes

------------------------------------------------------------------

NbLignes = 0

Pour chaque element de la liste m_ListeGranuleAVHRR

      (on le caste en  SD_DON_GranuleAVHRR apres avoir verifié sont type par

   SD_DON_Granule::GetType)

   appel SD_DON_GranuleAVHRR::GetNbLignesUtiles pour recuperer le nombre de lignes

    NbLignes= NbLignes + SD_DON_GranuleAVHRR::GetNbLignesUtiles

Fin Pour

------------------------------------------------------------------

Methode : EcrireS1

Description : Cette methode permet d'ecrire les granules produits de N1 

en fin de traitement

Parameters :




(SORTIE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

POUR chaque element de la liste m_ListeGranuleS

      (on le caste en  SD_DON_GranuleN1 apres avoir verifié sont type par

  SD_DON_Granule::GetType)

  appel à la methode SD_DON_GranuleN1::Ecrire

  en cas d'erreur d'ecriture pour un produit que faire ?

FIN POUR

l'encodage des données spectre et image doit avoir eté au préalable realise

par appel direct des fonction de SD_BAS_Niveau1 depuit les chaines de trt

 on met à jour les dates dans SD_DON_FinTraitement (start stop user )

 on met à jour le PCD dans SD_DON_FinTraitement (AC)

------------------------------------------------------------------

Methode : EcrireS1

Description : Cette methode permet d'ecrire les granules produits de N1 

en fin de traitement

Parameters :




(SORTIE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

pour chaque element de la liste S

    selon le type ( ENG ou 1A/1B/1C)

appel de la fonction  SD_DON_GranuleN1::SetEntete



10.29. CLASSE SD_DON_Granule

10.29.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_Granule

Comment :

   this module implement the SD_DON_Granule class

   used to reference all the IASI PDU read/created by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_Granule

E  ~SD_DON_Granule

E  GetNbLignes

E  SetNbLignes

E  GetType

E  SetType



10.29.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_Granule

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_Granule

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignes

Description : Cette methode permet de récuperer le nombre de lignes 

du granule

Parameters :
aucun

Return Status : 



Nblignes

------------------------------------------------------------------

recuperation du nbre de lignes donnée générales de la ligne

m_NbLignes;

------------------------------------------------------------------

Methode : SetNbLignes

Description : Cette methode permet de modifier le nombre de lignes 

du granule

Parameters :



(ENTREE)  Nblignes :  Nombre de lignes

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

modification du nbre de lignes du granule

m_NbLignes;

------------------------------------------------------------------

Methode : GetType

Description : Cette methode permet de récuperer le type  

du granule

Parameters :
aucun

Return Status : 



Type

------------------------------------------------------------------

recuperation du nbre de lignes donnée générales de la ligne

m_NbLignes;

------------------------------------------------------------------

Methode : SetType

Description : Cette methode permet de modifier le type 

du granule

Parameters :



(ENTREE)  Type :  type du granule

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

modification du type du granule

m_Type;



10.30. CLASSE SD_DON_GranuleAVHRR

10.30.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GranuleAVHRR

Comment :

   include file for the SD_DON_GranuleAVHRR class

   used to reference the AVHRR PDU read OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GranuleAVHRR

E  ~SD_DON_GranuleAVHRR

E  InitLecture

E  GetNbLignesUtiles

E  GetDataLigne

I  GestionOverlap



10.30.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GranuleAVHRR

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GranuleAVHRR

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les listes eventuellement remplies

 m_ListedescLignes m_ListeLignes 

------------------------------------------------------------------

Methode : InitLecture

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces a un

granule AVHRR de niveau 1B 

Parameters :



(ENTREE)  NomProduit : nom du produit



(ENTREE)  t0 : date de début à traiter ( issu wo )



(ENTREE)  t1 : date de fin à traiter ( issu wo)



ces dates sont utilisées en particulier dans le cas 



du mode dump ou de gros volumes sont dispo et ou il



ne faut charge que les données nécessaires 



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

m_NomGranuleAVHRR=NomProduit

lecture  et initialisation du MPHR du granule m_MPHRAVHRR

SD_BAS_AVHRR

gestion de l'overlap ( pour determiner la premiere et 



la derniere ligne du granule à traiter )

fonction interne GestionOverlap

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

Ouverture du fichier de AVHRR en lecture  (SD_BAS_AVHRR)

on se deplace jusqu'a l'ISP numero m_Indicedeb via

la fonction de SD_BAS_AVHRR:: Lecturesuivant

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

pour chaque ligne du tableau  m_ListedescLignes 

 creation  d'une ligne AVHRR(SD_DON_LigneAVHRR)

 ( add STL) 

  lire le MDR suivant (SD_DON_LigneAVHRR) (Init)

selon le type du produit 

( on  stocke  ici toute la donnée )

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

fin pour chaque ligne du tableau  

fermeture du fichier  AVHRR en lecture  (SD_BAS_AVHRR)

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignesUtiles

Description : Cette methode permet de récuperer le nombre de lignes 

contenue dans le granule entre 2 dates t0 et t1

Parameters :



(ENTREE)  t0 : date de début des  lignes 



(ENTREE)  t1 : date de fin des  lignes

Return Status : 



int Nb 



( -1 si aucunes lignes)

------------------------------------------------------------------

si m_NbLignes = -1 ce n'est pas la peine de continuer

 indicedeb=-1 indicefin=-1

 Pour toutes les lignes valides du tableau des descripteur de date

 si Date <= t0  et bInit=false


indicedeb=numligne

 sinon



bInit=true


 fin si


 si Date <= t1 


si indicedeb=-1 et binit2=false



indicedeb=numligne



binit2=true


fin si


indicefin=numligne


 fin si


 si Date <= t1 et Date <=t0


indicefin=indicedeb=-1


 fin si


  fin pour

si  indicefin=indicedeb=-1 alors le fichier n'est pas utilisé

  on retourne -1

sinon  on retourne indicefin - indicedeb +1 

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataLigne

Description : Cette methode permet de récuperer les données detaillées 

de date comprise entre les 2 dates t0 et t1 , c'est à ce niveau que se fait

Parameters :



(ENTREE)  t0 : date de début des  lignes 



(ENTREE)  t1 : date de fin des  lignes



(ENTREE)  numlig : numero de la ligne IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  numsn : numero du SN de l'image IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé



(SORTIE)  NbLignes : Nombre de lignes retournés



(ENTREE/SORTIE)  ListeLignes : Liste des lignes retournées



(tableau de pointeurs alloués par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

cette methode est appelée apres GetNbLignesUtiles de facon à permettre 

à l'appelant une allocation du tableaux de lignes

si m_NbLignes = -1 ce n'est pas la peine de continuer

pour chaque ligne du tableau  m_ListedescLignes 

 si Date >= t0 et Date <= t1 alors

   recuperation des données detaillées de la ligne par 

   SD_DON_LigneAVHRR::GetData

l'adresse est recopiée dans la listes des lignes

NbLignes++

fin pour chaque ligne du tableau  

remarque ici la chronologie est assurée par la coherence du produit

------------------------------------------------------------------

Methode : GestionOverlap

Description : Cette methode permet de determiner les dates de 


debut et fin des lignes utilisés dans le traitement


de niveau 1.


On prende en compte ici le cas des dump qui se traduit


par le choix de date t0 et t1 inclue dans le produit

Parameters :



(ENTREE)  t0 : date de début issu du wo



(ENTREE)  t1 : date de fin issu du wo

Return Status: 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Ouverture du fichier AVHRR en lecture  (SD_BAS_AVHRR)

lire le premier ISP en ne décodant la date UTC


(MDR)(SD_BAS_AVHRR)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

Tant qu'il y a des MDR


ajouter un element dans le tableau des  descripteur de lignes


initialiser date


initialiser num ligne et validité

lire le MDR suivant en ne décodant que le type, la date UTC


et le mode (SD_BAS_AVHRR)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

Fin Tant que

fermeture du fichier AVHRR en lecture  (SD_BAS_AVHRR)

indicedeb=-1 indicefin=-1

Pour toutes les lignes valides du tableau précedent

 si Date <= t0  et bInit1=false



m_TP0=Date



m_indicedeb=NumISPDeb


indicedeb=numligne

 sinon



bInit1=true


 fin si


 si Date <= t1 



m_TP1=Date


si indicedeb=-1 et binit2=false



indicedeb=numligne



binit2=true


fin si


indicefin=numligne


 fin si


 si Date <= t1 et Date <=t0


indicefin=indicedeb=-1


 fin si


fin pour

m_NbLignes=indicefin - indicedeb +1 ( methode heritée)

si  indicefin=indicedeb=-1 alors le fichier n'est pas utilisé

  m_NbLignes=-1

  m_indicedeb=-1



10.31. CLASSE SD_DON_GranuleN0

10.31.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GranuleN0

Comment :

   this module implement the SD_DON_GranuleN0 class

   used to reference the N0 PDU accessed by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GranuleN0

E  ~SD_DON_GranuleN0

E  InitLecture

E  GetDataLigne

E  GetDataGenLigne

E  DecodeDataLigne

E  GetEnteteMPHR

E  GetNbLignes

I  GestionOverlap



10.31.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GranuleN0

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GranuleN0

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les listes eventuellement remplies

 m_ListedescLignes m_ListeLignes 

------------------------------------------------------------------

Methode : InitLecture

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces au

granule de niveau 0 

Parameters :



(ENTREE)  NomProduit : nom du produit



(ENTREE)  t0 : date de début issu wo



(ENTREE)  t1 : date de fin issu wo



(ENTREE)  OBTUTC : objet pour la correction temps UTC



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

m_NomGranuleN0=NomProduit

lecture  et initialisation du MPHR du granule m_MPHRN0

SD_BAS_Niveau0

gestion de l'overlap ( pour determiner le debut et 



la fin du produit à traiter )

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

Ouverture du fichier de N0 en lecture  (SD_BAS_Niveau0)

on se deplace jusqu'a l'ISP numero m_Indicedeb via

la fonction de SD_BAS_Niveau0:: Lecturesuivant

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

pour chaque ligne du tableau  m_ListedescLignes

 test sur le nombre d'ISP (130 ou 118)

 creation si besoin d'une ligne de niveau 0 (SD_DON_LigneN0)

 pour chaque ISP de la ligne

    creation d'un paquet de niveau 0 (SD_DON_PaquetN0)

lire l'ISP suivant (SD_DON_PaquetN0) (Lire)


( on  stocke  ici toute la donnée non decodée)

ajouter l'ISP courant à la ligne de niveau 0 (SD_DON_LigneN0)

AddPaquetLigne

 fin pour chaque ISP de la ligne

 valider la ligne courante (SD_DON_LigneN0)

 ValideLigne afin de cloture le calcul de tous les cas dégradés

 si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

fin pour chaque ligne du tableau  

fermeture du fichier de N0 en lecture  (SD_BAS_Niveau0)

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataLigne

Description : Cette methode permet de récuperer la liste des

paquets de niveau 0 contenue dans une ligne 

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(ENTREE)  Type : type des paquets choisi



(SORTIE)  NbPaquets : Nombre de paquets retournés



(ENTREE/SORTIE)  ListePaquetLigne : Liste des paquets retournés



(tableau de pointeurs alloués par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

verification de cohérence du numero de la ligne e [0,m_NbLignes-1]

recuperation de la liste des paquets de la ligne

SD_DON_LigneN0::SD_DON_GetPaquetsLigne 

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataGenLigne

Description : Cette methode permet de récuperer la liste des

 données générales pour une ligne

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(SORTIE)  DataGenLigne :  Données générales ligne



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

recuperation des donnée générales de la ligne

SD_DON_LigneN0::SD_DON_GetDataGen

------------------------------------------------------------------

Methode : DecodeDataLigne

Description : Cette methode permet de decoder un

paquet de niveau 0 contenue dans une ligne ( le decodage se limite ici

à l'extraction du champ de bit correspondant au spectre

Parameters :



(ENTREE)  PaquetLigne : paquet ISP issu de GetDataLigne



(SORTIE)  DataDecodé : données decodées

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

decodage du paquet courant de la ligne

SD_DON_PaquetN0::Decode

------------------------------------------------------------------

Methode : GetEnteteMPHR

Description : Cette methode permet de récuperer le MPH initial

pour initialiser le MPH en sortie

Parameters :



(SORTIE)  MPHRN0 :  MPHR produit N0

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

recuperation du MPRHN0 donnée générales de la ligne

MPHRN0= &m_MPHRN0;

------------------------------------------------------------------

Methode : GetNbLignes

Description : Cette methode permet de récuperer le nombre de lignes 

du granule

Parameters :



(SORTIE)  Nblignes :  Nombre de lignes

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

recuperation du nbre de lignes donnée générales de la ligne

m_NbLignes;

------------------------------------------------------------------

Methode : GestionOverlap

Description : Cette methode permet de determiner les dates de 


debut et fin des lignes utilisés dans le traitement


de niveau 1.


On prende en compte ici le cas des dump qui se traduit


par le choix de date t0 et t1 inclue dans le produit

Parameters :



Aucun



(ENTREE)  t0 : date de début issu du wo



(ENTREE)  t1 : date de fin issu du wo



(ENTREE)  OBTUTC : objet pour la correction temps UTC

Return Status: 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Ouverture du fichier de N0 en lecture  (SD_BAS_Niveau0)

initialiser l'état interne à EVT_INDETERMINE

lire le premier ISP en ne décodant que le type, la date UTC


le numero de SN et de SP et le PTSI


et le mode (SD_BAS_Niveau0)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

initialiser le mode initial

Tant qu'il y a des ISP

recuperer la correction UTC issu des ficaux OBTUTC (via


SD_DON_OBTUTC)

Corriger la Date UTC de la correction issu des ficaux


(CMN__DATE)


si le mode initial vaut EXTERNAL_CALIBRATION

  si l'état courant vaut EVT_INDETERMINE ou EVT_FINLIGNE

    si type = PX1 et SN = 3


alors etat courant = EVT_DEBUTLIGNE


ajouter un element dans le tableau des  descripteur de lignes


initialiser datedeb


initialiser le numero de l'ISP

    finsi

  sinon (EVT_DEBUTLIGNE)

    si type = IP et SN = 36


alors etat courant = EVT_FINLIGNE


initialiser datefin et validité

    finsi

  finsi

sinon le mode initial vaut NORMAL ou AUXILIARY

  si l'état courant vaut EVT_INDETERMINE ou EVT_FINLIGNE

    si type = PX1 et SN = 1


alors etat courant = EVT_DEBUTLIGNE


ajouter un element dans le tableau des lignes


initialiser datedeb

    finsi

  sinon (EVT_DEBUTLIGNE)

    si type = IP et SN = 36


alors etat courant = EVT_FINLIGNE


initialiser datefin et validité

    
si datefin > t0 alors on sort de la boucle

    finsi

  finsi

finsi

lire l'ISP suivant en ne décodant que le type, la date UTC


le numero de SN et de SP


et le mode (SD_BAS_Niveau0)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

Fin Tant que

Pour toutes les lignes valides du tableau précedent

 si DateDeb <= t0  et bInit=false



m_TP0=DateDeb



m_indicedeb=NumISPDeb


indicedeb=numligne

 sinon



bInit=true


 fin si


 si DateFin <= t1 



m_TP1=DateFin


indicefin=numligne


 fin si


fin pour

si  m_Indicedeb=-1 alors m_TP0=DateDeb[0] et message au Jdb

m_NbLignes=indicefin - indicedeb +1 ( methode heritée)

Fermeture du fichier de N0 en lecture  (SD_BAS_Niveau0)



10.32. CLASSE SD_DON_GranuleN1

10.32.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_DON

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_GranuleN1

Comment :

   this module implement the SD_DON_GranuleN1 class

   used to reference the N1 PDU read/created by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_GranuleN1

E  ~SD_DON_GranuleN1

E  InitLecture

E  GetDataLigne

E  EncodeDecodeDataLigne

E  GetDataGenLigne

E  GetTypePdt

E  GetEnteteMPHR

E  SetEntete

E  InitEcritureN0N1

E  InitEcritureN1N1

E  Ecrire

I  GestionOverlap



10.32.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_GranuleN1

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_GranuleN1

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les listes eventuellement remplies

 m_ListeLignesMDR m_ListeLignesVIADR m_ListedescLignes

------------------------------------------------------------------

Methode : InitLecture

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces au

granule de niveau 1 en lecture 

Parameters :



(ENTREE)  NomProduit : nom du produit



(ENTREE)  NomModèle : nom du fichier modèle



(ENTREE)  t0 : date de début issu wo



(ENTREE)  t1 : date de fin issu wo



(ENTREE)  OBTUTC : objet pour la correction temps UTC



(ENTREE)  GestCasDeg : Gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

m_NomGranuleN1=NomProduit

m_TypeAcces=LECTURE

m_TypePdt=extrait du nom du produit

lecture  et initialisation du MPHR du granule m_MPHRN1

SD_BAS_Niveau1

    selon le type du produit

lecture  et initialisation du  GIADR du granule m_MPHRN1

SD_BAS_Niveau1 pour les facteurs de codage/decodage

à confirmer ( une autre solution est de prendre les valeurs

de conf ??)

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

gestion de l'overlap ( pour determiner le debut et 



la fin du produit à traiter )

ici c'est tres simple , il suffit de lire chaque ligne à la suite

et de remplir le tableau 

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

fonction interne GestionOverlap

Ouverture du fichier de N1 en lecture  (SD_BAS_Niveau0)

si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

on se deplace jusqu'au MDR numero m_Indicedeb via

la fonction de SD_BAS_Niveau1

pour chaque ligne du tableau  m_ListedescLignes de type = MDR

 creation  d'une ligne de niveau 1 (SD_DON_LigneN1)

 ( add STL) 

  lire le MDR suivant (SD_DON_LigneN1) (InitLecture)

selon le type du produit 

( on  stocke  ici toute la donnée non decodée)

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

fin pour chaque ligne du tableau  

pour chaque ligne du tableau  m_ListedescLignes de type VIADR

 creation  d'une ligne de niveau 1 (SD_DON_LigneN1)

 ( add STL) 

  lire le VIADR suivant (SD_DON_LigneN1) (InitLecture)

( on  stocke  ici toute la donnée non decodée)


on prend en compte ici la lecture toutes les 10 lignes d'un VIADR

pour les produit ENG 

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

fin pour chaque ligne du tableau  

fermeture du fichier de N1 en lecture  (SD_BAS_Niveau1)

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataLigne

Description : Cette methode permet de récuperer les données detaillées 

contenue dans une ligne ainsi que les données générales

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(SORTIE)  LigneMDR : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )



(SORTIE)  LigneVIADR : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

verification de cohérence du numero de la ligne e [0,m_NbLignes-1]

recuperation de  de la ligne dans la liste MDR

SD_DON_LigneN1::GetData ( selon le type)

si le produit est un produit ENG et toutes les 10 lignes

recuperation de  de la ligne dans la liste VIADR

SD_DON_LigneN1::GetData ( selon le type)

------------------------------------------------------------------

Methode : EncodeDecodeDataLigne

Description : Cette methode permet de decoder les données detaillées 

contenue dans une ligne 

Parameters :



(ENTREE)  numligneSNPN : numero  SN PN à traiter



(ENTREE)  Ligne : ligne issue appel GetDataLigne



(alloué par l'appelant)



(ENTREE)  niveau : info à traiter (IMAGE/1A/1B/1C)



(ENTREE)  Paramdecodage : parametres de decodage



(ENTREE)  sens : sens decodage/encodage



(ENTREE/SORTIE)  Data : données decodées

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

decodage encode de la ligne

SD_DON_LigneN1::DecodeEncode ( selon le type)

remarque ces fonctions ne sont peut etre pas utiles si on peu directement

appeler les fonction de SD_BAS_Niveau1 apres appel à GetData

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataGenLigne

Description : Cette methode permet de récuperer les données generales 

contenue dans une ligne 

Parameters :



(ENTREE)  NumLigne : numero de la ligne demandée



(SORTIE)  DataGenLigne :  Données générales ligne



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

verification de cohérence du numero de la ligne e [0,m_NbLignes-1]

recuperation des donnée générales de la ligne

SD_DON_LigneN1::GetDataGen

------------------------------------------------------------------

Methode : GetTypePdt

Description : Cette methode permet de récuperer le type

de produit associé au granule

Parameters :  aucun

Return Status :  e_BAS_TypePdt 

------------------------------------------------------------------

recuperation du TypePdt 

= m_TypePdt;

------------------------------------------------------------------

Methode : GetEnteteMPHR

Description : Cette methode permet de récuperer le MPH initial

pour initialiser le MPH en sortie

Parameters :



(SORTIE)  MPHRN1 :  MPHR produit N1

Return Status :  t_BAS_MPHR * MPHR

------------------------------------------------------------------

recuperation du MPRHN1 donnée générales de la ligne

MPHRN1= &m_MPHRN1;

------------------------------------------------------------------

Methode : SetEntete

Description : Cette methode permet de mettre à jour le MPR  GIADR 

en fin de traitement

Parameters :



(ENTREE)  InfoGen :  info générales pour le






MPHR



(ENTREE)  Paramqualite :  parametre de qualit pour le






GIADR

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

initialisation du m_GIADRN1  avec ParamQualite

initialisation du m_GIADRN1  avec ParamDecodage

en utilisant les fonctions d'encodage de SD_BAS_Niveau1 

------------------------------------------------------------------

Methode : InitEcritureN0N1

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces au

granule de niveau 1 en ecriture à partir du granule de N0 

Parameters :



(ENTREE)  NomProduit : nom du produit



(ENTREE)  NomModèle : nom du fichier modèle



(ENTREE)  TypeGra : Type de granule (dump ou granule)



(ENTREE)  TypePdt : Type de produit (1A/1B/1C ...)



(ENTREE)  SVM : objet mode platefome



(ENTREE)  Granule : Granule de N0 pour initialisation

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

m_NomGranuleN1=NomProduit

m_NbLignes=SD_DON_GranuleN0::GetNbLignes

m_TypeAcces=ECRITURE

m_TypePdt=TypePdt

lecture  et initialisation du MPHR du granule m_MPHRN1

à partir de :


SD_BAS_Niveau1::LireMPHR(fichier modèle)


surchargé par 


SD_DON_GranuleN0::GetMPHR

lecture  et initialisation du GIADR du granule m_MPHRN1

à partir des données précedentes:

dans le cas du mode dump on initialise la premiere fois une entete

globale en fonction du MPH initial mais le nombre de lignes est limité

l'initialisation du MPH peut etre mise dans une méthode privée

POUR chaque ligne du granule à initialiser


lecture  des données générales à la ligne



SD_DON_GranuleN0::GetDataGen

remarque peut etre ici faut il remonter plus d'info : t_SD_BAS_DonGenN0 ?


on recupere les info necessaires et on les recopie dans une


structure t_SD_DON_InfoGenLigne en + le type produit (1A,1B ..)


et le type du record ( MDR)


recuperation du mode plateforme pou insertion dans t_SD_DON_InfoGenLigne



SD_DON_SVM::GetModePlateforme


recuperation du cas degrade associe à la ligne   



SD_DON_CasDegLigne::SD_DON_GestCasDeg


initialisation des données générales à la lignes de N1



SD_DON_LigneN1::InitEcritureN0


mise à jour de l'offset MDR avec la taille du MDR


si le produit est un produit ENG et toutes les 10 lignes


 creation et initialisation d'une ligne de type VIADR


 mise à jour de l'offset VIADR et MDR avec la taille du VIADR


ajout STL d'une ligne N1 à la liste m_ListeLignesMDR ou 


m_ListeLignesVIADR selon le cas 

POUR chaque ligne du granule à initialiser

------------------------------------------------------------------

Methode : InitEcritureN1N1

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces au

granule de niveau 1 en ecriture à partir du granule de N1  

Parameters :



(ENTREE)  NomProduit : nom du produit



(ENTREE)  NomModèle : nom du fichier modèle



(ENTREE)  TypeGra : Type de granule (dump ou granule)



(ENTREE)  TypePdt : Type de produit (1A/1B/1C ...)



(ENTREE)  SVM : objet mode platefome



(ENTREE)  Granule : Granule de N1 pour initialisation

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

m_NomGranuleN1=NomProduit

m_NbLignes=SD_DON_GranuleN1::GetNbLignes

m_TypeAcces=ECRITURE

m_TypePdt=TypePdt

lecture  et initialisation du MPHR du granule m_MPHRN1

à partir de :


SD_BAS_Niveau1::LireMPHR(modèle)


surchargé par 


SD_DON_GranuleN1::GetEnteteMPHR

lecture  et initialisation du GIADR du granule m_MPHRN1

à partir des données précedentes:

dans le cas du mode dump on initialise la premiere fois une entete

globale en fonction du MPH initial mais le nombre de lignes est limité

l'initialisation du MPH peut etre mise dans une méthode privée

POUR chaque ligne du granule à initialiser


lecture  des données générales à la ligne



SD_DON_GranuleN1::GetDataGenLigne

remarque peut etre ici faut il remonter plus d'info : t_SD_BAS_DonGenN1 ou t_SD_BAS_LigneN1  ?


recuperation du mode plateforme pour insertion dans t_SD_DON_InfoGenLigne



SD_DON_SVM::GetModePlateforme (AC)


recuperation du cas degrade associe à la ligne   



SD_DON_CasDegLigne::SD_DON_GestCasDeg


initialisation des données générales à la lignes de N1



SD_DON_LigneN1::InitEcritureN1

-- ceci peut etre fait par l'intermédiaire d'un constructeur de copie profonde

qui va recopier tout le contenu de la ligne initiale


mise à jour de l'offset MDR avec la taille du MDR


si le produit est un produit ENG et toutes les 10 lignes


 creation et initialisation d'une ligne de type VIADR


 mise à jour de l'offset VIADR et MDR avec la taille du VIADR


ajout STL d'une ligne N1 à la liste m_ListeLignesMDR ou 


m_ListeLignesVIADR selon le cas 


si une ligne MDR est ajoutée alors

POUR chaque ligne du granule à initialiser

------------------------------------------------------------------

Methode : Ecrire

Description : Cette methode permet d'ecrire physiquement le contenu du

granule de niveau 1 ( MPHV + SPHR + GIADR + VIADR + MDR )

Parameters :



(ENTREE)  aucune

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

ecriture physiques des différents record d'un produit de niveau 1

selon le m_TypePdt (1A 1B 1C 1A/1B/1C 1B/1C VER ENG)

    remarque si 1A/1B/1C alors il faut generer 3 produits différents 

a partir du meme granule ( boucle)

    remarque si 1B/1C alors il faut generer 2 produits différents 

a partir du meme granule ( boucle)

pour chaque produit à generer 

modifier eventuellement le niveau 1A ou 1B ou 1C dans 

    le nom du produit et dans le product model

le MPRH a été deja mis à jour en fin de traitement via SetEntete 

    taille nombre d'enregistrement , nombre de cas dégradé


le SPRH estVIDE 


le GIADR a été  egalement mis en jour en fin de tt ( donnes de conf ) via

SetEntete


ouverture du fichier de N1 en ecriture  (SD_BAS_Niveau1)


SD_BAS_LigneN1::EcrireEntete (MPHR+SPHR+GIADR ( selon le type de

produit)) on utilise ici les offset VIADR et MDR utilisé pour les IPR)

POUR chaque ligne VIADR du granule à ecrire (si produit ENG)


ecriture  du record



SD_DON_LigneN1::Ecrire

FIN POUR chaque ligne du granule à ecrire

POUR chaque ligne MDR du granule à ecrire


ecriture  du record



SD_DON_LigneN1::Ecrire

FIN POUR chaque ligne du granule à ecrire


fermeture du fichier de N1 en ecriture  (SD_BAS_Niveau1)

    si erreur emission d'un message vers le JdBS

pour chaque produit à generer 

dans le cas du mode dump on travaille ici en append en ajoutant en fin de

produit les MDR VIADR

ouverture en mod append :

ecriture des MDR / VIADR à rajouter à la fin

fonction de maj (MPHR, GIADR , IPR) SD_BAS_LigneN1::EcrireEntete

fonction d'ecriture en append des lignes courante

POUR chaque ligne du granule à ecrire


ecriture  des données générales à la ligne



SD_DON_LigneN1::Ecrire


pour les produit ENG



SD_DON_LigneN1::Ecrire toutes les 10 lignes le VIADR

FIN POUR chaque ligne du granule à ecrire

fermeture en mode append

Methode : GestionOverlap

Description : Cette methode permet de determiner les dates de 


debut et fin des lignes utilisés dans le traitement


de niveau 1.


On prende en compte ici le cas des dump qui se traduit


par le choix de date t0 et t1 incluse dans le produit

Parameters :



Aucun



(ENTREE)  t0 : date de début issu du wo



(ENTREE)  t1 : date de fin issu du wo



(ENTREE)  OBTUTC : objet pour la correction temps UTC

Return Status: 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Ouverture du fichier de N1 en lecture  (SD_BAS_Niveau1)

lire le premier ISP en ne décodant que le type, la date UTC


et le mode et le type de record (MDR)(SD_BAS_Niveau1)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

Tant qu'il y a des MDR


ajouter un element dans le tableau des  descripteur de lignes


initialiser datedeb et date fin


initialiser num ligne et validité

lire le MDR suivant en ne décodant que le type, la date UTC


et le mode (SD_BAS_Niveau1)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

Fin Tant que

Tant qu'il y a des VIADR (ENGENEERINNG)


ajouter un element dans le tableau des  descripteur de lignes


initialiser datedeb et date fin


initialiser num ligne et validité (temporelle et dummy))

lire le MDR suivant en ne décodant que le type, la date UTC


et le mode et le type de record (DUMMY ou Pas)(SD_BAS_Niveau1)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

Fin Tant que

Pour toutes les lignes  du tableau précedent

 si DateDeb <= t0  et bInit=false



m_TP0=DateDeb



m_indicedeb=NumISPDeb


indicedeb=numligne

 sinon



bInit=true


 fin si


 si DateFin <= t1 



m_TP1=DateFin


indicefin=numligne


 fin si


fin pour

si  m_Indicedeb=-1 alors m_TP0=DateDeb[0] et message au Jdb

m_NbLignes=indicefin - indicedeb +1  ( methode heritée)

il faut ici aussi probablement lire les VIADR pour les produit ENG

Fermeture du fichier de N0 en lecture  (SD_BAS_Niveau0)



10.33. CLASSE SD_DON_InventaireConf

10.33.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_InventaireConf

Comment :

   this module implement the SD_DON_InventaireConf class

   It is the central point for acces to configuration file

coherence between them is also verified here

 needed by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_InventaireConf

E  ~SD_DON_InventaireConf

E  CreerInventaire

E  InitConf

E  ChargerConf

E  GetConf



10.33.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_InventaireConf

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_InventaireConf

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerInventaire

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces aux données 

de configuration autre . Ici les fichiers sont justes repertoriés 

sans lire le contenu precis

Parameters :



aucune

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

et on la stocke dans l'attribut m_RepAuxData

  voir exemple dans CMN__PGEServicesStub

on initialise le gestionaire de configuration autre

SD_DON_GestConfAutre::CreerInventaire

on initialise le gestionaire de configuration stable

SD_DON_GestConfStable::CreerInventaire

------------------------------------------------------------------

Methode : InitConf

Description : Cette methode permet d'initialiser l'acces aux données 

de configuration pour le dump . Ici les fichiers sont chargés  

en fonction du PTSI issu du contexte 

Parameters :



(ENTREE)  Ptsi : Ptsi du fichier à charger



(ENTREE)  tcourante : date courante 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on charge le fichier de conf autre correspondant au PTSI et à la date  

courante

SD_DON_GestConfAutre::ChargerPTSIDateValid

on recupere ici les identifiant des fichier conf stable et BS

    on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

on charge le fichier de conf stable correspondant à l'id et à la date  

courante 

SD_DON_GestConfStable::ChargerIdDateValid

    on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

on charge la banque spectrale correspondant à l'id   

courant et présent dans le repertoire m_RepAuxData

SD_DON_BanqueSpectrale::Lire

    on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

on initialise ici m_PTSI

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerConf

Description : Cette methode permet d'initialiser la configuration 

. Ici les fichiers de conf autre sont éventuellement chargés  

les autres fichiers sont juste vérifiés 

Parameters :



(ENTREE)  Ptsi : Ptsi du fichier à charger



(ENTREE)  tcourante : date courante 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

si  Ptsi != m_PTSI

  on charge le fichier de conf autre correspondant au PTSI et à la date  

  courante

  SD_DON_GestConfAutre::ChargerPTSIDateValid

    on ajoute à la liste des fichiers en entree :

     dans SD_DON_FinTraitement

  on recupere ici les identifiant des fichier conf stable et BS

  on verifie ici le fichier de conf stable préalablement chargé  

  SD_DON_GestConfStable::Verifie


emission d'une trace 

  on verifie ici la banque spectrale préalablement chargé  

  SD_DON_BanqueSpectrale::Verifie


emission d'une trace 

fin si

m_PTSI=Ptsi

------------------------------------------------------------------

Methode : GetConf

Description : Cette methode permet de recuperer dans les traitements 

. Ici les fichiers de conf sont deja chargés et la zone mémoire

a été préalablement allouée , les pointeurs sont alloué par l'appelant 

Parameters :




(ENTREE)  Ptsi : Ptsi courante



(ENTREE)  tcourante : date courante 



(SORTIE)  ConfAutre : pointeur sur le 





fichier de conf autre



(SORTIE)  ConfStable : pointeur sur le 





fichier de conf autre



(SORTIE)  BanqueSpectrale : pointeur sur le 





fichier BanqueSpectrale

Return Status :  aucun

------------------------------------------------------------------

si  Ptsi != m_PTSI

  on charge ici la configuration par 

SD_DON_InventaireConf::ChargerConf

    on emmet un message au JdB pour mentionner le changement (AC)

fin si

on recupere la donnée de conf autre courante

SD_DON_ConfAutre::GetData

on recupere la donnée de conf stable courante

SD_DON_ConfAutre::GetData

on recupere la banque spectrale courante

SD_DON_BanqueSpectrale::GetData



10.34. CLASSE SD_DON_LigneAVHRR

10.34.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_LigneAVHRR

Comment :

   this module implement the SD_DON_LigneAVHRR class

   used to reference all L1B AVHRR line read by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_LigneAVHRR

E  ~SD_DON_LigneAVHRR

E  Init

E  GetData

I  Verifie



10.34.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_LigneAVHRR

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_LigneAVHRR

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Init

Description : Initialisation de l'objet ligne AVHRR et lecture associée


  les cas dégradés ne sont pas ici leves ils le seront



dans le traitement (GetLigne)


  produits technologiques (cas deg)

Parameters :



(ENTREE)  Date : date de la ligne à creer

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

lire la ligne courante en ne décodant les info générales


 (SD_BAS_AVHRR::Liresuivant)


( on  stocke  ici la donnée elle meme)

on verifie ici en particulier si le record est de type DUMMY ou pas

on stocke ici le résultat dans la structure m_DataN1.InfoGene

la couche SD_BAS_AVHRR gére l'incohérence temporelle et  on la stocke

lire la ligne courante en  décodant les info detaillée


 (SD_BAS_AVHRR::Lire1B)

la structure m_DataN1.InfoDetail  est allouée ici 

le decodage est   fait ici 

via un appel à SD_BAS_AVHRR

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer les information detaillées

d'une ligne AVHRR , le retour se fait via une  pointeur

afin de faciliter l'utilisation en C , la données est alors décodée

via un appel à SD_BAS_AVHRR

Parameters :



(ENTREE)  numlig : numero de la ligne IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  numsn : numero du SN de l'image IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé



(SORTIE)  Ligne : ligne retournée



(alloué par l'appelant)

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on appelle la fonction interne verifie afin de valider la telemesure

return (m_DataAVHRR) 

------------------------------------------------------------------

Methode : Verifie

Description : Cette methode permet d'initialiser la coherence 

dans une ligne de Niveau 1 la cohérence se fait au niveau:


temporel et telemesure ( via les indicateurs de qualite du produit

Parameters :



(ENTREE)  numlig : numero de la ligne IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  numsn : numero du SN de l'image IASI pour



laquelle la donnée est demandée



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupere l'objet SD_DON_CasDegLigne correspondant à la ligne

numero par SD_DON_GestCasDeg::GetCasDegLigne

SI le flag d'incoherence temporelle est leve dans l'attribut m_DataAVHRR

on leve CG9 par SD_DON_CasDegLigne::SetDetecté(CG9,date,SN-1,0)

SI le flag DUMMY est leve dans l'attribut m_DataAVHRR

on leve CG9 par SD_DON_CasDegLigne::SetDetecté(CG9,date,SN-1,0)

on decode :


quality indicator


SCAN line quality


calibration quality


count error frame issu du MDR


intrument invalid word flag ( VIADR ???)

si un de ces flags est positionné on lève le cas dégradé CG9



10.35. CLASSE SD_DON_LigneN0

10.35.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_LigneN0

Comment :

   this module implement the SD_DON_LigneN0 class

   used to reference the N0 line accessed by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_LigneN0

E  ~SD_DON_LigneN0

E  Init

E  AddPaquetLigne

E  ValideLigne

E  GetDataGen

E  GetPaquetLigne

I  VerifieTemp

I  VerifieTelem



10.35.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_LigneN0

Description : Constructeur

Parameters :



aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_LigneN0

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Init

Description : Initialisation de l'objet ligne N0

Parameters :



(ENTREE)  numero : numero de la ligne à creer



(ENTREE)  DateDeb : date deb de la ligne à creer



(ENTREE)  DateFIn : date fin de la ligne à creer



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on cree un gestionnaire de cas dégradé ligne

(SD_DON_GestCasDeg::AddCasDegLigne)

et on le référence au niveau de la ligne

celui ci est initialisé avec tous les cas dégradés associés

( initialisation à OK , de plus les indicateurs de présence sont

initialisés à faux)

------------------------------------------------------------------

Methode : AddPaquetLigne

Description : Cette methode permet de d'ajouter Un ISP dans la

ligne de niveau 0 . Au préalable l'ISP a été cree via un appel à


SD_DON_PaquetN0

Parameters :



(ENTREE)  PaquetN0 : paquet de niveau 0 à ajouter à la




ligne



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on ajoute le paquet  à la liste  m_ListePaquets (STL)

on appelle la methode de verification (temporelle)

VerifieTemp

on appelle la methode de verification (telemesure)

VerifieTele

si le type du paquet est AP on initialise BBT

on recupere les données  du paquet générales à la ligne

( a preciser)

------------------------------------------------------------------

Methode : ValideLigne

Description : Cette methode permet de de valider la creation d'une ligne 

et de mettre à jour tous les cas dégradés de présence des ISP 

à la fin de la ligne. Au préalable les ISP ont  ajoutés via un appel à


AddPaquetLigne

Parameters :



(ENTREE)  PaquetN0 : paquet de niveau 0 à ajouter à la




ligne



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

 
On verifie ici si l'ecart entre les dates de début et de fin de ligne


est supérieur à la valeur nominale (SD_BAS_DUREE_LGN) + marge 


est inferieur à la valeur nominale (SD_BAS_DUREE_LGN) - marge 

si besoin on leve le cas dégradé CG3 par

m_CasDegLigne.SetPrésence(CG3,date,0,0) 

 
On valider la présence des ISP  par appel à


appel methode m_CasDegLigne.Valide(mode) qui   

selon le cas leve les cas CG11 CG12 CG13 CG14 puis


gère de maniere interne la levée des flages induits

ex CG13 -> CG1 ...

    et qui gere les cas dégradé paermanents

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataGen

Description : Cette methode permet de recupere les information globales

à une ligne de niveau 0

Parameters :

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on retourne l'attribut m_InfoGenLigne

------------------------------------------------------------------

Methode : GetPaquetLigne

Description : Cette methode permet de recupere les information detaillées

d'une ligne de niveau 0 , le retour se fait via une liste de pointeurs

afin de faciliter l'utilisation en C

Parameters :



(ENTREE)  Type : type des paquets choisi



(SORTIE)  NbPaquets : Nombre de paquets retournés



(SORTIE)  ListePaquetLigne : Liste des paquets retournés



(liste d'adresses allouée par l'appelant)

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on  recupere dans la liste m_ListePaquets les  paquets de la

ligne de niveau 0 m_ListePaquets.GetData de type 

triés par scan position 

on met les adresses des structure dans un tableau et on retourne le tout

on initialise le nombre de paquets retournés

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifieTemp

Description : Cette methode permet de de verifier la coherence d'Un ISP

dans une ligne de Niveau 0 la cohérence se fait au niveau:


temporel

Parameters :



(ENTREE)  PaquetN0 : paquet de niveau 0 à verifier à la




ligne

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupére le contenu de l'ISP via la methode SD_DON_PaquetN0::GetData

on verifie tout d'abord si il existe une incoherence temporelle detectée

par la couche SD_BAS (t_BAS_PaquetN0.t_SD_BAS_DonGenN0.flag)

SI une incoherence temporelle a été levée


SELON PaquetN0.InfoGene.type


SI PX1 levée CG 13


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,SN-1,0 )


SI PX2 levée CG 13


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,SN-1,1 )


SI PX3 levée CG 13


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,SN-1,2 )


SI PX4 levée CG 13


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,SN-1,3 )


SI IP levée CG 14


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,SN-1,0)

SI AP levée CG 12


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,SN-1,0)


SI VP levée CG 11


appel methode m_CasDegLigne.SetDetecté(numerocas,Date,InfoDetail.numVP-1,0)


FIN SELON

Fin SI

On positionne l'indicateur de présence à vrai par appel à

appel methode m_CasDegLigne.SetPrésence(type,SN-1,PN) qui le positionne à

vrai selon une logique similaire à ci dessus

on verifie ensuite  si on est en mode calibration externe 

pour les paquets PX dans la mesure ou on ne vise pas la terre

( SP n'appartient pas à [1,30])

on lève ici le cas CG3

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifieTelem

Description : Cette methode permet de de verifier la telemesure d'Un ISP

dans une ligne de Niveau 0 la cohérence se fait au niveau:

Parameters :



(ENTREE)  PaquetN0 : paquet de niveau 0 à verifier à la




ligne

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupére le contenu de l'ISP via la methode SD_DON_PaquetN0::GetData


SELON PaquetN0.InfoGene.type


SI PX 


decodage de l'ISP binaire (champ PaquetN0.InfoDetail.Data )


par appel à SD_BAS_Conversion


word 30-31 ( = -1)


word 150   ( B0, B1


word 151   ( B3, B10)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG1



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(CG1,SN-1,PN)


word 13 (B8 a B15)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG3



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(CG3,SN-1,PN)


word 151 (B0 à B2)


word 151 (B4 à B6)


word 151 (B7 à B9)


word 151 (B11 à B13)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG4



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(CG4,SN-1,PN)


SI IP 


decodage de l'ISP binaire (champ PaquetN0.InfoDetail.Data )


par appel à SD_BAS_Conversion


word 13 ( B8 a B15)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG6,7,8 selon le sp



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(cas,SN-1,PN)

SI AP 


decodage de l'ISP binaire (champ PaquetN0.InfoDetail.Data )


par appel à SD_BAS_Conversion


word 28 ( B0)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG5



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(CG5,SN-1,PN)


word 73 (  B15)


word 88 (  B15)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG7 



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(CG7,SN-1,PN)


word 103 (  B15)


word 118 (  B15)


si un des bits est positionné (SD_BAS_IsBitSet)


ALORS on léve le cas CG8 



 methode m_CasDegLigne.SetDetecté(CG8,SN-1,PN)


SI VP 


FIN SELON



10.36. CLASSE SD_DON_LigneN1

10.36.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_LigneN1

Comment :

   this module implement the SD_DON_LigneN1 class

   used to reference the N1 line read/created by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_LigneN1

E  constructeur de copie profonde

E  ~SD_DON_LigneN1

E  InitLecture

E  GetData

E  GetDataGen

E  DecodeEncode

E  InitEcritureN0

E  InitEcritureN1

E  Ecrire

I  InitCasDeg



10.36.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_LigneN1

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : constructeur de copie profonde

Description : Cette methode permet de recopier un objet en 

Parameters :   

Return Status : 
e_TypeContexte  type issu du fichier

------------------------------------------------------------------

on libere si besoin tous les tableaux précedemment alloués

 on recopie ici les attribut de l'objet puis on 

recopie les element de la structure t_SD_BAS_Ligne1

pour les pointeurs il faut allouer de la place par new

puis recopier les elements

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_LigneN1

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les données eventuellement allouée m_DataN1.InfoDetail

et dans m_DataN1.InfoCalc ...

------------------------------------------------------------------

Methode : InitLecture

Description : Initialisation de l'objet ligne N1 et lecture associée


  cette methode doit etre appelée en premier pour les 


  produits technologiques (cas deg)

Parameters :



(ENTREE)  numero : numero de la ligne à creer



(ENTREE)  DateDeb : date deb de la ligne à creer



(ENTREE)  DateFIn : date fin de la ligne à creer



(ENTREE)  TypePdt : type du produit contenu dans la





ligne (1A/1B/1C/EG/VER)



(ENTREE)  TypeRec : type du record contenu dans la





ligne (MDR ou ENG)



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

lire la ligne courante en ne décodant que les info générales


et le mode (SD_BAS_Niveau1)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

on verifie ici en particulier si le record est de type DUMMY ou pas

on stocke ici le résultat dans la structure m_DataN1.InfoGene

la couche SD_BAS_Niveau1 gére l'incohérence temporelle et  on la stocke

on s'alloue les pointeurs dans t_SD_BAS_LigneN1.InfoCod selon le type de produit

on s'alloue les pointeurs dans  t_SD_BAS_LigneN1.InfoDet selon le type de produit

selon le type de ligne on lit l'ensemble des données du record

1A :SD_BAS_Niveau1::Lire1A

1B :SD_BAS_Niveau1::Lire1B

ENG :SD_BAS_Niveau1::LireENG

l'ensemble est stocké dans la structure m_DataN1.InfoDet qui est

allouée ici

le decodage n'est pas fait ici , il sera fait à la volée lors du

traitement

POUR  le produit technologique et pour les MDR

  SI DUMMY

   on cree un gestionnaire de cas dégradé initialisé pour la ligne 

par (SD_DON_GestCasDeg::AddCasDegLignePart)

     on leve CG2 par SD_DON_GestCasDeg::GetCasDegLigne puis par 


SD_DON_CasDegLigne::SetDetecte

  sinon on appelle la methode d'init des cas deg 

  SD_DON_LigneN1::InitCasDeg si on est pas dans le cas DUMMY

  on cree un gestionnaire de cas dégradé pour la ligne ligne

  (SD_DON_GestCasDeg::AddCasDegLignePart)

  et on le référence au niveau de la ligne

  celui ci est initialisé avec tous les cas dégradés associés

  issu du produit

POUR  les produits de N1 et les MDR

   on decode le spectre via les methodes SD_BAS_Niveau1::

en prenant des facteurs de decodage = 1 afin de tester si

des valeurs factices sont presentes sur tous le spectre dans ce cas 

on leve le cas CG2 pour ne pas generer de données en sortie (AC)

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de recuperer les information detaillées

d'une ligne de niveau 0 , le retour se fait via une  pointeur

afin de faciliter l'utilisation en C

Parameters :



(SORTIE)  Ligne : ligne retournée



(alloué par l'appelant)



( remarque si = NULL alors rien n'est retourné )

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

references ?

return (m_DataN1) ( info detaillees et générales )

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDataGen

Description : Cette methode permet de recuperer les information globales

à une ligne de niveau 1

Parameters :

Return Status : aucun

------------------------------------------------------------------

on retourne l'attribut m_InfoGenLigne

------------------------------------------------------------------

Methode : DecodeEncode

Description : Cette methode permet de decoder les données fondamentales des

lignes de niveau 1  ( images ou spectres ) en se basant sur les couches

d'acces en C

Parameters :



(ENTREE)  numligneSNPN : numero  SN PN à traiter



(ENTREE)  niveau : info à traiter (IMAGE/1A/1B/1C)



(ENTREE)  Paramdecodage : parametres de decodage



(ENTREE)  sens : sens decodage/encodage



(ENTREE/SORTIE)  Data : données decodées

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

references ?

on appelle la fonction de decodage en fonction du type de données

SD_BAS_DecodeSpectre

ou

SD_BAS_DecodeImage

remarque ces fonctions ne sont peut etre pas utiles si on peu directement

appeler les fonction de SD_BAS_Niveau1 apres appel à GetData

------------------------------------------------------------------

Methode : InitEcritureN0

Description : Initialisation en ecriture de l'objet ligne N1 

à partir de l'objet ligne N0

Parameters :



(ENTREE)  numero : numero de la ligne à creer



(ENTREE)  TypePdt : type du produit contenu dans la





ligne (1A/1B/1C/EG/VER)



(ENTREE)  TypeRec : type du record contenu dans la





ligne (MDR ou ENG)



(ENTREE)  DataGenLigne :  Données générales ligne N0



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

initialisation du numero de ligne

initialisation de la date de debut de ligne

initialisation de la date de fin de ligne

initialisation de la temperature de corps noir

initialisation du type de produit ( 1A/1B/1C/ENG/VER)

initialisation du type de record ( MDR ou VIADR)

initialisation de la validité du record ( DUMMY ou PAS)

on recupere le gestionnaire de cas dégradé ligne

et on le référence au niveau de la ligne SD_DON_LigneN1::m_CasDegLigne

celui ci est issu de l'analyse de la telemesure de N0 

avec tous les cas dégradés associés

on s'alloue les pointeurs dans t_SD_BAS_LigneN1.InfoCod selon le type de produit

on s'alloue les pointeurs dans  t_SD_BAS_LigneN1.InfoDet selon le type de produit

 on s'alloue les pointeurs dans t_SD_BAS_LigneN1.InfoCalc pour les MDR 1ABC

on initialise tout ce qui est disponiblea dans t_SD_DON_InfoGenLigneN0 ou t_SD_BAS_DonGenN0

on initialise ici les info generales à partir des info issue du niveau 0 

et issue de  DataGenLigne tous est stocké dans DataGenLigne et t_SD_BAS_LigneN1

les InfoDet sont recopiées ou initialisées

le decodage n'est pas fait ici , il sera fait à la volée spécifiquement

avant ecriture

------------------------------------------------------------------

Methode : InitEcritureN1

Description : Initialisation en ecriture de l'objet ligne N1 

à partir de l'objet ligne N1

Parameters :



(ENTREE)  numero : numero de la ligne à creer



(ENTREE)  TypePdt : type du produit contenu dans la





ligne (1A/1B/1C/EG/VER)



(ENTREE)  TypeRec : type du record contenu dans la





ligne (MDR ou ENG)



(ENTREE)  DataGenLigne :  Données générales ligne N1



(ENTREE)  GestCasDeg : gestionnaire de cas dégradé

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

initialisation du numero de ligne

initialisation de la date de debut de ligne

initialisation de la date de fin de ligne

initialisation de la temperature de corps noir

initialisation du type de produit ( 1A/1B/1C/ENG/VER)

initialisation du type de record ( MDR ou VIADR)

initialisation de la validité du record ( DUMMY ou PAS)

on recupere le gestionnaire de cas dégradé ligne

et on le référence au niveau de la ligne SD_DON_LigneN1::m_CasDegLigne

celui ci est issu de l'analyse de la telemesure de N1 

avec tous les cas dégradés associés

on s'alloue les pointeurs dans t_SD_BAS_LigneN1.InfoCod selon le type de produit

on s'alloue les pointeurs dans  t_SD_BAS_LigneN1.InfoDet selon le type de produit

 on s'alloue les pointeurs dans t_SD_BAS_LigneN1.InfoCalc pour les MDR 1ABC

on initialise tout ce qui est disponiblea dans t_SD_DON_InfoGenLigneN1 ou t_SD_BAS_LigneN1

on initialise ici les info generales à partir des info issue du niveau 1 

et issue de  DataGenLigne

les InfoDet sont recopiées le spectre n'est pas ici recopié

l'ensemble est stocké dans la structure m_DataN1.InfoGene

la structure  m_DataN1.InfoDetail doit etre initialisee et allouée

ici

attention ici il faut recuperer un maximum d'information issue du

N1 en entrée et qui sont directement recopiée ( cf tableau excel)

le decodage n'est pas fait ici , il sera fait à la volée spécifiquement

avant ecriture

------------------------------------------------------------------

Methode : Ecrire

Description :  ecriture de l'objet ligne N1 dans le produit de niveau 1


   ceci est fait enrecopiant les informations necessaires

Parameters :



(ENTREE)  TypePdt : type du produit à ecrire dans la





ligne (1A/1B/1C/EG/VER)

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

ecriture physiques d'une ligne record d'un produit de niveau 1

MDR ou VIADR

selon le m_TypePdt (1A 1B 1C VER ENG) et selon sa validite (DUMMY ou PAS)

    verifier la coherencedurt type à ecrire avec à la ligne ( m_TypePdt )

et m_TypeRec (MDR ou VIADR)

l'encodage des données principales (images spectre)

via la fonction de SD_BAS_Niveau1

doit avoir ete fait au prealable dans les traitements

------------------------------------------------------------------

Methode : InitCasDeg

Description : Cette methode permet d'initialiser la coherence d'Un ISP

dans une ligne de Niveau 1 la cohérence se fait au niveau:


temporel et telemesure ( via les indicateurs de qualite du produit

remarque : c'est dans le granule engeneering que sont leves

les CGxx mais ils seront utilisés par tout le monde

Parameters :



(SORTIE)  Flags : flags issus de la ligne concernée 



(produit de verification)



(SORTIE)  Dates : Dates issus de la ligne concernée



(produit de verification)

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

on recupére le contenu de l'ISP dans l'attribut m_DataN1

on recupere ici les flags dans le cas du produit technologique

via les methodes de decodage ExtraitWordTelem de SD_BAS_Conversion

à partir des word 6651 et suivants

cet ensemble de flag est recopié dans les structures

t_SD_DON_Flt et  t_SD_DON_GOPSDAT 



10.37. CLASSE SD_DON_OBTUTC

10.37.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_DON

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_OBTUTC

Comment :

   this module implement the SD_DON_OBTUTC class

   used to offer the method to correct OBT Onboard time

   it contains also acces to OBT-UTC aux datafile

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_OBTUTC

E  ~SD_DON_OBTUTC

E  Lire

E  CorrigeOBT



10.37.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_OBTUTC

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_OBTUTC

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier xml OBT UTC donné sous forme de fichier

 de données auxiliaires

Parameters :



(ENTREE)  NomFichier : Nom du fichier de données aux

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Capture des exceptions

  on teste si le fichier a deja été chargé

  chargement du fichier par m_DataXml.ParseFile

  deplacement dans le fichier  de manière à charger les mot clés

  k0 ( issu de CCU_OBT) par m_DataXml

  a ( issu de A_STEP)

  t0 ( issu de CCU_UTC)

  b priori inutile

  l'ensemble de ces info est stockée dans les attributs de l'objet

  le tag utilisé est en principe le premier tag <CORRELATION> du fichier

  liberation  du fichier  xml  en memoire par m_DataXml

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

Exploitation des exceptions    

------------------------------------------------------------------

Methode : CorrigeOBT

Description : Cette methode permet de transformer une date OBT

issue du N0 en date UTC corrigée

Parameters :



(ENTREE)  tOBT : date OBT à corriger

Return Status : 
t_SD_BAS_UTCTime date UTC à corrigée

------------------------------------------------------------------

  on teste si le fichier a deja été chargé

 The interpretation of the 4 fields delivered in any CORRELATION record 

 is detailed below.

 Assuming the following notations:

 N = 232 , the number of OBT values, 0 £ OBT £ N - 1.

 k0 , extracted from tag <CCU_OBT>, the value of OBT counter at a certain instant0

 t0 , extracted from tag <UTC>, the UTC time at the same instant0

 a , extracted from tag <A_STEP>

 b , extracted from tag <B_OFFSET>

 The conversion relies on the basic relation (t is the UTC corresponding to OBT k) :

 t = t0 + a * (k - k0) or if preferred t = a * k + b

 However, in order to deal with a potential rollover of the OBT, the conversion shall be

 slightly enhanced. The following lines suggest a possible algorithm.

 Actually, as long as k and k0 correspond to not too distant instants, one can assume

 that a rollover has occured if and only if |k-k0| > N/2 . This yields to:

 dk = k - k0

 if dk > N/2 then dk = dk - N

 if dk < -N/2 then dk = dk + N

 at this point dk == (k ? k0) modulo N and -N/2 << dk << N/2

 t = t0 + a * dk (in micro-second)



10.38. CLASSE SD_DON_OSV

10.38.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_DON

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_OSV

Comment :

   this module implement the SD_DON_OSV class

   used to offer the method to determine the end of the last

   orbit

   it contains also acces to OSV xml aux datafile

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_OSV

E  ~SD_DON_OSV

E  Lire

E  GetDateEclipse



10.38.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_OSV

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_OSV

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  liberation  du fichier  xml  en memoire par m_DataXml

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier xml OBT UTC donné sous forme de fichier

 de données auxiliaires

Parameters :



(ENTREE)  NomFichier : Nom du fichier OSV 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Capture des exceptions

  on teste si le fichier a deja été chargé

  chargement du fichier par m_DataXml.ParseFile

  Exploitation des exceptions    

  si erreur emission d'un message vers le JdBS + exception

------------------------------------------------------------------

Methode : GetDateEclipse

Description : Cette methode permet de recupere la date de fin

de la dernier eclipse 

Parameters :



(ENTREE)  dateUTC : date UTC corrigée



si aucune date n'est trouvée on retourne une date



initialisée

Return Status : 
t_SD_BAS_UTCTime date UTC de l'eclipse précedente

------------------------------------------------------------------

  on se positionne en debut de fichier préalablement chargé

  tprec = -1

  ce qui suit est à confirmer !!!! car aucun exemple n'existe à ce jour

  TANT que il existe des elements

    deplacement dans le fichier  de manière à se positionner sur le 

    prochain element de type : <ORBIT_START>

    recuperation du tag <TIME> dans cet element

  conversion de la chaine de caractere en t_date t

  si t < dateUTC alors tprec = t

  fin tantque



10.39. CLASSE SD_DON_PaquetN0

10.39.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_DON

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_PaquetN0

Comment :

   this module implement the SD_DON_PaquetN0 class

   used to reference the N0 ISP accessed by OPS L1 PPF

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_PaquetN0

E  ~SD_DON_PaquetN0

E  Lire

E  GetData

E  Decode



10.39.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_PaquetN0

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_PaquetN0

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

on libere ici les données eventuellement allouée m_DataN0.InfoDetail

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de Lire Un ISP dans le

granule de niveau 0 . AU préalable l'ISP a été lu via un appel à

Parameters :

Return Status : 



Aucune



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

lire l'ISP courant en ne décodant que le type, la date UTC


le numero de SN et de SP et le PTSI


et le mode (SD_BAS_Niveau0)


( on ne stocke pas ici la donnée elle meme)

on stoque ici le résultat dans la structure m_DataN0.InfoGene

la couche SD_BAS_Niveau0 gére l'incohérence temporelle et  on la stocke

recuperer la correction UTC issu des ficaux OBTUTC (via


SD_DON_OBTUTC)

Corriger la Date UTC de la correction issu des ficaux


(CMN__DATE)

selon le type de paquet on alloue et on lit l'ensemble des données du paquet

IP :SD_BAS_Niveau0::LireIP

PX :SD_BAS_Niveau0::LirePX

AP :SD_BAS_Niveau0::LireAP

VP :SD_BAS_Niveau0::LireVP

lensemble est stocké dans la structure m_DataN0.InfoDetail

le decodage n'est pas fait ici , il sera fait à la volée lors du

traitement

------------------------------------------------------------------

Methode : GetData

Description : Cette methode permet de récuperer les données fondamentales des

paquets de niveau 0  

Parameters :

Return Status : 



(SORTIE)  t_BAS_PaquetN0 : Liste des Données  paquet

------------------------------------------------------------------

references ?

return (t_SD_BAS_PaquetN0)

------------------------------------------------------------------

Methode : Decode

Description : Cette methode permet de decoder les données fondamentales des

paquets de niveau 0  ( images ou spectres ) ( le decodage se limite ici

à l'extraction du champ de bit correspondant )

Parameters :



(SORTIE)  DataDecodé : données decodées

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

references ?

on appelle la fonction de decodage en fonction du type de données

SD_BAS_DecodeSpectre

ou

SD_BAS_DecodeImage



10.40. CLASSE SD_DON_SVM

10.40.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_DON

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_SVM

Comment :

   this module implement the SD_DON_SVM class

   used to offer the method to determine the platform mode

   it contains also acces to SVM xml aux datafile

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_SVM

E  ~SD_DON_SVM

E  Lire

E  GetModePlateforme



10.40.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_SVM

Description : Constructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_SVM

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  liberation  du fichier  xml  en memoire par m_DataXml

------------------------------------------------------------------

Methode : Lire

Description : Cette methode permet de lire les informations

stockées dans le fichier xml SVM donné sous forme de fichiers

 de données auxiliaires

Parameters :



(ENTREE)  NomFichier : Nom du fichier SVM 

Return Status : 



t_GLB_Statut 



CMN__STATUT_OK si la fonction a réussi



CMN__STATUT_NOK si la fonction a échoué

------------------------------------------------------------------

Capture des exceptions

  on teste si le fichier a deja été chargé

  chargement du fichier par m_DataXml.ParseFile

Exploitation des exceptions    

------------------------------------------------------------------

Methode : GetModePlateforme

Description : Cette methode permet de recuperer le mode plateforme 

pour une date donnée 

Parameters :



(ENTREE)  dateUTC : date UTC corrigée

Return Status : 
e_BAS_ModePlateforme mode plateforme

------------------------------------------------------------------

  on se positionne en debut de fichier préalablement chargé

  tprec = -1

  TANT que il existe des elements

    deplacement dans le fichier  de manière à se positionner sur le 

    prochain element de type : <ORBIT_START>

    recuperation du tag <flag> dans cet element

    recuperation du tag <TIME> dans cet element

  conversion de la chaine de caractere en t_date t

  si t < dateUTC  alors flagmode = flag  

  fin tantque

  si le <flag> vaut ANX ou OOP_END ou IP_END alors le mode est normal 

  si le <flag> vaut IP_START alors le mode est manoeuvre dans le plan 

  si le <flag> vaut O0P_START alors le mode est manoeuvre hors du plan.  

peut etre ceci est inutile



10.41. CLASSE SD_DON_Traitement

10.41.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_DON

CLASSE : SD_DON_Traitement

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_DON_Traitement, qui contient les

   informations relatives à un traitement exécuté par le Serveur

   de Données

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_DON_Traitement

E  ~SD_DON_Traitement

E  Deserialiser

E  Serialiser

E  Serialiser

E  Afficher



10.41.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_DON_Traitement

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_DON_Traitement

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Deserialiser

Description : Construit un objet de la classe SD_DON_Traitement à

              partir du contenu du message passé en paramètre

Parametres :

              (ENTREE) message : Message contenant l'objet

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI le type du message est bien du type événement TRAITEMENT

      Chargement du bloc de données

      Lecture de la version de la classe

      Lecture du type de traitement

      Lecture de la date t0

      Lecture de la date t1

      Lecture de la position du traitement

      Lecture du mode du traitement

      Lecture du compteur

      Lecture du nombre de produits en entrée

      POUR chacun des produits en entrée


  Lecture de son nom

      FIN POUR

      Lecture du nombre de produits en sortie

      POUR chacun des produits en sortie


  Lecture de son nom

      FIN POUR

      Lecture du nombre de données auxiliaires

      POUR chacune des données auxiliaires


  Lecture de son nom

      FIN POUR

      Lecture du nombre de product model

      POUR chacun des product model


  Lecture de son nom

      FIN POUR

      Lecture du nombre de produits AVHRR

      POUR chacun des produits AVHRR


  Lecture de son nom

      FIN POUR

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : Serialiser

Description : Construit un message à partir de la description de

              l'objet courant

Parametres :

              (SORTIE) MSG__Message : Message réseau

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Ecriture de la version de la classe

  Ecriture du type de traitement

  Ecriture de la date t0

  Ecriture de la position du traitement

  Ecriture du mode du traitement

  Ecriture du compteur

  Ecriture du nombre de produits en entrée

  POUR chaque élément de la liste des produits en entrée

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

  Ecriture du nombre de produits en sortie

  POUR chaque élément de la liste des produits en sortie

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

  Ecriture du nombre de données auxiliaires

  POUR chaque élément de la liste des données auxiliaires

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

  Ecriture du nombre de product model

  POUR chaque élément de la liste des product model

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

   Ecriture du nombre de produits AVHRR

  POUR chaque élément de la liste des produits AVHRR

      Ecriture de son nom

  FIN POUR

  Sauvegarde de la serialisation dans une chaîne

  Sauvegarde du bloc dans le message

  Sauvegarde du type dans le message

  Positionnement de l'adresse de publication du message si

  elle n'est pas encore renseignée

------------------------------------------------------------------

Methode : Serialiser

Description : Construit un message à partir de la description de

              l'objet courant

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              Message contenant la description de l'objet

------------------------------------------------------------------

  Déclaration d'un message

  Appel de la serialisation

  Retour du message

------------------------------------------------------------------

Methode : Afficher

Description : Affiche le contenu de l'objet

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------



10.42. CLASSE SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

10.42.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_EVT

CLASSE : SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

E  ~SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

E  MettreAJour

E  Application

I  JournaliserTerminaisonAnormale



10.42.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) Sujet : Sujet auquel s'intéresse 

                               l'observateur

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mémoriser le sujet

  S'attacher au sujet

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_EVT_ObservateurTerminaisonTache

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Se détacher du sujet

------------------------------------------------------------------

Methode : MettreAJour

Description : CallBack de notification du sujet d'intérêt

Parametres :

              (ENTREE) sujet : Sujet d'intérêt

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Interroger le sujet sur la tache à observer

  Verrouiller l'application

  SI Tache->Id() > 0

      Mettre à jour l'échéancier

  FIN SI Tache->Id() > 0

  Déverrouiller l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : Application

Description : Accesseur à l'application

Parametres :

              (ENTREE) application

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mémoriser l'application cible

------------------------------------------------------------------

Methode : JournaliserTerminaisonAnormale

Description : Journalise une terminaison de tache incomplète

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache anormalement terminée

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Accéder au journal de bord et journaliser l'événement



10.43. CLASSE SD_EVT_SujetTerminaisonTache

10.43.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_EVT

CLASSE : SD_EVT_SujetTerminaisonTache

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_EVT_SujetTerminaisonTache

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_EVT_SujetTerminaisonTache

E  ~SD_EVT_SujetTerminaisonTache

E  NotifierFinDeTache



10.43.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_EVT_SujetTerminaisonTache

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_EVT_SujetTerminaisonTache

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : NotifierFinDeTache

Description : Notifie les observateurs de la terminaison d'une

              tâche

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Notifier les observateurs



10.44. CLASSE SD_FRW_ApplicationServeurDonnees

10.44.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_ApplicationServeurDonnees

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_ApplicationServeurDonnees qui

   est le point d'entrée du Serveur de Données

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_ApplicationServeurDonnees

E  ~SD_FRW_ApplicationServeurDonnees

E  Initialiser

E  Demarrer

E  SignalerFinInit

E  Arreter

E  Terminer

E  Verrouiller

E  Deverrouiller

E  AllouerChronoTache

E  AllouerChronoEvenement

E  EnvoyerMessage

E  DiffuserMessage

E  CompterLesTachesEnCours

E  main

I  AnalyserMessage

I  CreerLeServeurEvenements

I  CreerLaSession

I  CreerLeGestionnaireDeSession

I  ChargerBanqueSpectrale

I  ChargerContexte

I  CreerLeVerrouDeLapplication

I  InitialiserEvtTimer

I  SupprimerEvtTimer

I  GererLesSignaux

I  SD_FRW_Terminate

I  SD_FRW_Exit



10.44.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_ApplicationServeurDonnees

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Initialiser les propriétés de la classe à des valeurs par défaut

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_ApplicationServeurDonnees

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Initialiser

Description : Initialise les ressources de l'application

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Inhiber les signaux correspondant aux commandes

  Créer le mutex d'acces aux ressources de l'application

  Charger le contexte de l'application

  Créer le serveur d'événements

  Créer le gestionnaire de données

  Charger la banque spectrale et les fichiers de paramètres

  SI le chargement s'est bien passé

      Créer le gestionnaire de threads

      Laisser un temps de latence pour que les threads aient

      le temps de se créer

      Créer un observateur de terminaison de tache

      Créer la session

      Créer le gestionnaire de session et l'associer à un thread

      Créer l'échéancier

      Activer les signaux correspondant aux commandes

      Initialiser les événements timers utilisés par le SD

      Signaler que l'application est disponible

  SINON

------------------------------------------------------------------

Methode : Demarrer

Description : Active le fonctionnement nominal du serveur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

   TANT QUE l'on peut continuer FAIRE

     Verrouiller l'accès aux ressources de l'application

     SI l'échéancier est actif


 Analyser les taches à faire à partir des données de


 l'échéancier


 Déverrouiller l'application


 Il faut libérer le plus tôt possible pour que les 


 taches en cours puissent accéder aux ressources et se 


 terminer correctement sinon LancerTache ne trouve jamais


 un thread libre et il peut se produire un interbloquage


 Compter les taches à faire


 POUR chaque tache à faire FAIRE


     Allouer un chrono à la tache


     Recupérer la tache à faire


     Affecter le chrono à la tache


     Affecter la date de création de la tache


     Affecter la tache à un thread


 FIN POUR

     SINON


 Déverrouiller l'application

     FIN SI

     Temporiser

   FIN TANT QUE

------------------------------------------------------------------

Methode : SignalerFinInit

Description : Signale la fin de l'initialisation du SD

Parametres :

              (ENTREE) etat : Compte-rendu de l'initialisation 

                              du SD

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Construire un objet SD__Init

  Serialisation de l'événement 

  Publier l'événement 

------------------------------------------------------------------

Methode : Arreter

Description : Demande d'arrêt du serveur de données

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Positionner l'indicateur de continuation à faux

------------------------------------------------------------------

Methode : Terminer

Description : Libère les ressources de l'application

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Supprimer le timer

  Libérer les ressources allouées par l'application

  Libérer le verrou d'accès aux ressources de l'application

  Supprimer le mutex POSIX

  Libération mémoire

------------------------------------------------------------------

Methode : Verrouiller

Description : Verrouille et garantit l'accès exclusif aux 

              ressources de l'application pour le demandeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Verrouille le mutex d'accès aux ressources de l'application

  Si c'est le même thread que celui qui possède le mutex 

  qui verrouille alors on incrémente un compteur

  Les autres threads ne passent que lorsque le compteur est

  à zéro  

------------------------------------------------------------------

Methode : Deverrouiller

Description : Deverrouille l'accès exclusif aux ressources

              de l'application pour le demandeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Deverrouille le mutex d'accès aux ressources de l'application

  On ne libère le verrou que lorsque le nombre

  de verrous posés par le même thread est égal à zero

------------------------------------------------------------------

Methode : AllouerChronoTache

Description : Accesseur à l'allocateur de numéro chrono de tache

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Numéro chrono de tache

------------------------------------------------------------------

  Incrémenter le numéro chrono de tache

  Retourner le chrono alloué

------------------------------------------------------------------

Methode : AllouerChronoEvenement

Description : Accesseur à l'allocateur de numéro chrono 

              d'événement

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Numéro chrono de l'événement

------------------------------------------------------------------

  Incrémenter le numéro chrono d'événement

  Retourner le chrono alloué

------------------------------------------------------------------

Methode : EnvoyerMessage

Description : Envoie un message via la session

Parametres :

              (ENTREE) message : Message a envoyer

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Envoyer le message par la session

------------------------------------------------------------------

Methode : DiffuserMessage

Description : Diffuse un message pour traitement

Parametres :

              (ENTREE) message : Message à envoyer

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Vérifier si l'application sait le traiter directement

  SI l'application ne sait pas traiter directement ALORS

      Vérifier si le serveur d'événement sait le traiter

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : CompterLesTachesEnCours

Description : Compte les taches en cours

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Nombre de taches en cours

------------------------------------------------------------------

Methode : main

Description : Programme principal du serveur

Parametres :

              (ENTREE) argc : Nombre de paramètres

              (ENTREE) argv : Tableau des paramètres

Valeur de retour :

              Retour du process

------------------------------------------------------------------

  Traitement des options d'exécution

  Déclaration du démarrage au MCS

  SI le status de l'initialisation du MCS est OK

      Capture des exceptions


  Installation du module de gestion de la sécurité


  Initialisation du serveur de données


  Démarrer le fonctionnement operationnel


  Terminer proprement l'application si le fonctionnement


  opérationnel est terminé


  Fermeture fichier TRACE

          On signale au MCS la fin du processus (fait exit)

      Exploitation des exceptions  


  Impression des exceptions


  On essaye de terminer


  Fermeture fichier TRACE


  On signale au MCS la fin du processus (fait exit)

  FIN SI status ok

  Fermeture fichier TRACE

  Erreur initialisation MCS exit(-1)

------------------------------------------------------------------

Methode : AnalyserMessage

Description : Teste si le message est pris en compte directement

              par l'application


    Si oui, le message est traité

Parametres :

              (ENTREE) message : Message à traiter

Valeur de retour : 

              CMN__STATUT_OK si le message est destiné à 

                   l'application

              CMN__STATUT_NOK si le message n'est pas destiné à

                   l'application

------------------------------------------------------------------

  SELON le type du message

    Si c'est un événement TIMER


Alors on construit un objet timer

    Si c'est un événement objet SD_DON_Traitement


Alors on construit un objet traitement

    Si c'est un événement arrêt du traitement en cours


Arrêter les taches programmées


Arrêter les taches en cours d'exécution

    CAS défaut: le message n'est pas traité

  FIN SELON

  Examem des événements timer

  SELON le type logique

    Si c'est un événement EVT_HKTM_STATUS

      Alors il faut envoyer les status

    Si type UNKNOWN on ne fait rien (evenement vide)

    CAS défaut: 

  FIN SELON

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerLeServeurEvenements

Description : Crée le serveur d'événements

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer le serveur d'événements en lui passant une référence sur

  l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerLaSession

Description : Crée la session qui assure l'interface externe du

              serveur de données

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Lecture du paramétrage (nom Host et numéro de service)

  Créer la connexion serveur en appelant le gestionnaire 

  d'activité

  Ouvrir la connexion du type cliente

  Positionne le timeout sur la base de temps

     

  S'abonner aux adresses du processus 

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerLeGestionnaireDeSession

Description : Crée le gestionnaire de session qui prend en charge

              le traitement des requêtes et des réponses qui

              transitent par la session

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer le gestionnaire de session

  Affecter un thread de traitement au gestionnaire de session

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerBanqueSpectrale

Description : Charge la banque spectrale et les paramètres

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerContexte

Description : Charge le contexte de l'application

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Ouvrir le fichier de configuration de l'application

  Récupérer le nombre de threads à lancer

  Valeur par défaut = NB_THREADS

  Ajout de 1 thread pour le gestionnaire de session

  Récupérer le chrono des taches

  Valeur par défaut = 1

  Récupérer le chrono des événements

  Valeur par défaut = 1

  Récupérer le timeout par défaut de temporisation

  Récupérer le timeout par défaut pour la scrutation des messages

  Récuperer le nombre de lignes max

  Récupérer le nombre de lignes simu

  Récupérer le nombre de colonnes simu

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerLeVerrouDeLapplication

Description : Crée le verrou d'accès aux ressources de 

              l'application

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer le mutex POSIX correspondant

------------------------------------------------------------------

Methode : InitialiserEvtTimer

Description : Permet d'initialiser les événements timers utilisés:

                - événement timer qui cadence la scrutation des

                  statuts de ressource

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Récupérer la période de scrutation

  Définition d'un événement timer de type ADD

  Serialisation de l'évémenent timer

  Publier l'événement 

------------------------------------------------------------------

Methode : SupprimerEvtTimer

Description : Permet de supprimer les événements timers utilisés:

                - événement timer qui cadence la scrutation des

                  statuts de ressource

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Définition d'un événement timer de type DELETE

  Serialisation de l'évémenent timer

  Publier l'événement 

------------------------------------------------------------------

Methode : GererLesSignaux

Description : Permet de définir le mode de gestion des signaux 

              pour le Serveur de Données

Parametres :

              (ENTREE) autoriser : CMN__VRAI si il faut positionner

                                   la procédure sur les signaux 

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI l'autorisation de positionner les signaux a été donnée

      Positionner la procédure sur les signaux

  SINON

      Ignorer les signaux SIGSTOP et SIGCONT

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_Terminate

Description : Procédure notifiée sur le signal SIGTERM. Arrête le

              serveur de données

Parametres :

              (ENTREE) signal : Numéro du signal invoquant cette

                                méthode

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Terminaison du serveur de données

  On signale au MCS la fin du processus (fait exit)

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_Exit

Description : Procédure notifiée sur un signal autre que SIGTERM.

              Arrête le serveur de données

Parametres :

              (ENTREE) signal : Numéro du signal invoquant cette 

                                méthode

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Terminaison du serveur de données

  On signale au MCS la fin du processus (fait exit)



10.45. CLASSE SD_FRW_ContexteThread

10.45.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_ContexteThread

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_ContexteThread qui définit le

   contexte d'exécution des threads

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_ContexteThread

E  ~SD_FRW_ContexteThread

E  AttendreConditionDeTravail

E  VerifierConditionDeDisponibilite

E  VerifierConditionDeTerminaison

E  SignalerConditionDeTravail

E  SignalerConditionDeDisponibilite

E  SignalerConditionDeTerminaison

E  Meurt

I  AttendreLaTerminaison

I  CreerConditionDeTravail

I  CreerConditionDeDisponibilite

I  CreerConditionDeTerminaison

I  SupprimerConditionDeTravail

I  SupprimerConditionDeDisponibilite

I  SupprimerConditionDeTerminaison



10.45.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_ContexteThread

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer la condition de travail

  Créer la condition de disponibilité

  Créer la condition de terminaison

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_ContexteThread

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Signaler une condition de travail

  Suivi d'une condition de terminaison

  Attendre la terminaison

  Supprimer la condition de travail

  Supprimer la condition de disponibilité

  Supprimer la condition de terminaison

------------------------------------------------------------------

Methode : AttendreConditionDeTravail

Description : Attente du thread d'une condition de travail 

              sur un objet de synchronisation. 

              Méthode bloquante

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Attendre la condition de travail

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierConditionDeDisponibilite

Description : Verifie qu'un thread est disponible pour effectuer

              une tache. 

              Méthode non bloquante

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              CMN__VRAI si le thread est disponible

              CMN__FAUX sinon

------------------------------------------------------------------

  Lire en exclusion mutuelle la disponibilité

  Retourner l'état de disponibilité

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierConditionDeTerminaison

Description : Verifie qu'un thread doit terminer de façon 

              anticipée une tache. 

              Méthode non bloquante

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              CMN__VRAI si le thread doit se terminer de façon

                anticipée

              CMN__FAUX sinon

------------------------------------------------------------------

  Lire en exclusion mutuelle la condition de terminaison

  Retourner le résultat

------------------------------------------------------------------

Methode : SignalerConditionDeTravail

Description : Signale à un thread s'il à une tache à effectuer ou 

              non

Parametres :

              (ENTREE) disponibilite : CMN__VRAI si le thread

                                       doit effectuer une tâche

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI la condition de travail est demandée ALORS

      Signaler qu'il faut bosser

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : SignalerConditionDeDisponibilite

Description : Signale à un thread si le thread est disponible ou

              non

Parametres :

              (ENTREE) disponibilite : CMN__VRAI si le thread

                                       est disponible

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Signaler l'état de disponibilité

------------------------------------------------------------------

Methode : SignalerConditionDeTerminaison

Description : Signale à un thread qu'il doit se terminer

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Signaler la terminaison

------------------------------------------------------------------

Methode : Meurt

Description : Accesseur de la variable conditionnelle de 

              terminaison du thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              FRW_HANDLE : Variable conditionnelle de 

                           terminaison attachée au thread

------------------------------------------------------------------

Methode : AttendreLaTerminaison

Description : Attente que le thread se termine. Méthode bloquante

              sur un timer, meurtre du thread si pas de réaction

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Attendre une seconde

  Très important car la ThreadFn doit terminer de s'exécuter

  et elle fait appel au contexte de thread que l'on est en

  train de détruire

  Tuer le thread

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerConditionDeTravail

Description : Créé une variable de synchronisation pour gérer la

              condition de travail d'un thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer la variable conditionnelle POSIX correspondante et son

  mutex

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerConditionDeDisponibilite

Description : Crée une variable de synchronisation pour gérer la

              condition de disponibilité d'un thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer le mutex POSIX correspondant

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerConditionDeTerminaison

Description : Crée une variable de synchronisation pour gérer la

              condition de terminaison d'un thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer le mutex POSIX correspondant

------------------------------------------------------------------

Methode : SupprimerConditionDeTravail

Description : Supprime la variable de synchronisation pour gérer 

              la condition de travail d'un thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Supprimer le mutex et la variable conditionnele POSIX

------------------------------------------------------------------

Methode : SupprimerConditionDeDisponibilite

Description : Supprime la variable de synchronisation pour gérer

              la condition de disponibilité d'un thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Supprimer le mutex POSIX

------------------------------------------------------------------

Methode : SupprimerConditionDeTerminaison

Description : Supprime la variable de synchronisation pour gérer

              la condition de terminaison d'un thread

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Supprimer le mutex POSIX



10.46. CLASSE SD_FRW_Echeancier

10.46.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_Echeancier

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_Echeancier

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_Echeancier

E  ~SD_FRW_Echeancier

E  Initialiser

E  Analyser

E  Temporiser

E  Deprogrammer

E  CompterLesTachesAFaire

E  TacheAFaire

E  AjouterTraitement

E  AjouterTache

E  RecupererContexte

E  MettreAJour

E  TesterFinTraitement

I  ChargerModelesTraitements

I  JournaliserEvenement

I  MesurerTemps



10.46.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_Echeancier

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Initialiser les propriétés de la classe à leur valeur par défaut

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_Echeancier

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Libérer les ressources créées par l'échéancier

  Supprimer la fabrique de tache

  Libérer les descriptifs de taches à lancer 

------------------------------------------------------------------

Methode : Initialiser

Description : Initialise les ressources de l'échéancier

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Affecter la valeur du timeout

  Créer la fabrique de tache

  Charger la liste des modèles de traitements

------------------------------------------------------------------

Methode : Analyser

Description : Recherche les taches terminées à effacer

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI l'échéancier est actif ALORS

      POUR toutes les taches FAIRE


  SI la tache est terminée


      Suppression si la date de fin est dépassée


  FIN SI

      FIN POUR toutes les taches      

  FIN SI      

------------------------------------------------------------------

Methode : Temporiser

Description : Temporise l'échéancier

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Temporiser le délai entre deux analyses

------------------------------------------------------------------

Methode : Deprogrammer

Description : Déprogramme les taches prévues de l'échéancier

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  POUR toutes les taches FAIRE

      SI elle n'est pas déjà en cours ou terminée


  Supprimer la tache

      FIN SI

  FIN POUR toutes les taches

------------------------------------------------------------------

Methode : CompterLesTachesAFaire

Description : Compte les taches à faire après une analyse de

              l'état de l'échéancier

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Nombre de taches à faire

------------------------------------------------------------------

  SI l'échéancier est actif ALORS

      POUR toutes les taches FAIRE


  SI elle n'est pas déjà en cours


      SI il n'y a pas suffisamment de ressources



  On arrête le comptage


      SINON



  On comptabilise la tache


      FIN SI
  


  FIN SI
  

      FIN POUR toutes les taches

  FIN SI  

------------------------------------------------------------------

Methode : TacheAFaire

Description : Retourne la ieme tache à faire par rapport à la

              dernière analyse de l'échéancier réalisée et au

              numéro chronologique demandé

Parametres :

              (ENTREE) chronologie : Numéro chronologique de la

                                     tache à faire

Valeur de retour : 

              Tache à faire

------------------------------------------------------------------

  POUR toutes les taches FAIRE

      SI elle n'est pas déjà en cours


  Retourner la tache

      FIN SI

  FIN POUR toutes les taches

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouterTraitement

Description : Ajoute les taches correspondant à un traitement

Parametres :

              (ENTREE) traitement : Nom du traitement 

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Initialisation

  Purge des taches mortes de l'échéancier

  Parcourir la liste des modèles jusqu'au modèle dont le

  mnémonique est fourni

  SI le modèle a été trouvé

      On lit les taches décrites dans le modele

      POUR chaque tache contenue dans le modele FAIRE


  Si la tache est du type LIGNE,


  alors ajouter autant d'occurrences que de lignes


  POUR chaque occurrence FAIRE


      Ajouter la tache a l'echancier


      Ajouter le contexte de la tache


      Ajouter la tahce et affecter son contexte


  FIN POUR chaque occurrence

      FIN POUR chaque tache contenue dans le modèle

  FIN SI le modèle a été trouvé

  Tracer le début du traitement

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouterTache

Description : Ajoute une tache pour traitement lors

              de la prochaine analyse

Parametres :

              (ENTREE) nomDeTache : Nom de la tache à lancer

              (ENTREE) typeTache : Type de la tache à lancer

              (ENTREE) pContexte : Contexte de la tache à lancer

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer la tache

  Définir le type de la tache

  Affecter le contexte à la tache

  Insérer la tache dans la liste des taches

  Insérer le contexte dans la liste des contextes

------------------------------------------------------------------

Methode : RecupererContexte

Description : Retourne le contexte d'une tache

Parametres :

              (ENTREE) nomTache : Nom de la tache

Valeur de retour : 

              Contexte de la tache

------------------------------------------------------------------

Methode : MettreAJour

Description : Met à jour l'état de l'échéancier en fonction des

              propriétés de la tache qui vient de se terminer

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache dans l'état terminé

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Mettre à jour la date de fin de la tache

  Mettre à jour les ressources

  Mettre à jour l'état de l'échéancier: tester si on est à la

  fin du traitement

------------------------------------------------------------------

Methode : TesterFinTraitement

Description : Teste si le traitement est terminé

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Parcours de l'échéancier afin de trouver au moins une tache 

  non terminée

  SI le traitement est fini

      Tracer la fin du traitement

      Mettre à jour les variables

      Préparer le compte-rendu du traitement

      Envoyer le message FIN TRAITEMENT

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Procedure : TracerDebutTraitement

Description : Journalise le debut d'un traitement

Parametres :

              Aucune

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Procedure : TracerFinTraitement

Description : Journalise la fin d'un traitement

Parametres :

              Aucune

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerModelesTraitements

Description : Charge les modèles de traitements connus

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Charger les différents modèles de traitements

  Chaque modèle est composé des mnémoniques ordonnés des

  taches qui le composent

------------------------------------------------------------------

Procedure : AfficherTaches

Description : Affiche les taches contenues dans la liste des

              taches de l'échéancier

Parametres :

              Aucune

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Procedure : AfficherContextes

Description : Affiche les contextes contenues dans la liste des

              contextes de l'échéancier

Parametres :

              Aucune

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : JournaliserEvenement

Description : Journalise un événement

Parametres :

              (ENTREE) libelle : Libellé du message

              (ENTREE) typeEvt : Type d'événement

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Accéder au journal de bord et journaliser l'événement

------------------------------------------------------------------

Methode : MesurerTemps

Description : Mesure le temps d'exécution

Parametres :

              (SORTIE) elapsedTime

              (SORTIE) userTime

              (SORTIE) systemTime

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Récupération du temps CPU

  SI premier appel

      Initialisation des variables

  SINON

      Calcul elapsed time

      Calcul user time et system time

  FIN SI



10.47. CLASSE SD_FRW_FabriqueAction

10.47.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_FabriqueAction

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_FabriqueAction

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_FabriqueAction

E  ~SD_FRW_FabriqueAction

E  ChargerModelesActions

E  CreerAction

I  RechercherSimulationAction



10.47.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_FabriqueAction

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Charger la liste des modèles d'actions

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_FabriqueAction

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Supprimer la liste des actions

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerModelesActions

Description : Charge les modèles d'action connus

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Charger les différents modèles d'action

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerAction

Description : Crée une action a partir du mnémonique de l'action

              à réaliser

Parametres :

              (ENTREE) action : Mnémonique Action à réaliser

              (ENTREE) tache : Tache d'appartenance de l'action

Valeur de retour : 

              SD_ACT_Action : Action à réaliser

------------------------------------------------------------------

  Selon le mnémonique de l'action, créer l'instance de classe

  correspondante

  Retrouver le numéro de l'action

  Retourner l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : RechercherSimulationAction

Description : Recherche le paramètre de simulation d'une action

Parametres :

              (ENTREE) mnemo : Action

Valeur de retour : 

              Valeur du paramètre de simulation

------------------------------------------------------------------

  Parcourir la liste des modèles jusqu'au modèle dont le

  mnémonique est fourni

  SI le modèle a été trouvé

      On lit l'action

      On récupère la donnée simulation

  FIN SI



10.48. CLASSE SD_FRW_FabriqueDeTache

10.48.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_FabriqueDeTache

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_FabriqueDeTache

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_FabriqueDeTache

E  ~SD_FRW_FabriqueDeTache

E  ChargerModelesTaches

E  CreerTache

I  RechercherTache



10.48.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_FabriqueDeTache

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Charger la liste des modèles de tache

  Créer une fabrique d'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_FabriqueDeTache

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Libérer les ressources allouées par la fabrique de tache

  Supprimer la fabrique d'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ChargerModelesTaches

Description : Charge les modèles de tache connus

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Charger les différents modèles de tache

  Chaque modèle est composé des mnémoniques ordonnés des

  actions qui la composent

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerTache

Description : Crée une tache à partir du type de travail à

              réaliser

Parametres :

              (ENTREE) travail : Travail à realiser

Valeur de retour : 

              SD_TAC_TacheTraitement : Tache à réaliser

------------------------------------------------------------------

  Rechercher le modèle de tache

  Retourner la tache créée

------------------------------------------------------------------

Methode : RechercherTache

Description : Recherche une tache à partir de son modèle

Parametres :

              (ENTREE) mnemo : Modèle de tache

Valeur de retour : 

              SD_TAC_Tache : Tache à réaliser

------------------------------------------------------------------

  Parcourir la liste des modèles jusqu'au modèle dont le

  mnémonique est fourni

  SI un modèle a été trouvé

      On lit les actions décrites dans le modèle

  SINON

      Renvoi d'une tache vide

  FIN SI

  Créer une tache de traitement

  POUR chaque action contenue dans le modèle FAIRE

      Demander à la fabrique d'action de construire l'action

      Ajouter l'action à la tache de traitement

  FIN POUR



10.49. CLASSE SD_FRW_GestionnaireThread

10.49.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_GestionnaireThread

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_GestionnaireThread

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_GestionnaireThread

E  ~SD_FRW_GestionnaireThread

E  LancerTache

E  ThreadFn

E  CompterLesTachesEnCours

E  ArreterTache

E  ArreterToutesLesTaches

I  CreerThread



10.49.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_GestionnaireThread

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) noThreads : Nombre de threads à créer

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Créer le nombre de contexte de threads approprié

  Définir le nombre de threads virtuels

  Créer un sujet d'intérêt sur la terminaison de tache

  Créer les threads

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_GestionnaireThread

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Détruire les threads

  Détruire le sujet d'intérêt

------------------------------------------------------------------

Methode : LancerTache

Description : Affecte un thread à une tache à lancer

Parametres :

              (ENTREE) tache : Tache à lancer

Valeur de retour : 

              CMN__VRAI si la tache a pu être lancée

              CMN__FAUX si aucun thread n'est disponible, la tache

                   n'a pas pu être lancée

------------------------------------------------------------------

  POUR chaque thread FAIRE

      SI le thread est disponible ALORS


  Lier la tache à son application parente


  Mettre à jour la date de début


  Affecter la tache au thread


  Signaler au thread qu'il doit bosser...


  Quitter la boucle de scrutation Condition réussie

      FIN SI

  FIN POUR

  Retourner le statut de lancement de tache

------------------------------------------------------------------

Methode : ThreadFn

Description : Template de fonction multi-thread selon le standard 

              POSIX

Parametres :

              (ENTREE) lparam : Paramètres du thread

Valeur de retour : 

              void* : Code d'erreur 

------------------------------------------------------------------

    POUR toujours FAIRE


Attendre une condition de travail


Vérifier si une condition de terminaison ne s'est pas 


produite


Si oui quitter la ronde infernale


Récupérer la tache passée en paramètre


Tracer le démarrage de la tache


Exécuter la tache


Tracer le fin de la tache

 
Notifier la terminaison de la tache associée au thread


Vérifier si une condition de terminaison ne s'est pas 


produite


Si oui quitter la ronde infernale


Signaler que le thread n'a plus de travail

    FIN POUR

    Retourner que le thread s'est terminé avec succès

------------------------------------------------------------------

Methode : CompterLesTachesEnCours

Description : Compte les taches en cours

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Nombre de taches en cours

------------------------------------------------------------------

  POUR tous les threads: cumuler ceux dans l'état indisponible

      SI le thread est indisponible ALORS


  Incrémenter le nombre de taches en cours

      FIN SI

  FIN POUR

  Retourner le nombre de taches en cours

------------------------------------------------------------------

Methode : ArreterTache

Description : Arrête une des taches en cours

Parametres :

              (ENTREE) id : Numéro d'identification de la tache

Valeur de retour : 

              0 si demande d'arrêt a été prise en compte

              -1 si la tache n'est pas en cours d'exécution 

------------------------------------------------------------------

  Rechercher la tache à partir de son numéro d'identification

  Rechercher le contexte de thread associé à la tache

  Le premier thread est le gestionnaire de session;

  il n'est pas concerné

      SI le thread est occupé ALORS


  Vérifier si l'ID de tache correspond


  SI oui ALORS


      Indiquer que le tache doit s'arrêter


  FIN SI

      FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : ArreterToutesLesTaches

Description : Arrete les taches en cours

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Le premier thread est le gestionnaire de session;

  il n'est pas concerné

  POUR tous les autres threads

      SI le thread est occupé ALORS


  Indiquer que le tache doit s'arrêter

      FIN SI

  FIN POUR

------------------------------------------------------------------

Methode : CreerThread

Description : Crée un thread POSIX

Parametres :

              (ENTREE) noThread : Numéro du thread à créer

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Affecter un identificateur au thread

  Affecter un sujet d'intérêt au thread

  Créer un thread POSIX géré par le système



10.50. CLASSE SD_FRW_VerrouApplication

10.50.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_FRW

CLASSE : SD_FRW_VerrouApplication

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_FRW_VerrouApplication, qui définit

   un mécanisme de verrouillage de l'accès aux données partagées

   par les threads du Serveur de Données

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_FRW_VerrouApplication

E  ~SD_FRW_VerrouApplication



10.50.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_FRW_VerrouApplication

Description : Constructeur

Parametres :

              (ENTREE) Appli : Pointeur sur l'objet 

                               application à verrouiller

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Verrouiller l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_FRW_VerrouApplication

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour :

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Déverrouiller l'application



10.51. CLASSE SD_GES_ChaineImageDeb

10.51.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_GES

Sous-composant : SD_GES

CLASSE : SD_GES_ChaineImageDeb

Comment :

   this module contains the first action used for the IASI OPS 

    L1 Processing chain level 0-1C

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_GES_ChaineImageDeb

E  ~SD_GES_ChaineImageDeb

E  Executer

E 

E  VerifierSymptome

E 



10.51.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_GES_ChaineImageDeb

Description : Constructeur

Parameters :



(ENTREE)  tache : tache pere de l'action.

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Memoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_GES_ChaineImageDeb

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle surchargee pour executer la premiere partie de 

  la chaine  image

  principes généraux à appliquer :

  0 - on considere que l'initialisation des traces a été faite au préalable

    dans  InitGranule, la structure t_SD_BAS_DataGen est passe aux 

  algorithmes qui emettent eux meme leur traces

  1 - c'est à ce niveau que sont emis les messages au JdBS (  

   trace  applicatives à partir de la structure t_SD_BAS_DataThread )

   via : la remontée d'erreurs des algo

  2 - la memoire utilisée est de 2 type :

  - partagée entre thread elle a alors été allouée au préalable 

  - locale au traitement, elle est alors allouée en debut puis liberée

    en fin de methode 

récupérer le serveur de données référencé dans application serveur de donnée/

----------------------------------------------------------------------

récupérer les données temporaire globales initialisées 

appel GetDonGenGranule 

contexte + donnes générale YY_CONF

----------------------------------------------------------------------

/* filtrage des températures du corps noir chaud 

  Mise à jour contexte avec les températures de chaque ligne


appel AjouteElemHist

   Si ( CG5 ) Alors BBTMissing pour la température = oui


  Call 30_FTB


appel SD_ALG_30_FTB

recupération du numero de thread courant  

Pour chaque ligne du granule ( appel GetNbLignesIASI)

/*----------------------------------------------------------------------

/* récupérer les données de niveau 0 de type IP


appel GetLigne0

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées 


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

/* récupérer les données de configuration en fonction du PTSI 


appel GetConf

/*----------------------------------------------------------------------

/* Initialisation des données /ligne 

Si ( CG2 ou CG12 ) Alors

appel GetGestCasDeg

appel GetCasDegLigne

appel IsDetecte

  Si ( CG7 ou CG8 ) Alors


appel IsDetecte


/*décodage du train binaire  image dans des tableaux temporaires


appel DecodeDataLigne0 pour les images 35 36 et 32 33  


/*  calculer les coefficients de calibration des images (A1323) 

   Call 38_ICC


appel SD_ALG_38_ICC


/*  calculer la table des pixels morts (A1322) 


   Call 110_DPT


appel SD_ALG_110_DPT


/* libération tableaux temporaires image  

           Si numero absolu de ligne courante modulo 10 = 0

 

Mise à jour VIADR


  Fin Si


 Fin Si

Fin Pour chaque ligne du granule

Mise à jour contexte

appel MajContexte

  Invoquer la verification des symptomes une fois l'action executee

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Verifie si les symptomes associés a l'action sont en

              alarme ou non.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle a surcharger dans les classes derivees

  Les symptomes controlés sont specifiques a l'action

  Les symptomes sont verifies en deleguant le controle au

  serveur d'alarme



10.52. CLASSE SD_GES_ChaineImageISRFEM

10.52.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD_GES

Sous-composant : SD_GES

CLASSE : SD_GES_ChaineImageISRFEM

Comment :

   this module contains the second action used for the IASI OPS 

    L1 Processing chain level 0-1C ( multi-threaded bu line)

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_GES_ChaineImageISRFEM

E  ~SD_GES_ChaineImageISRFEM

E  Executer

E 

E  VerifierSymptome

E 



10.52.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_GES_ChaineImageISRFEM

Description : Constructeur

Parameters :



(ENTREE)  tache : tache pere de l'action.

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Memoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_GES_ChaineImageISRFEM

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle surchargee pour executer la premiere partie de 

  la chaine  image

  principes généraux à appliquer :

  0 - on considere que l'initialisation des traces a été faite au préalable

    dans  InitGranule, la structure t_SD_BAS_DataGen est passe aux 

  algorithmes qui emettent eux meme leur traces

  1 - c'est à ce niveau que sont emis les messages au JdBS (  

   trace  applicatives à partir de la structure t_SD_BAS_DataThread )

   via : la remontée d'erreurs des algo

  2 - la memoire utilisée est de 2 type :

  - partagée entre thread elle a alors été allouée au préalable 

  - locale au traitement, elle est alors allouée en debut puis liberée

    en fin de methode 

récupérer le serveur de données référencé dans application serveur de donnée/

recuperer le numero de ligne à traiter

recupération du numero de thread courant  

----------------------------------------------------------------------

récupérer les données temporaire globales initialisées 

appel GetDonGenGranule 

contexte + donnes générale YY_CONF

----------------------------------------------------------------------

/* récupérer les données de niveau 0 de type IP


appel GetLigne0

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées 


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

/* récupérer les données de configuration en fonction du PTSI 


appel GetConf

/*----------------------------------------------------------------------

Si ( CG2 ou CG12 ) Alors


appel GetGestCasDeg


appel GetCasDegLigne


appel IsDetecte

 Pour chaque sous-cycle de la ligne ( de 1 à 30  ou de 3 à 30 )

selon le mode de prise de vue

  ranges dans l'ordre on prend les element 1 par 1 

et pour chaque paquet IP

  Si ( CG6 ) Alors


/*décodage du train binaire  image dans un tableau temporaire


appel DecodeDataLigne0 pour l'image  

/* decodage image + calibration 


 Call 39_IRC


appel SD_ALG_39_IRC

    Codage de l?image dans le produit 1A


appel EncodeDecodeLigneS1


/* libération tableaux temporaires image  

  Fin Si

Fin Pour chaque sous-cycle de la ligne

Pour chaque sous-cycle de la ligne ( de 1 à 30  ou de 3 à 30 )

  ranges dans l'ordre on prend les element 1 par 1 

 et pour chaque paquet PX

  Si ( CG3) Alors

Pour chaque pixel ( de 1 à 4 ) ( normalement rangés dans l'ordre)

     ranges dans l'ordre on prend les element 1 par 1 


/* reservation tableaux temporaires spectre  


/*decodage du train binaire  spectre dans un tableau temporaire


appel DecodeDataLigne0 pour le spectre 

   Call 20_DOC

  Si Overflow ou underflow on lève CG4 et even,tuellement CG1 et CG3


appel SetDetecte

      Si ( CG1 ou CG6 ou CG4 pour la fenêtre utilisée) Alors



 /*Détermination du décalage spectral (A1332)

 
Call 22_SOS


appel SD_ALG_22_SOS

 
Call 23_SSD


appel SD_ALG_23_SSD

  Fin SI


/* libération tableaux temporaires spectre  

    Fin Pour chaque pixel 

  Fin SI

Fin Pour chaque sous-cycle de la ligne

Pour chaque direction de coin de cube ( de 1 ,2 )

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )



/*Sélection des décalages spectraux (A1333)

 
Call 21_SSS


appel SD_ALG_21_SSS

 Fin Pour chaque pixel 


/*Détermination de l?axe interférométrique (A1334)

 Call 24_IAX

 appel SD_ALG_24_IAX

Fin Pour chaque direction de coin de cube 

Mise à jour contexte

appel AjouteElemHist

appel MajContexte

Fin SI

  Invoquer la verification des symptomes une fois l'action executee

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Verifie si les symptomes associés a l'action sont en

              alarme ou non.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle a surcharger dans les classes derivees

  Les symptomes controlés sont specifiques a l'action

  Les symptomes sont verifies en deleguant le controle au

  serveur d'alarme



10.53. CLASSE SD_GES_ChaineProd0_1C

10.53.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_GES

CLASSE : SD_GES_ChaineProd0_1C

Comment :

   this module contains the fourth action used for the IASI OPS 

    L1 Processing chain level 0-1C ( multi-threaded by line)

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_GES_ChaineProd0_1C

E  ~SD_GES_ChaineProd0_1C

E  Executer

E 

E  VerifierSymptome

E 



10.53.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_GES_ChaineProd0_1C

Description : Constructeur

Parameters :



(ENTREE)  tache : tache pere de l'action.

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Memoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_GES_ChaineProd0_1C

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle surchargee pour executer la chaine produit 

  principes généraux à appliquer :

  0 - on considere que l'initialisation des traces a été faite au préalable

    dans  InitGranule, la structure t_SD_BAS_DataGen est passe aux 

  algorithmes qui emettent eux meme leur traces

  1 - c'est à ce niveau que sont emis les messages au JdBS (  

   trace  applicatives à partir de la structure t_SD_BAS_DataThread )

   via : la remontée d'erreurs des algo

  2 - la memoire utilisée est de 2 type :

  - partagée entre thread elle a alors été allouée au préalable 

  - locale au traitement, elle est alors allouée en debut puis liberée

    en fin de methode 

récupérer le serveur de données référencé dans application serveur de donnée/

recuperer le numero de ligne à traiter

recupération du numero de thread courant  

----------------------------------------------------------------------

récupérer les données temporaire globales initialisées 

appel GetDonGenGranule 

contexte + donnes générale YY_CONF

----------------------------------------------------------------------

/* récupérer les données de niveau 0 pour la ligne de type PX


appel GetLigne0

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées pour la ligne N


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

si pas premiere ligne alors

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées pour la ligne N-1


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

sinon 

si initialisation à froid 

      on initialise le BBT avec le BBT de la ligne courante

  la date est initialisé à partir de la ligne courante

    sinon on recupére le  BBT et la date à partir du contexte

fin si

/* récupérer les données de configuration en fonction du PTSI 


appel GetConf

/*----------------------------------------------------------------------

 recuperation de la date de l'clipse précedente la ligne N-1

 appel GetDateEclipse

/*----------------------------------------------------------------------

// recuperation des indices lignes disponible entre TSN - marge et

// TSN + marge , le tableau AVHRR est passé à la fonction 40_IAC

/* récupérer les données AVHRR en fonction des dates  de la ligne avec une marge 

/* une liste  de pointeurs est ici retournée

/* appel GetNbLignesAVHRR 

 allocation tableau de pointeurs

 appel GetBandeauAVHRR


appel GetCasDegLigne

Si ( CG2 ou CG12 ) Alors (appel IsDetecte)

/*Calcul fonction de Planck et température corps noir (A1342)

Call 09_PLK

appel SD_ALG_09_PLK

Call 33_SME

appel SD_ALG_33_SME

Pour chaque direction de coin de cube ( de 1 ,2 )

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )

/*Interpolation de la banque spectrale (A1343)

Call 43_ISF

appel InfoCalcisp

 Fin Pour chaque pixel 

Fin Pour chaque direction de coin de cube 

 Call XX_INI

appel SD_ALG_XX_Initprod

/* reservation tableaux temporaires spectre ( 0, 1A, 1B ,1C) 

Pour chaque sous-cycle de la ligne ( de 1 à 30 ou 3 à 29 )

  ranges dans l'ordre on prend les element 1 par 1 

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )  et pour chaque paquet PX

/*decodage du train binaire  spectre dans un tableau temporaire


appel DecodeDataLigne0 pour le spectre 

/*decodage du spectre

 Call 20_DOC

appel SD_ALG_20_DOC

Si Overflow ou underflow on lève CG4 pour une bande 

et eventuellement CG1 et CG3

    Si ( CG1 ) Alors


/*surveillance télémesure (A1361)

 Si ( visee terre ( SP de 1 à 30) Alors

 

Call 100_EXS


appel SD_ALG_100_EXS

 Fin Si

     Mise à jour contexte

 appel MajContexte

     Si numero absolu de ligne courante modulo 10 = 0

       Mise à jour VIADR

     Pour chaque bande ( de 1 à 3 )

       Call 111_MCX


appel SD_ALG_111_MCX

     Fin Pour

/*Calibration radiométriques et corrections (A1344)

Call 31_SCR


appel SD_ALG_31_SCR

Call 32_HEC


appel SD_ALG_32_HEC

Call 34_SMC


appel SD_ALG_34_SMC

Codage du spectre dans le produit 1A

appel EncodeDecodeLigneS1

/*Sur-echantillonnage ,re-echantillonnage du spectre (A1345)

Call 22_SOS


appel SD_ALG_22_SOS

Call 35_S1B


appel SD_ALG_35_S1B

Codage du spectre dans le produit 1B

appel EncodeDecodeLigneS1

/*Apodisation du spectres du spectre A1346) 

Call 37_S1C


appel SD_ALG_37_S1C

Codage du spectre dans le produit 1C

appel EncodeDecodeLigneS1

   Fin Si

  Fin Pour chaque pixel 

  Si ( CG9 ) Alors

     Si ( CG6 ) Alors


/*corregistration Imageur / AVHRR (A1351)


Call 40_IAC


appel SD_ALG_40_IAC


mise à jour contexte

 sinon


on prend le dernier offset estimé ( ligne précédente si possible)


ou contexte 

 Fin SI


/*analyse des radiances dans les FOV sondeur (A1352)

 Call 41_CCS

 appel SD_ALG_41_CCS

  sinon

 on prend le dernier offset estimé ( ligne précédente si possible)

 ou contexte 

 NB : que faire si initialisation à froid ?

  Fin SI

 /*géolocalisation (A1353)

  Call 44_GEO

  appel SD_ALG_44_GEO

Fin Pour chaque sous-cycle de la ligne

   /* libération tableaux temporaires spectre ( 0, 1A, 1B ,1C) 

/*calcul flag et indices de qualité (A1362)

Call 45_QIS

  appel SD_ALG_45_QIS

Constitution du PCD et emission du message si besoin ( on renseigne fin traitement)

Fin Si

mise à jour données générales contexte (date temp num lig PTSI, num

Fin SI

  Invoquer la verification des symptomes une fois l'action executee

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Verifie si les symptomes associés a l'action sont en

              alarme ou non.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle a surcharger dans les classes derivees

  Les symptomes controlés sont specifiques a l'action

  Les symptomes sont verifies en deleguant le controle au

  serveur d'alarme



10.54. CLASSE SD_GES_ChaineProd1A_1C

10.54.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_GES

CLASSE : SD_GES_ChaineProd1A_1C

Comment :

   this module contains the fourth action used for the IASI OPS 

    L1 Processing chain level 1A-1C ( multi-threaded by line)

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_GES_ChaineProd1A_1C

E  ~SD_GES_ChaineProd1A_1C

E  Executer

E 

E  VerifierSymptome

E 



10.54.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_GES_ChaineProd1A_1C

Description : Constructeur

Parameters :



(ENTREE)  tache : tache pere de l'action.

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Memoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_GES_ChaineProd1A_1C

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle surchargee pour executer la chaine produit 

  principes généraux à appliquer :

  0 - on considere que l'initialisation des traces a été faite au préalable

    dans  InitGranule, la structure t_SD_BAS_DataGen est passe aux 

  algorithmes qui emettent eux meme leur traces

  1 - c'est à ce niveau que sont emis les messages au JdBS (  

   trace  applicatives à partir de la structure t_SD_BAS_DataThread )

   via : la remontée d'erreurs des algo

  2 - la memoire utilisée est de 2 type :

  - partagée entre thread elle a alors été allouée au préalable 

  - locale au traitement, elle est alors allouée en debut puis liberée

    en fin de methode 

récupérer le serveur de données référencé dans application serveur de donnée/

recuperer le numero de ligne à traiter

recupération du numero de thread courant  

----------------------------------------------------------------------

récupérer les données temporaire globales initialisées 

appel GetDonGenGranule 

contexte + donnes générale YY_CONF

----------------------------------------------------------------------

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées pour la ligne N


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

si pas premiere ligne alors

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées pour la ligne N-1


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

sinon 

la date est initialisé à partir de la ligne courante (AC)

fin si

/* récupérer les données de configuration en fonction du PTSI 


appel GetConf

/*----------------------------------------------------------------------

 recuperation de la date de l'eclipse précedente la ligne N-1

 appel GetDateEclipse

/*----------------------------------------------------------------------

// recuperation des indices lignes disponible entre TSN - marge et

// TSN + marge , le tableau AVHRR est passé à la fonction 40_IAC

/* récupérer les données AVHRR en fonction des dates  de la ligne avec une marge 

/* une liste  de pointeurs est ici retournée

/* appel GetNbLignesAVHRR 

 allocation tableau de pointeurs

 appel GetBandeauAVHRR


appel GetCasDegLigne

Si ( CG2 ou CG12 ) Alors (appel IsDetecte)

Pour chaque direction de coin de cube ( de 1 ,2 )

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )

/*Interpolation de la banque spectrale (A1343)

Call 43_ISF

appel InfoCalcisp

 Fin Pour chaque pixel 

Fin Pour chaque direction de coin de cube 

 Call XX_INI

appel SD_ALG_XX_Initprod

/* reservation tableaux temporaires spectre ( 1A, 1B ,1C) 

Pour chaque sous-cycle de la ligne ( de 1 à 30 ou 3 à 29 )

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )  

deCodage du spectre dans le produit 1A

appel EncodeDecodeLigneS1

   Si CG1

/*Sur-echantillonnage ,re-echantillonnage du spectre (A1345)

Call 22_SOS


appel SD_ALG_22_SOS

Call 35_S1B


appel SD_ALG_35_S1B

Codage du spectre dans le produit 1B

appel EncodeDecodeLigneS1

/*Apodisation du spectres du spectre A1346) 

Call 37_S1C


appel SD_ALG_37_S1C

Codage du spectre dans le produit 1C

appel EncodeDecodeLigneS1

   Fin Si

  Fin Pour chaque pixel 

  Si ( CG9 ) Alors

     Si ( CG6 ) Alors


/*corregistration Imageur / AVHRR (A1351)


Call 40_IAC


appel SD_ALG_40_IAC


mise à jour contexte

 sinon


on prend le dernier offset estimé ( ligne précédente si possible)


ou contexte 

 Fin SI


/*analyse des radiances dans les FOV sondeur (A1352)

 Call 41_CCS

 appel SD_ALG_41_CCS

  sinon

 on prend le dernier offset estimé ( ligne précédente si possible)

 ou contexte 

 NB : que faire si initialisation à froid ?

  Fin SI

 /*géolocalisation (A1353)

  Call 44_GEO

  appel SD_ALG_44_GEO

Fin Pour chaque sous-cycle de la ligne

   /* libération tableaux temporaires spectre ( 1A, 1B ,1C) 

/*calcul flag et indices de qualité (A1362)

Call 45_QIS

  appel SD_ALG_45_QIS

Constitution du PCD et emission du message si besoin ( on renseigne fin traitement)

Fin Si

Fin SI

  Invoquer la verification des symptomes une fois l'action executee

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Verifie si les symptomes associés a l'action sont en

              alarme ou non.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle a surcharger dans les classes derivees

  Les symptomes controlés sont specifiques a l'action

  Les symptomes sont verifies en deleguant le controle au

  serveur d'alarme



10.55. CLASSE SD_GES_ChaineProd1B_1C

10.55.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_GES

CLASSE : SD_GES_ChaineProd1B_1C

Comment :

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_GES_ChaineProd1B_1C

E  ~SD_GES_ChaineProd1B_1C

E  Executer

E 

E  VerifierSymptome

E 



10.55.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_GES_ChaineProd1B_1C

Description : Constructeur

Parameters :



(ENTREE)  tache : tache pere de l'action.

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Memoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_GES_ChaineProd1B_1C

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle surchargee pour executer la chaine produit 

  principes généraux à appliquer :

  0 - on considere que l'initialisation des traces a été faite au préalable

    dans  InitGranule, la structure t_SD_BAS_DataGen est passe aux 

  algorithmes qui emettent eux meme leur traces

  1 - c'est à ce niveau que sont emis les messages au JdBS (  

   trace  applicatives à partir de la structure t_SD_BAS_DataThread )

   via : la remontée d'erreurs des algo

  2 - la memoire utilisée est de 2 type :

  - partagée entre thread elle a alors été allouée au préalable 

  - locale au traitement, elle est alors allouée en debut puis liberée

    en fin de methode 

récupérer le serveur de données référencé dans application serveur de donnée/

recuperer le numero de ligne à traiter

recupération du numero de thread courant  

----------------------------------------------------------------------

récupérer les données temporaire globales initialisées 

appel GetDonGenGranule 

contexte + donnes générale YY_CONF

----------------------------------------------------------------------

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées pour la ligne N


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

si pas premiere ligne alors

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées pour la ligne N-1


appel GetLigneS1 ( 1ABC et ENG )

sinon 

la date est initialisé à partir de la ligne courante (AC)

fin si

/* récupérer les données de configuration en fonction du PTSI 


appel GetConf

/*----------------------------------------------------------------------

 recuperation de la date de l'eclipse précedente la ligne N-1

 appel GetDateEclipse

/*----------------------------------------------------------------------

// recuperation des indices lignes disponible entre TSN - marge et

// TSN + marge , le tableau AVHRR est passé à la fonction 40_IAC

/* récupérer les données AVHRR en fonction des dates  de la ligne avec une marge 

/* une liste  de pointeurs est ici retournée

/* appel GetNbLignesAVHRR 

 allocation tableau de pointeurs

 appel GetBandeauAVHRR


appel GetCasDegLigne

Si ( CG2 ou CG12 ) Alors (appel IsDetecte)

Pour chaque direction de coin de cube ( de 1 ,2 )

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )

/*Interpolation de la banque spectrale (A1343)

Call 43_ISF

appel InfoCalcisp

 Fin Pour chaque pixel 

Fin Pour chaque direction de coin de cube 

 Call XX_INI

appel SD_ALG_XX_Initprod

/* reservation tableaux temporaires spectre ( 1B ,1C) 

Pour chaque sous-cycle de la ligne ( de 1 à 30 ou 3 à 29 )

 Pour chaque pixel ( de 1 à 4 )  

deCodage du spectre dans le produit 1B

appel EncodeDecodeLigneS1

   Si CG1

/*Apodisation du spectres du spectre A1346) 

Call 37_S1C


appel SD_ALG_37_S1C

Codage du spectre dans le produit 1C

appel EncodeDecodeLigneS1

   Fin Si

  Fin Pour chaque pixel 

  Si ( CG9 ) Alors

     Si ( CG6 ) Alors


/*corregistration Imageur / AVHRR (A1351)


Call 40_IAC


appel SD_ALG_40_IAC


mise à jour contexte

 sinon


on prend le dernier offset estimé ( ligne précédente si possible)


ou contexte 

 Fin SI


/*analyse des radiances dans les FOV sondeur (A1352)

 Call 41_CCS

 appel SD_ALG_41_CCS

  sinon

 on prend le dernier offset estimé ( ligne précédente si possible)

 ou contexte 

 NB : que faire si initialisation à froid ? ( cf FD ??)

  Fin SI

 /*géolocalisation (A1353)

  Call 44_GEO

  appel SD_ALG_44_GEO

Fin Pour chaque sous-cycle de la ligne

   /* libération tableaux temporaires spectre ( 1A, 1B ,1C) 

/*calcul flag et indices de qualité (A1362)

Call 45_QIS

  appel SD_ALG_45_QIS

Constitution du PCD et emission du message si besoin ( on renseigne fin traitement)

Fin Si

Fin SI

  Invoquer la verification des symptomes une fois l'action executee

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Verifie si les symptomes associés a l'action sont en

              alarme ou non.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle a surcharger dans les classes derivees

  Les symptomes controlés sont specifiques a l'action

  Les symptomes sont verifies en deleguant le controle au

  serveur d'alarme



10.56. CLASSE SD_GES_FiltrageAxeInterf

10.56.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_GES

CLASSE : SD_GES_FiltrageAxeInterf

Comment :

   this module contains the first action used for the IASI OPS 

    L1 Processing chain level 0-1C

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_GES_FiltrageAxeInterf

E  ~SD_GES_FiltrageAxeInterf

E  Executer

E 

E  VerifierSymptome

E 



10.56.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_GES_FiltrageAxeInterf

Description : Constructeur

Parameters :



(ENTREE)  tache : tache pere de l'action.

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Memoriser la tache parente de l'action

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_GES_FiltrageAxeInterf

Description : Destructeur

Parameters :



Aucun

Return Status : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de l'action.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle surchargee pour executer la premiere partie de 

  la chaine  image

  principes généraux à appliquer :

  0 - on considere que l'initialisation des traces a été faite au préalable

    dans  InitGranule, la structure t_SD_BAS_DataGen est passe aux 

  algorithmes qui emettent eux meme leur traces

  1 - c'est à ce niveau que sont emis les messages au JdBS ( JDB 

  + trace  applicatives ) via :

   des blocs try catch (AC) et la remontée d'erreurs des algo

  les erreurs de base sont emises depuis les couches inferieures

    via une couche de base en C encapsule dans la tache

   SD_ACT_ACtion.journaliser

     si une erreur est rencontrée en C - appel fonction C (pas de static

   car multithreading !!)

   si une erreur est rencontrée en C++ - appel methode C++ 

  2 - la memoire utilisée est de 2 type :

  - partagée entre thread elle a alors été allouée au préalable 

  - locale au traitement, elle est alors allouée en debut puis liberée

    en fin de methode 

récupérer le serveur de données référencé dans application serveur de donnée/

recupération du numero de thread courant  

----------------------------------------------------------------------

récupérer le nombre de ligne du granule 

appel GetNbLignesIASI

récupérer les données temporaire globales initialisées 

appel GetDonGenGranule 

contexte + donnes générale YY_CONF

----------------------------------------------------------------------

allocation tableau de pointeurs sur des lignes

/* récupérer les données de niveau 1 initialisées ligne par ligne


appel GetLigneS1 (  ENG )

et memorisation de la date de la premiere ligne

/* récupérer les données de configuration en fonction du PTSI de la pre

miere ligne


appel GetConf

/*----------------------------------------------------------------------

Pour chaque CCD

/*Filtrage de l?axe interférométrique (A1335)

  Call 25_FAX

fin pour

liberation tableau de pointeurs sur des lignes

  Invoquer la verification des symptomes une fois l'action executee

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierSymptome

Description : Verifie si les symptomes associés a l'action sont en

              alarme ou non.

Parametres :



Aucun

Valeur de retour : 



Aucune

------------------------------------------------------------------

  Methode virtuelle a surcharger dans les classes derivees

  Les symptomes controlés sont specifiques a l'action

  Les symptomes sont verifies en deleguant le controle au

  serveur d'alarme



10.57. CLASSE SD_SRV_ServeurEvenements

10.57.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_SRV

CLASSE : SD_SRV_ServeurEvenements

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_SRV_ServeurEvenements

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_SRV_ServeurEvenements

E  ~SD_SRV_ServeurEvenements

E  Initialiser

E  AnalyserMessage

E  JournaliserEvenement

E  ChangerDeJour



10.57.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_SRV_ServeurEvenements

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_SRV_ServeurEvenements

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Initialiser

Description : Initialise le serveur d'événements

Parametres :

              (ENTREE) date : Date d'initialisation

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  On positionne la date du journal

------------------------------------------------------------------

Methode : AnalyserMessage

Description : Teste si le message est destiné au serveur

              d'événement. Si oui, le message est traité

Parametres :

              (ENTREE) message : Message à traiter

Valeur de retour : 

              CMN__STATUT_OK si le message est destiné au 

                   serveur d'événement

              CMN__STATUT_NOK si le message n'est pas destiné 

                   au serveur d'événement

------------------------------------------------------------------

Methode : JournaliserEvenement

Description : Enregistre dans le journal le nouvel événement

Parametres :

              (ENTREE) evenement : Evénement à enregistrer

Valeur de retour : 

               Aucune

------------------------------------------------------------------

  On ajoute à la fin du journal en cours le nouvel événement

------------------------------------------------------------------

Methode : ChangerDeJour

Description : Ferme le journal en cours et en ouvre un nouveau

Parametres :

              (ENTREE) date : Date du nouveau journal

Valeur de retour : 

               Aucune

------------------------------------------------------------------



10.58. CLASSE SD_TAC_ContexteDeTache

10.58.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_TAC

CLASSE : SD_TAC_ContexteDeTache

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_TAC_ContexteDeTache, qui contient

   les informations relatives au contexte d'exécution d'une tache

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_TAC_ContexteDeTache

E  ~SD_TAC_ContexteDeTache



10.58.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_TAC_ContexteDeTache

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Initialisation des propriétés du contexte de tache à leur valeur

  par défaut

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_TAC_ContexteDeTache

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------



10.59. CLASSE SD_TAC_GestionnaireDeSession

10.59.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_TAC

CLASSE : SD_TAC_GestionnaireDeSession

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_TAC_GestionnaireDeSession

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_TAC_GestionnaireDeSession

E  ~SD_TAC_GestionnaireDeSession

E  Executer

I  AttendreMessage

I  InterpreterMessage

I  DiffuserMessage



10.59.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_TAC_GestionnaireDeSession

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_TAC_GestionnaireDeSession

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Routine de traitement du gestionnaire de session

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  TANT QUE l'on doit continuer FAIRE

      Attendre un message


  Interpréter le message


  SI le message n'a pas été traité localement


      Diffuser le message pour traitement


  FIN SI

  FIN TANT QUE

  Demander l'arrêt des taches en cours

  Attendre que toutes les taches se terminent

  Arrêter l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : AttendreMessage

Description : Routine d'attente de message auprès du gestionnaire

              de session

Parametres :

              (SORTIE) message : Message reçu

Valeur de retour : 

              t_CMN__Booleen : Un message a été reçu ou non

------------------------------------------------------------------

  Message reçu

  Liste des descripteurs actifs

  TANT QUE aucun message présent ET l'on peut continuer FAIRE

      Appel bloquant scruter sur la connexion serveur

      Vérifier si une condition de terminaison n'est pas arrivée

      SI oui ALORS


  Indiquer qu'il ne faut plus continuer

      FIN SI

  FIN TANT QUE

  SI l'on peut continuer ALORS

      Lire le message

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : InterpreterMessage

Description : Routine d'interprétation de message en provenance 

              du gestionnaire de session

Parametres :

              (ENTREE) message : Message à interpréter

Valeur de retour : 

              t_CMN__Booleen : Le message a été traité ou non

------------------------------------------------------------------

  Le traitement des requêtes est delégué à l'application

  Sauf l'arrêt du SD

  SELON le type du message

    CAS événement FIN:


Alors on positionne le flag de fin d'exécution

    CAS défaut: le message n'est pas traité

  FIN SELON

------------------------------------------------------------------

Methode : DiffuserMessage

Description : Routine de diffusion de message en provenance 

              du gestionnaire de session

Parametres :

              (ENTREE) message : Message à diffuser

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Diffuser le message à l'application pour traitement



10.60. CLASSE SD_TAC_Tache

10.60.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_TAC

CLASSE : SD_TAC_Tache

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_TAC_Tache

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_TAC_Tache

E  ~SD_TAC_Tache

E  Executer

E  TracerDemarrage

E  TracerFin

E  EstTerminee

E  AjouterAction

E  VerifierConditionArret



10.60.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_TAC_Tache

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Initialiser la liste des actions à vide

  Initialiser les propriétés de l'objet aux valeurs par défaut

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_TAC_Tache

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Libérer la liste des actions

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de la tâche

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode canevas à surimplémenter dans les classes dérivées

------------------------------------------------------------------

Methode : TracerDemarrage

Description : Trace le démarrage de la tâche

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Verrouiller l'application

  Méthode virtuelle à surimplémenter

  Déverrouiller l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : TracerFin

Description : Trace la terminaison de la tâche

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Verrouiller l'application

  Méthode virtuelle à surimplémenter

  Déverrouiller l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : EstTerminee

Description : Indique si la tache s'est correctement 

              terminée

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Méthode canevas à surimplémenter dans les classes dérivées

------------------------------------------------------------------

Methode : AjouterAction

Description : Ajoute une action à la liste des actions à faire 

              pour la Tache

Parametres :

              (ENTREE) action : Action à réaliser

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Ajouter l'action à la fin des actions à réaliser

------------------------------------------------------------------

Methode : VerifierConditionArret

Description : Vérifie si une demande d'arrêt de la tache a été 

              levée

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              CMN__Booleen : Terminaison demandée ou non

------------------------------------------------------------------

  Regarder si l'indicateur de terminaison de tache est positionné

  Retourner sa valeur



10.61. CLASSE SD_TAC_TacheTraitement

10.61.1. Spécifications

------------------------------------------------------------------

Composant : SD

Sous-composant : SD_TAC

CLASSE : SD_TAC_TacheTraitement

Commentaire :

   Ce module gère la classe SD_TAC_TacheTraitement

------------------------------------------------------------------

LISTE DES METHODES

------------------------------------------------------------------

E  SD_TAC_TacheTraitement

E  ~SD_TAC_TacheTraitement

E  Executer

E  EstTerminee

E  TracerDemarrage

E  TracerFin

I  UniteSimulation

I  MesurerTemps



10.61.2. Conception Détaillée

------------------------------------------------------------------

Methode : SD_TAC_TacheTraitement

Description : Constructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : ~SD_TAC_TacheTraitement

Description : Destructeur

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : Executer

Description : Traitement principal de la tâche

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  SI mode simulation

      Attente du temps de simulation

  SINON

      Initialiser l'action courante dans le contexte de tache

      L'action courante est la première action par défaut

      TANT QUE il y a des actions à réaliser ET que

      l'action précédente s'est correctement déroulée ET

      que la tache ne doit pas être interrompue FAIRE


  Exécuter l'action courante


  SI l'action s'est bien terminée


      Mettre à jour le contexte de tache pour la 


      prochaine action courante


  SINON


      Arrêt de la tache


  FIN SI


  Vérifier si une condition de terminaison est demandée


  SI une condition de terminaison est demandée ALORS


      Arrêt de la tache


  FIN SI


  Incrémenter l'itérateur d'action

      FIN TANT QUE

      Positionner l'état de terminaison de la tache

  FIN SI

------------------------------------------------------------------

Methode : EstTerminee

Description : Indique si toutes les actions de la tache se sont 

              correctement terminées

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

Methode : TracerDemarrage

Description : Trace le démarrage de la tâche de traitement

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Verrouiller l'application

  Accéder au journal de bord et journaliser le démarrage

  Déverrouiller l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : TracerFin

Description : Trace la terminaison de la tâche de traitement

Parametres :

              Aucun

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Verrouiller l'application

  Accéder au journal de bord et journaliser la terminaison

  Déverrouiller l'application

------------------------------------------------------------------

Methode : UniteSimulation

Description : Simule le deroulement de la tâche de traitement

Parametres :

              (ENTREE) numeroLigne : Numéro de ligne associée

                                     à la tache

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Initialisation

  Taille des données

  BOUCLE SUR LES LIGNES DE LA GRILLE DE RECHERCHE


BOUCLE SUR LES COLONNES DE LA GRILLE DE RECHERCHE


    Calcul du coefficient d'intercorrelation

------------------------------------------------------------------

Methode : MesurerTemps

Description : Mesure le temps d'execution

Parametres :

              (SORTIE) elapsedTime : Temps d'exécution

              (SORTIE) userTime : Temps utilisateur

              (SORTIE) systemTime : Temps système

Valeur de retour : 

              Aucune

------------------------------------------------------------------

  Recupération du temps CPU

  SI premier appel

      Initialisation des variables

  SINON

      Calcul elapsed time

      Calcul user time et system time

  FIN SI
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